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Б
олее 30 лет научно-производственное предприятие 

«Гималаи» работает на рынке промышленной арма-

туры и средств защиты контрольно-измерительных 

приборов (КИП). За этот период наша компания зарекомен-

довала себя как надёжный производитель и поставщик высо-

кокачественного оборудования. Доказательством этого яв-

ляется огромное количество наших партнёров – крупнейших 

предприятий энергетической и нефтехимической промыш-

ленности, много лет успешно сотрудничающих с нами.

Крайне важным для КИП является применение надёжной 

запорной арматуры, обладающей большим ресурсом, рабо-

тоспособной при высоких температурах рабочих сред. Такие, 

разрабатываемые нами, игольчатые вентили и шаровые кра-

ны находят широкое применение в промышленности.

Для защиты приборов измерения давления от пульсаций 

выпускаются гасители колебаний давления (ГСК), принцип 

действия которых в большинстве случаев основан на акусти-

ческих эффектах и дросселировании потока рабочих сред.

Для защиты чувствительного элемента КИП от воздей-

ствия жидкой и газообразной агрессивной или высокотем-

пературной сред, а также от закупоривания внутренних кана-

лов загрязнёнными и застывающими средами разработаны и 

применяются специальные разделители сред (РДС) с разде-

лительными элементами в виде сильфонов, мембран.

В последние годы разработаны и поставляются новые из-

делия: системы подготовки проб теплоносителя (СПП) и их 

компоненты: холодильники (ХПЗ); устройства снижения дав-

ления пробы (ДУ); регуляторы давления пробы (РД); предо-

хранительная арматура; клапаны на хлор и аммиак; клапаны 

сильфонные с пневмоприводом.

Вся информация по нашим изделиям, представленная в 

каталоге, также доступна в электронном виде на сайте www.

gimalai.com, где Вы можете  найти актуальную информацию, 

благодаря ежеквартальному обновлению.

Технические специалисты нашей компании помогут найти 

экономичные и эффективные решения для случаев примене-

ния нашей продукции, не указанных в каталоге.
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Вентили игольчатые серии ВИГ предназначены для перекрытия измерительных линий 
манометров, датчиков давления и других малорасходных магистралей. Модификации вен-
тилей ВИГ с дренажным элементом и дополнительным выходом позволяют также проверять 
работоспособность манометра (датчика давления) без его демонтажа и обеспечивают воз-
можность подключения контрольного манометра.

Для высокотемпературной рабочей среды применяется графитовая сальниковая набив-
ка, обладающая высокой износо- и температуростойкостью. В случае низкотемпературной 
рабочей среды применяется фторопластовая сальниковая набивка, обеспечивающая лёг-
кость вращения рукоятки за счёт пониженного коэффициента трения.

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ1 -  для изделий из  нержавеющей и мало-
углеродистой стали, У1 - для изделий из углеродистой стали. 

Конструкции вентилей защищены патентом № 46550. Вентили имеют сертификат сооот-
ветствия Техническому регламенту Таможенного союза № ТС RU.AM02.B.00017/18 и изго-
тавливаются по  ТУ 3742-006-36868381-2005.

Íàèìåíîâàíèå ÂÈÃ25 ÂÈÃ160 ÂÈÃ250

Рабочая среда
природные углеводороды, воздух, вода,

перегретый пар, нефтепродукты и др., не вызывающие
коррозию элементов, контактирующих с рабочей средой

Рабочее давление, Рр, МПа 2,5 16 25

Температура рабочей среды, °С
от минус 30 до плюс 300 (с графитовой набивкой)

от минус 30 до плюс 200 (с фторопластовой набивкой)

Номинальный диаметр, DN 5

Класс герметичности по ГОСТ  9544 А

Назначенный срок службы, лет 3

Габаритные размеры, ВхШхД, мм, не более 110х90х100 120х90х100

Масса, кг, не более 0,4 0,6

1:;<=>:?@AB-;ACA@D:C=?D=@AE

ÂÅÍÒÈËÈ ÈÃÎËÜ×ÀÒÛÅ
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.24)FG-.24,H* .24)F*

Удобная в эксплуатации
крестообразная рукоятка
из алюминиевого сплава

Индикатор открытого
положения

Регулировка уплотнения
снаружи

Игла из нержавеющей стали

Сальниковое уплотнение из
графита или фторопласта

Дренажный элемент с
уплотнением металл-металл

Подвижный наконечник
высокой твёрдости

обеспечивает надёжное
уплотнение затвора

Широкая номенклатура
присоединительных

размеров

.24--)F*--------I-J--0--,K--,4--J

Âентиль ÈÃольчатый

Рабочее давление:
25   - 2,5 МПа;
160 - 16 МПа;
250 - 25 МПа.

Дренаж:
   - отсутствует;
Ä - присутствует.

Материал набивки:
      - графит;
Ô - фторопласт.

Материал корпуса:
Í - нержавеющая сталь;
Ñ - углеродистая сталь;
Ã - сталь 09Г2С.

LA?M=NCOP@A-OQOR<A>:<=SE

Крепление (см. стр. 26):
1 - с болтом;
2 - с площадкой;
3 - с фланцем на корпусе;
4 - с площадкой с вылетом.

Присоединение входа  и выхода (стр. 114):

ÂÅÍÒÈËÈ ÈÃÎËÜ×ÀÒÛÅ

1Ã    - М20х1,5
10Ã - G1/2”

11Á  - М16х1,5
13Á  - М20х1,5
2Á     - М22х1,5
14Á  - М24х1,5

6Á     - 1/4” NPT
7Á     - 1/2” NPT
26Á  - R1/4”
27Á  - R1/2”

8Ñ     - 8 мм
10Ñ  - 10 мм

11Ã  - М16х1,5
13Ã  - М20х1,5
2Ã     - М22х1,5
14Ã  - М24х1,5

6Ã     - 1/4” NPT
7Ã     - 1/2” NPT
26Ã  - R1/4”
27Ã  - R1/2”

12Ñ  - 12 мм
14Ñ  - 14 мм
16Ñ  - 16 мм

F

5Á     - М12х1,5
1Á     - М20х1,5
22Á  - G1/4”
21Á  - G1/2”
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ÂÅÍÒÈËÈ ÈÃÎËÜ×ÀÒÛÅ

.:<D=T=-MDUV:C<W:

Îáîçíà÷åíèÿ äëÿ çàêàçà Ðð, ÌÏà Âõîä Âûõîä N L H

ÂÈÃ25

* ** - ***

4Á4Á 2,5 М10х1 нар. М10х1 нар. 71 75 110

ÂÈÃ25 5Á1Á 2,5 М12х1,5 нар. М20х1,5 нар. 74 80 110

ÂÈÃ25 1Á1Á 2,5 М20х1,5 нар. М20х1,5 нар. 77 83 110

ÂÈÃ25 21Á1Á 2,5 G1/2" нар. М20х1,5 нар. 77 83 110

ÂÈÃ160
* ** - ***

1Á1Á 16 М20х1,5 нар. М20х1,5 нар. 77 83 110

ÂÈÃ160 21Á1Á 16 G1/2" нар. М20х1,5 нар. 77 83 110

ÂÈÃ250
* ** - ***

1Á1Á 25 М20х1,5 нар. М20х1,5 нар. 80 86 120

ÂÈÃ250 21Á1Á 25 G1/2" нар. М20х1,5 нар. 80 86 120

*    -   наличие дренажа: по умолчанию – отсутствует; Ä – присутствует;   
**  -  температура рабочей среды, °С:  по умолчанию от -30..+300; Ô - от -30..+200;
***- материал корпусных деталей:  Í – нержавеющая сталь; C – углеродистая сталь.

Îáîçíà÷åíèÿ äëÿ çàêàçà Pð, ÌÏà Âõîä Âûõîä L H

ÂÈÃ25
* ** - ***

11Á11Á 2,5 М16х1,5 нар. 65 110

ÂÈÃ25 2Á2Á 2,5 М22х1,5 нар. 67 110

ÂÈÃ160 * ** - *** 2Á2Á 16 М22х1,5 нар. 67 110

ÂÈÃ250 * ** -          *** 2Á2Á 25 М22х1,5 нар. 70 120



-   !"#$%&%#!'($

)*)+

X

ÂÅÍÒÈËÈ ÈÃÎËÜ×ÀÒÛÅ

.:<D=T=-YUNDOPW:-Z?-<A@=[<OS-=T=-<:\O[P=]<OS-^AS@OS_

Îáîçíà÷åíèÿ äëÿ çàêàçà Pð, ÌÏà Âõîä Âûõîä N L H

ÂÈÃ25

* ** - ***

10Ã1Ã 2,5 G1/2" внутр. М20х1,5 внутр. 80 107 110

ÂÈÃ25 1Ã1Ã 2,5 М20х1,5 внутр. М20х1,5 внутр. 80 106 110

ÂÈÃ25 10Ã10Ã 2,5 G1/2" внутр. G1/2" внутр. 80 108 110

ÂÈÃ160

* ** - ***

10Ã1Ã 16 G1/2» внутр. М20х1,5 внутр. 80 107 110

ÂÈÃ160 1Ã1Ã 16 М20х1,5 внутр. М20х1,5 внутр. 80 106 110

ÂÈÃ160 10Ã10Ã 16 G1/2" внутр. G1/2" внутр. 80 108 110

ÂÈÃ160 10Ã1Ã 16 G1/2" внутр. М20х1,5 внутр. 80 107 110

ÂÈÃ250 * ** - *** 1Ã1Ã 25 М20х1,5 внутр. М20х1,5 внутр. 83 109 120

Îáîçíà÷åíèÿ äëÿ çàêàçà Pð, ÌÏà Âõîä Âûõîä L H

ÂÈÃ160
* ** - ***

9Ã10Ã 16 G1/4" внутр. G1/2" внутр. 96 110

ÂÈÃ160 7Ã1Ã 16 1/2" NPT внутр. М20х1,5 внутр. 98 110

*     - наличие дренажа: по умолчанию – отсутствует; Ä – присутствует;   
**  - температура рабочей среды, °С:  по умолчанию от -30..+300; Ô - от -30..+200;
*** - материал корпусных деталей:  Í – нержавеющая сталь; C – углеродистая сталь.
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ÂÅÍÒÈËÈ ÈÃÎËÜ×ÀÒÛÅ

.:<D=T=-\O[-\C=PAC@U-PCA?DCUQ

Îáîçíà÷åíèÿ äëÿ çàêàçà Ðð, ÌÏà À À1 N L H

ÂÈÃ25

* ** - ***

8Ñ8Ñ 2,5 8,2 14 14 83 110

ÂÈÃ25 10Ñ10Ñ 2,5 10,2 16 12 78 110

ÂÈÃ25 12Ñ12Ñ 2,5 12,2 18 14 82 110

ÂÈÃ25 14Ñ14Ñ 2,5 14,2 20 14 82 110

ÂÈÃ25 16Ñ16Ñ 2,5 16,2 22 14 82 110

ÂÈÃ160

* ** - ***

10Ñ10Ñ 16 10,2 16 12 78 110

ÂÈÃ160 12Ñ12Ñ 16 12,2 18 14 82 110

ÂÈÃ160 14Ñ14Ñ 16 14,2 20 14 82 110

ÂÈÃ160 16Ñ16Ñ 16 16,2 22 14 82 110

ÂÈÃ250

* ** - ***

10Ñ10Ñ 25 10,2 16 12 80 120

ÂÈÃ250 12Ñ12Ñ 25 12,2 18 14 85 120

ÂÈÃ250 14Ñ14Ñ 25 14,2 20 14 85 120

*      - наличие дренажа: по умолчанию – отсутствует; Ä – присутствует;   
**    - температура рабочей среды, °С:  по умолчанию от -30..+300; Ô - от -30..+200;
***  - материал корпусных деталей:  Í – нержавеющая сталь; C – углеродистая сталь.
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ÂÅÍÒÈËÈ ÈÃÎËÜ×ÀÒÛÅ

.:<D=T=-@OYQ=<=COPA<<W:-

Îáîçíà÷åíèÿ äëÿ çàêàçà
Pð, 
ÌÏà

Âõîä Âûõîä N L H

ÂÈÃ25

* ** - ***

1Á10Ã 2,5 М20х1,5 нар. G1/2" внутр. 79 96 110

ÂÈÃ25 1Á1Ã 2,5 М20х1,5 нар. М20х1,5 внутр. 79 95 110

ÂÈÃ25 21Á1Ã 2,5 G1/2" нар. М20х1,5 внутр. 79 95 110

ÂÈÃ25 1Ã1Á 2,5 М20х1,5 внутр. М20х1,5 нар. 79 95 110

ÂÈÃ25 10Ã1Á 2,5 G1/2" внутр. М20х1,5 нар. 79 96 110

ÂÈÃ160

* ** - ***

1Á1Ã 16 М20х1,5 нар. М20х1,5 внутр. 79 95 110

ÂÈÃ160 21Á10Ã 16 G1/2" нар. G1/2" внутр. 79 96 110

ÂÈÃ160 21Á1Ã 16 G1/2" нар. М20х1,5 внутр. 79 95 110

ÂÈÃ160 10Ã21Á 16 G1/2" внутр. G1/2" нар. 79 96 110

ÂÈÃ250 * ** - *** 1Á1Ã 25 М20х1,5 нар. М20х1,5 внутр. 82 98 120

Îáîçíà÷åíèÿ äëÿ çàêàçà Pð, ÌÏà Âõîä Âûõîä N L H

ÂÈÃ25
* ** - ***

10Á10Ã 2,5 G1/2" нар. G1/2" внутр. 82 96 110

ÂÈÃ25 7Á1Ã 2,5 1/2" NPT нар. М20х1,5 внутр. 82 95 110

ÂÈÃ160 * ** - *** 10Á1Ã 16 G1/2" нар. М20х1,5 внутр. 82 95 110

ÂÈÃ250 * ** - *** 7Á1Ã 25 1/2" NPT нар. М20х1,5 внутр. 85 98 120

*    - наличие дренажа: по умолчанию – отсутствует; Ä – присутствует;   
**  - температура рабочей среды, °С:  по умолчанию от -30..+300; Ô - от -30..+200;
***- материал корпусных деталей:  Í – нержавеющая сталь; C – углеродистая сталь.
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ÂÅÍÒÈËÈ ÈÃÎËÜ×ÀÒÛÅ

Îáîçíà÷åíèÿ äëÿ çàêàçà Pð, ÌÏà Âõîä Âûõîä L H

ÂÈÃ160

* ** - ***

2Á1Ã

16

М22х1,5 нар. М20х1,5 внут. 87 110

ÂÈÃ160 14Á1Ã М24х1,5 нар. М20х1,5 внут. 93 110

ÂÈÃ160 10Ã2Á G1/2" внут. М22х1,5 нар. 88 110

ÂÈÃ250 * ** - *** 2Á1Ã 25 М22х1,5 нар. М20х1,5 внут. 90 120

Îáîçíà÷åíèÿ äëÿ çàêàçà Pð, ÌÏà Âõîä Âûõîä L H

ÂÈÃ25
* ** - ***

1Á3Á
2,5

М20х1,5 нар. под шланг 8 мм
83 110

ÂÈÃ25 3Á1Á под шланг 8 мм М20х1,5 нар.

*     - наличие дренажа: по умолчанию – отсутствует; Ä – присутствует;   
**   - температура рабочей среды, °С:  по умолчанию от -30..+300; Ô - от -30..+200;
*** - материал корпусных деталей:  Í – нержавеющая сталь; C – углеродистая сталь.
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Îáîçíà÷åíèÿ äëÿ çàêàçà
Pð, 
ÌÏà

Âõîä Âûõîä Â Â1 N L H

ÂÈÃ25

* ** - ***

1Á10Ñ 2,5
М20х1,5 

нар.
под приварку 
трубки 10 мм

10,2 16 12 81 110

ÂÈÃ25 1Á14Ñ 2,5
М20х1,5 

нар.
под приварку 
трубки 14 мм

14,2 20 14 83 110

ÂÈÃ160 * ** - *** 1Á12Ñ 16
М20х1,5 

нар.
под приварку 
трубки 12 мм

12,2 18 14 83 110

ÂÈÃ250 * ** - *** 1Á12Ñ 25
М20х1,5 

нар.
под приварку 
трубки 12 мм

12,2 18 14 86 120

*     - наличие дренажа: по умолчанию – отсутствует; Ä – присутствует;   
**   - температура рабочей среды, °С:  по умолчанию от -30..+300; Ô - от -30..+200;
*** - материал корпусных деталей:  Í – нержавеющая сталь; C – углеродистая сталь.
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Îáîçíà÷åíèÿ äëÿ çàêàçà
Pð, 
ÌÏà

Âõîä Âûõîä À À1 N L H

ÂÈÃ25

* ** - ***

10Ñ1Ã 2,5
под приварку
трубки 10 мм

М20х1,5
внутр.

10,2 16 12 93 110

ÂÈÃ25 12Ñ1Ã 2,5
под приварку
трубки 12 мм

12,2 18 14 95 110

ÂÈÃ25 14Ñ1Ã 2,5
под приварку
трубки 14 мм

14,2 20 14 95 110

ÂÈÃ160

* ** - ***

10Ñ1Ã 16
под приварку
трубки 10 мм

10,2 16 12 93 110

ÂÈÃ160 12Ñ1Ã 16
под приварку
трубки 12 мм

12,2 18 14 95 110

ÂÈÃ160 14Ñ1Ã 16
под приварку
трубки 14 мм

14,2 20 14 95 110

ÂÈÃ250

* ** - ***

10Ñ1Ã 25
под приварку
трубки 10 мм

10,2 16 12 98 120

ÂÈÃ250 12Ñ1Ã 25
под приварку
трубки 12 мм

12,2 18 14 98 120

ÂÈÃ250 14Ñ1Ã 25
под приварку
трубки 14 мм

14,2 20 14 98 120

*     - наличие дренажа: по умолчанию – отсутствует; Ä – присутствует;   
**   - температура рабочей среды, °С:  по умолчанию от -30..+300; Ô - от -30..+200;
*** - материал корпусных деталей:  Í – нержавеющая сталь; C – углеродистая сталь.

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû óêàçàíû â ìì, ïðåäñòàâëåíû äëÿ ñïðàâêè è ìîãóò áûòü èçìåíåíû ïðîèçâîäèòåëåì.
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1:;<=>:?@AB-;ACA@D:C=?D=@AE

Вентиль регулирующий ВИГ250ФРУ предназначен 
для использования в качестве запорно-регулирующе-
го элемента на стендах для поверки манометров. Плав-
ная регулировка давления в магистрали с возможностью 
герметичного перекрытия обеспечивается посредством 
изменения площади проходного сечения затвора и ще-
левым зазором между иглой и корпусом.

Климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ15150.

Игла из нержавею-
щей стали

Корпус из
нержавеющей
стали

Бронзовая
букса

Маховик
карболитовый КМ6

Резьба с мелким шагом 
для плавной регулировки

Фторопластовая 
набивка

Фланец для
крепления на панель

Щелевой зазор

.:<D=Tc-C:^UT=CUde=S-.24)F*ILf

Íàèìåíîâàíèå ÂÈÃ250ÔÐÓ

Рабочая среда вода, масло

Рабочее давление, Рр, МПа 25

Класс чистоты рабочей среды по ГОСТ 17216, не выше 5

Температура рабочей среды, °С от минус 30 до плюс 200

Присоединительные размеры штуцеров:
-входа
-выхода

наружная резьба М20х1,5 (3-4-1 ГОСТ 25164)
по классификации (см. стр. 114)

Номинальный диаметр, DN 3

Класс герметичности по ГОСТ 9544 А

Назначенный срок службы, лет 3

Габаритные размеры, ВхШхД, мм, не более 140х90х90

Масса, кг, не более 0,5

Материалы корпусных элементов нержавеющая сталь
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.:<D=T=-=<?DCUY:<DATc<W:
Инструментальные вентили серии ВИГ предназначены для перекрытия измеритель-

ных линий манометров, датчиков давления, пробоотборников и других малорасходных ма-
гистралей. Отличительной особенностью разработанной конструктивной схемы является 
низкий крутящий момент  управления маховиком, что обеспечивает удобство эксплуатации 
изделия персоналом. Компактность, возможность крепления на панель, в том числе с по-
мощью кронштейна,  а также наличие обжимных трубных фитингов позволяют использовать 
инструментальный вентиль в стендовом оборудовании взамен дорогостоящих иностранных 
аналогов.

Климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150.

Íàèìåíîâàíèå ÂÈÃ250Ô-È1

Рабочая среда
природные углеводороды, воздух, вода, перегретый пар, 

нефтепродукты и др., не вызывающие коррозию элементов, 
контактирующих с рабочей средой

Рабочее давление, Рр, МПа 25

Температура рабочей среды, °С от минус 30 до плюс 200

Номинальный диаметр, DN 5

Класс герметичности по ГОСТ 9544 А

Назначенный срок службы, лет 3

Габаритные размеры  ВхШхД, мм, не более 105х65х90

Масса, кг, не более 0,35

Материалы корпусных элементов нержавеющая сталь, молибденистая нержавеющая сталь

Эргономичный карболитовый 
маховик 

Регулировка уплотнения
снаружи

Сальниковое уплотнение из 
фторопласта для лёгкого

вращения

Гайка крепления

Монтажный кронштейн
(опция)

Широкая номенклатура
присоединительных

размеров

Подвижный наконечник
высокой твёрдости

обеспечивает надёжное
уплотнение затвора

1:;<=>:?@AB-;ACA@D:C=?D=@AE
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Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû óêàçàíû â ìì, ïðåäñòàâëåíû äëÿ ñïðàâêè è ìîãóò áûòü èçìåíåíû ïðîèçâîäèòåëåì.

Îáîçíà÷åíèÿ äëÿ
çàêàçà

Âõîä Âûõîä L

ÂÈÃ250Ô-È1-Í6Ã6Ã* 1/4" NPT внутр. 1/4" NPT внутр. 71

ÂÈÃ250Ô-È1-Í1Á1Á* М20х1,5 нар. М20х1,5 нар. 83

ÂÈÃ250Ô-È1-Í6Ä6Ä* обжимной фитинг 1/4" обжимной фитинг 1/4" 70

ÂÈÃ250Ô-È1-Í10Ä10Ä* обжимной фитинг 3/8" обжимной фитинг 3/8" 93

ÂÈÃ250Ô-È1-Í6Ì6Ì* обжимной фитинг 6 мм обжимной фитинг 6 мм 70

ÂÈÃ250Ô-È1-Í10Ì10Ì* обжимной фитинг 10 мм обжимной фитинг 10 мм 93

ÂÈÃ250Ô-È1-Í8Ñ8Ñ
под приварку враструб 

трубки 8 мм
под приварку враструб 

трубки 8 мм
83

ÂÈÃ250Ô-È1-Í10Ñ10Ñ
под приварку враструб 

трубки 10 мм
под приварку враструб 

трубки 10 мм
78

ÂÈÃ250Ô-È1-Í12Ñ12Ñ
под приварку враструб 

трубки 12 мм
под приварку враструб 

трубки 12 мм
82

 * - для комплектации кронштейном, добавьте код  «-5». 
   для изготовления из молибденистой нержавеющей стали, замените букву «Í» на «Ì» в   
   обозначении.

Êðîíøòåéí äëÿ êðåïëåíèÿ
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Используются в манометрических вентилях и кранах в качестве дренажных устройств для 
сброса избыточного давления перед демонтажем или калибровкой приборов измерения 
давления.

gTA\A<W-?QCO?<W:

Íàèìåíîâàíèå ÂÈÃ250-õõõ-456

Номинальное давление, PN, МПа 25

Температура рабочей среды, °С от минус 30 до плюс 300

Номинальный диаметр, DN 3

Тип уплотнения затвора металл-металл

Класс герметичности по ГОСТ 9544 А

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 УХЛ1

Материалы нержавеющая сталь

Назначенный срок службы, лет 3

Масса, кг, не более 0,06

1:;<=>:?@AB-;ACA@D:C=?D=@AE

Îáîçíà÷åíèå PN, ÌÏà Ïðèñîåäèíåíèå, À

ÂÈÃ250-6Á-456 25 1/4" NPT

ÂÈÃ250-20Á-456 25 3/8" NPT

ÂÈÃ250-7Á-456 25 1/2" NPT

0OY:<@TADUCAE

ÂÅÍÒÈËÈ ÈÃÎËÜ×ÀÒÛÅ
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ÊËÀÏÀÍÛ ÖÀÏÊÎÂÛÅ

Клапаны цапковые 25.10 (аналог 15нж11бк) и 160.10 (аналог 15нж9бк) с условным про-
ходом DN10 на номинальное давление до 16 МПа предназначены для установки в качестве 
запорных устройств на трубопроводах холодильных установок для жидкого и газообразного 
аммиака, природного и сжиженного газа, а также сред, нейтральных к материалам деталей 
клапанов. 

Изделия изготовлены по ТУ 28.14.13-014-36868381-2018.

Íàèìåíîâàíèå
Êëàïàí ïðîõîäíîé öàïêîâûé

25.10 160.10

Рабочая среда
жидкий и газообразный аммиак и другие среды, нейтральные по отно-

шению к применяемому материалу

Номинальное давление, PN, МПа 2,5 16

Температура рабочей среды, °С
от минус 70 до плюс 300  (с графитовой набивкой)

от минус 70 до плюс 200  (с фторопластовой набивкой)

Материал корпусных элементов нержавеющая сталь

Номинальный диаметр, DN 10

Тип уплотнения затвора металл-металл

Класс герметичности по ГОСТ 9544 А

Назначенный срок службы, лет 3 10

Габаритные размеры, ВхШхД, не более 140х90х90 130х90х90

Масса, кг, не более 0,5 0,65

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 УХЛ1

1:;<=>:?@AB-;ACA@D:C=?D=@AE

gTA\A<W-RA\OC<W:-\CO;O[<W:

)!-gTA\A<W-VA\@OPW:
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ÊËÀÏÀÍÛ ÖÀÏÊÎÂÛÅ

Клапан угловой цапковый 16.12-М35Б33Б (аналог 15нж93бк) предназначен для установ-
ки в качестве запорного устройства на баллонном и резервуарном оборудовании, а также на 
трубопроводах  с жидким  и газообразным сухим хлором. 

Клапан состоит из корпуса, в котором размещены привод с иглой, уплотняемой сальнико-
вой набивкой из фторопластовых шевронных манжет и образующей с корпусом затвор «ме-
талл-металл». Клапан снабжён металлической заглушкой с прокладкой на выходном штуце-
ре и удобным в эксплуатации маховиком из нержавеющей стали.

Конструктивное решение и применяемые для изготовления деталей материалы позво-
ляют удовлетворить жёсткие требования, предъявляемые к запорной арматуре на хлор, что 
подтверждается декларацией соответсвия техническому регламенту Таможенного союза 
ЕАЭС  № RU  Д-RU.РА03.В.84566/21. 

Климатическое исполнение УХЛ1 по  ГОСТ 15150.

gTA\A<W-[TB-;TOC<W;-QATTO<OP-=-@O<D:S<:COP
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ÊËÀÏÀÍÛ ÖÀÏÊÎÂÛÅ

Íàèìåíîâàíèå
Êëàïàí óãëîâîé öàïêîâûé 

16.12-Ì35Á33Á

Рабочая среда
жидкий и газообразный сухой хлор,

 среды неагрессивные к AISI 316

Номинальное давление, PN, МПа 1,6

Температура рабочей среды, °С от минус 50 до плюс 50

Номинальный диаметр, DN 12

Класс герметичности по ГОСТ 9544 А

Присоединительные размеры штуцеров:
- входа
- выхода

наружная резьба  W 27,8 (ГОСТ 9909)
наружная резьба  G3/4” (ГОСТ 6357)

Назначенный срок службы, лет 10

Габаритные размеры: ВхШхД, мм, не более 170х87х87

Масса, кг, не более 1,0

1:;<=>:?@AB-;ACA@D:C=?D=@AE

Маховик из нержавеющей стали, 
удобный в эксплуатации

Уплотнительное резиновое
кольцо защищает

резьбовое соединение
привода от внешних

загрязнений

Конструкция соединения
привода с иглой

обеспечивает герметичность
при лёгкости хода

Игла из высоколегированного
никелевого сплава ХН65МВ 

обладает высокой
коррозионной стойкостью

в большинстве агрессивных сред

Резьба вынесена из потока,
что защищает её от воздействия
агрессивной среды

Сальниковая набивка с шеврон-
ными фторопластовыми
манжетами обеспечивает
высокую герметичность
при малом крутящем моменте

Уплотнение «металл-металл» с
поступательно-перемещающей-

ся иглой обеспечивает
герметичность и большой

срок службы

Металлическая заглушка
с фторопластовой прокладкой

Корпус из молибденистой
нержавеющей стали
с конической резьбой  W27,8
по ГОСТ 9909
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b!-./01232-h236I5009/
Вентили (клапаны) сильфонные предназначены для перекрытия измерительных линий и других мало-

расходных магистралей с агрессивными и пахучими высокотемпературными рабочими средами.
Сильфон из молибденистой нержавеющей стали AISI 316L и шток со сферическим наконечником из 

кобальтового сплава объединены в единый блок. При сварном соединении сильфонного блока и корпуса 
вентиль может эксплуатироваться при температуре рабочей среды до 400 °С. 

В разборном варианте вентиля ВИГ40СП уплотнение сильфонного блока и корпуса производится 
кольцом из фторкаучуковой резиновой смеси. Это позволяет производить осмотр и чистку проточной ча-
сти вентиля.

Вентили сильфонные изготовлены по ТУ 3742-012-36868381-2015 и имеют декларацию соответсвия 
Техническому регламенту Таможенного союза ЕЭАС № RU Д-RU.PA01.B.72683/21.

Климатическое исполнение УХЛ4 по ГОСТ 15150.

1:;<=>:?@AB-;ACA@D:C=?D=@AE

Íàèìåíîâàíèå ÂÈÃ6Ñ ÂÈÃ40Ñ ÂÈÃ40ÑÏ

Рабочая среда неагрессивная к материалам корпусных частей

Номинальное давление, РN, МПа 0,6 4 4

Температура рабочей среды, °С
от минус 30
до плюс 300

от минус 30
до плюс 400

от минус 30
до плюс 200

Номинальный диаметр, DN 5

Класс герметичности по ГОСТ  9544 А

Назначенный срок службы, лет 3

Габаритные размеры, ВхШхД, мм, не более 105х82х65 125х90х65 125х90х65

Масса, кг, не более 0,3 0,6

Материалы корпусных элементов молибденистая нержавеющая сталь
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.24Hh .24+*h

LA?M=NCOP@A-OQOR<A>:<=SE

Присоединение входа и выхода (стр. 114):

Материал корпуса:
Ì  - AISI 316L
(03X17H14M3)

.24--+*--h--L--i--J--j--,K--,4

Ñ - сильфонный.

Âентиль ÈÃольчатый

Номинальное давление, PN:
6   - 0,6 МПа;
40 - 4 МПа.

Уплотнение корпуса
и сильфонного блока:
     -  сварное;
Ï -  прокладка (кольцо).

Ограничение хода
сильфонного блока

Карболитовый маховик

Фиксация привода  штиф-
том исключает работу 
сильфона на кручение

Защитное кольцо для
ограждения резьбы

от внешних загрязнений

Дренажное отверстие

Гайка на корпусе  для монтажа

Сварное неразборное соединение
сильфонного блока с корпусом

(возможно разборное соединение для 
ВИГ40С)  

Сферический
наконечник из

кобальтового сплава
обеспечивает надёжное

уплотнение затвора
Широкая номенклатура

присоединительных размеров

Отверстия М6 для
альтернатативного монтажа

5Á     - М12х1,5
1Á     - М20х1,5
22Á  - G1/4”
21Á  - G1/2”

1Ã    - М20х1,5
10Ã - G1/2”

11Á  - М16х1,5
13Á  - М20х1,5
2Á     - М22х1,5
14Á  - М24х1,5

6Á     - 1/4” NPT
7Á     - 1/2” NPT
26Á  - R1/4”
27Á  - R1/2”

8Ñ     - 8 мм
10Ñ  - 10 мм

11Ã  - М16х1,5
13Ã  - М20х1,5
2Ã     - М22х1,5
14Ã  - М24х1,5

6Ã     - 1/4” NPT
7Ã     - 1/2” NPT
26Ã  - Rс1/4”
27Ã  - Rс1/2”

12Ñ  - 12 мм
14Ñ  - 14 мм
16Ñ  - 16 мм

6Ñ     - 6 мм
8Ñ     - 8 мм
10Ñ  - 10 мм
12Ñ  - 12 мм

3Ä     - 1/8”
6Ä     - 1/4”
10Ä  - 3/8” 
12Ä  - 1/2”

Тип затвора:
      - нерегулирующий
         (шарик);
Ð  - регулирующий
        (конус).
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ÂÅÍÒÈËÈ ÑÈËÜÔÎÍÍÛÅ

.:<D=T=-?=TcNO<<W:-.24Hh-Zkl-*GH-jiA_

Îáîçíà÷åíèÿ äëÿ çàêàçà Âõîä Âûõîä L

ÂÈÃ6Ñ-Ì10Ñ10Ñ -*
под приварку враструб 

трубки 10 мм
под приварку враструб 

трубки 10 мм
78

ÂÈÃ6Ñ-Ì12Ñ12Ñ -*
под приварку враструб 

трубки 12 мм
под приварку враструб 

трубки 12 мм
82

ÂÈÃ6Ñ-Ì14Ñ14Ñ -*
под приварку враструб

трубки 14 мм
под приварку враструб

трубки 14 мм
82

ÂÈÃ6Ñ-Ì16Ñ16Ñ -*
под приварку враструб 

трубки 16 мм
под приварку враструб 

трубки 16 мм
82

ÂÈÃ6Ñ-Ì6Ä6Ä -* обжимной фитинг 1/4" обжимной фитинг 1/4" 70

ÂÈÃ6Ñ-Ì10Ä10Ä -* обжимной фитинг 3/8" обжимной фитинг 3/8" 93

ÂÈÃ6Ñ-Ì12Ä12Ä -* обжимной фитинг 1/2" обжимной фитинг 1/2" 103

ÂÈÃ6Ñ-Ì6Ì6Ì -* обжимной фитинг 6 мм обжимной фитинг 6 мм 70

ÂÈÃ6Ñ-Ì10Ì10Ì -* обжимной фитинг 10 мм обжимной фитинг 10 мм 93

ÂÈÃ6Ñ-Ì12Ì12Ì -* обжимной фитинг 12 мм обжимной фитинг 12 мм 103

ÂÈÃ6Ñ-Ì1Á1Á -* М20х1,5 нар. М20х1,5 нар. 83

ÂÈÃ6Ñ-Ì9Á9Á -* G1/4" нар. G1/4" нар. 77

-* - êðåïëåíèå (ñì. íà ñòð. 26)
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû óêàçàíû â ìì, ïðåäñòàâëåíû äëÿ ñïðàâêè è ìîãóò áûòü èçìåíåíû ïðîèçâîäèòåëåì.
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ÂÅÍÒÈËÈ ÑÈËÜÔÎÍÍÛÅ

*   - для разборного соединения сильфонного блока и корпуса, добавьте «Ï»; 
** - для комплектации кронштейном, добавьте  «-5».

.:<D=T=-?=TcNO<<W:--.24+*h-Zkl-+-jiA_

Îáîçíà÷åíèÿ äëÿ çàêàçà Âõîä Âûõîä L

ÂÈÃ40Ñ*-Ì10Ñ10Ñ**
под приварку враструб 

трубки 10 мм
под приварку враструб 

трубки 10 мм
84

ÂÈÃ40Ñ*-Ì12Ñ12Ñ**
под приварку враструб 

трубки 12 мм
под приварку враструб 

трубки 12 мм
88

ÂÈÃ40Ñ*-Ì14Ñ14Ñ**
под приварку враструб

трубки 14 мм
под приварку враструб

трубки 14 мм
88

ÂÈÃ40Ñ*-Ì16Ñ16Ñ**
под приварку враструб 

трубки 16 мм
под приварку враструб 

трубки 16 мм
88

ÂÈÃ40Ñ*-Ì6Ä6Ä** обжимной фитинг 1/4" обжимной фитинг 1/4" 76

ÂÈÃ40Ñ*-Ì10Ä10Ä** обжимной фитинг 3/8" обжимной фитинг 3/8" 99

ÂÈÃ40Ñ*-Ì12Ä12Ä** обжимной фитинг 1/2" обжимной фитинг 1/2" 109

ÂÈÃ40Ñ*-Ì6Ì6Ì** обжимной фитинг 6 мм обжимной фитинг 6 мм 76

ÂÈÃ40Ñ*-Ì10Ì10Ì** обжимной фитинг 10 мм обжимной фитинг 10 мм 99

ÂÈÃ40Ñ*-Ì12Ì12Ì** обжимной фитинг 12 мм обжимной фитинг 12 мм 109

ÂÈÃ40Ñ*-Ì1Á1Á** М20х1,5 нар. М20х1,5 нар. 89

ÂÈÃ40Ñ*-Ì9Á9Á** G1/4" нар. G1/4" нар. 83

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû óêàçàíû â ìì, ïðåäñòàâëåíû äëÿ ñïðàâêè è ìîãóò áûòü èçìåíåíû ïðîèçâîäèòåëåì.

ìîíòàæíûé êðîíøòåéí
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ÂÅÍÒÈËÈ ÑÈËÜÔÎÍÍÛÅ

gTA\A<W-?=TcNO<<W:-?-\<:PYO\C=PO[OY
Сильфонные клапаны с пневматическим приводом используются для дистанционного 

управления потоком жидкой и газообразной рабочей среды в трубопроводных линиях КИП, 
испытательных стендах, панелях пробоподготовки и других приложениях.

Изделие состоит из сильфонного вентиля ВИГ40С и поршневого пневматического при-
вода, установленного на вентиле посредством резьбового соединения. Клапан может быть 
нормально-открытого или нормально-закрытого типа.

Компактность, высокое быстродействие и большой ресурс делают сильфонный клапан с 
пневмоприводом хорошей альтернативой шаровым кранам с электроприводом.

LA?M=NCOP@A-OQOR<A>:<=SE

.24-J-+*--h--i-J-j-,K-Hj-J-iJb*

Тип привода:
Ï-30 - нормально-открытый;
Ï-31  - нормально-закрытый.

Обозначение сильфонного вентиля
согласно классификации на стр. 21.
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ÂÅÍÒÈËÈ  ÑÈËÜÔÎÍÍÛÅ

Íàèìåíîâàíèå Êëàïàíû ñèëüôîííûå ñ ïíåâìîïðèâîäîì

Номинальное давление PN, МПа 4

Температура рабочей среды,°С от минус 30 до плюс 200

Номинальный диаметр, DN 5

Класс герметичности по ГОСТ 9544 А

Назначенный срок службы, лет 3

Тип пневмопривода
нормально-открытый
нормально-закрытый

Управляющее давление пневмопривода, МПа 0,5

Масса, кг, не более 0,8

Материалы:
- проточная часть 
- пневмопривод
- уплотнительные кольца

молибденистая нержавеющая сталь
дюралюминий или нержавеющая сталь

фторкаучуковая резиновая смесь

Поршень с
фторкаучуковым

уплотнительным кольцом

Дренажное отверстие

Разборная конструкция 
для осмотра сильфона

Стандартная конструкция
сильфонного вентиля
(стр. 21)

Корпусные элементы
пневмопривода выполнены
из дюралюминия или
нержавеющей стали

Пружина для нормально-
закрытого пневмопривода

Порт для подачи воздуха

1:;<=>:?@AB-;ACA@D:C=?D=@AE

gO<?DCU@D=P<AB-?;:YA-<OCYATc<OJRA@CWDO^O-@TA\A<AE
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ÂÅÍÒÈËÈ ÈÃÎËÜ×ÀÒÛÅ

.AC=A<DW-@C:\T:<=B-=^OTc>ADW;-P:<D=T:S

)-J-h-i35m8ng5oE

b-J-h-I380p/j-08-g5Lifh/E

,-J-h-K5315jE

+-J-h-i35m8ng5o-h-.93/15jE
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ÊÐÀÍÛ ØÀÐÎÂÛÅ

+!-gL809-q8L5.9/
Краны шаровые серии КШ с ручным приводом предназначены для перекрытия трубопро-

водных, измерительных линий и пробоотборников контрольно-измерительных приборов в 
химико-технологических, производственных, испытательных и других установках на пред-
приятиях энергетики, нефтехимической и газовой промышленности.

Кран шаровой состоит из корпуса с ввёрнутыми штуцерами, между которыми через 
уплотнительные кольца из полиэфирэфиркетона (PEEK) размещена шаровая пробка из кор-
розионностойкой стали AISI 316. Шаровая пробка поворачивается рукояткой через валик. 
Штуцеры и валик уплотнены кольцами из фторкаучуковой резиновой смеси. 

Климатическое исполнение  У1 по ГОСТ 15150.
В зависимости от давления рабочей среды и проходного сечения выпускаются несколь-

ко типов шаровых кранов. Шаровые краны не предназначены для дросселирования рабочей 
среды, в эксплуатации они должны быть либо полностью закрытыми, либо полностью откры-
тыми.

Конструкция шарового крана защищена патентом РФ №105964. Шаровые краны име-
ют сертификат соответствия Техническому регламенту Таможенного союза № TC RU C-RU.
АМ02.В.00017/18 и изготавливаются по ТУ 3740-009-36868381-2011.

1:;<=>:?@AB-;ACA@D:C=?D=@AE

Íàèìåíîâàíèå Êðàíû øàðîâûå

Рабочая среда
природные углеводороды, воздух, вода,

перегретый пар, нефтепродукты и др., не вызывающие коррозию
элементов, контактирующих с рабочей средой

Номинальное давление, PN, МПа 10; 25; 32

Температура рабочей среды, °С от минус 40 до плюс 200

Номинальный диаметр, DN 4 8 10 15 20 25

Класс герметичности по ГОСТ  9544 А

Назначенный срок службы, лет 3

Назначенный ресурс, циклов 3000

Габаритные размеры,(без рукоятки), 
мм, не более

27х45х80 32х48х93 36х55х95 46х63х100 62х70х133 74х94х150

Масса, кг, не более 0,25 0,45 0,6 0,85 2,1 3,3
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ÊÐÀÍÛ ØÀÐÎÂÛÅ

LA?M=NCOP@A-OQOR<A>:<=SE

gq--)F*-!--,*--J--0--,*K--,4

Êран Øаровой

Материал корпуса:
Í   - AISI 304 (08Х18Н10 );
Ì  - AISI 316 (08Х17Н13М2).

Номинальный диаметр, DN:
4, 8, 10, 15, 20, 25.

Номинальное давление, PN:
100 - 10 МПа;
250 - 25 МПа;
320 - 32 МПа.

Валик конструктивно
защищён от вырывания

из корпуса шарового
крана и уплотнён

резиновым кольцом

Шайба из полиэфирэфир-
кетона (PEEK) в качестве
подшипника скольжения

обеспечивает низкий
крутящий момент

Уплотнительные сёдла из 
полиэфирэфиркетона (PEEK) 
обеспечивают низкий крутящий 
момент сопротивления враще-
нию затвора и высокую хими-
ческую и тепловую стойкость 
(до 200 °С)

Широкая номенклатура
присоединительных

размеров

Рукоятка изогнутая

Полированная шаровая пробка 
из коррозионностойкой стали 
AISI 316

Уплотнительные кольца из 
фторкаучуковой резиновой 
смеси (вайтон)

Корпус, изготовленный
механической обработкой

из проката

Присоединительные размеры и типы входного
и выходного соединений (см. таблицу на стр. 116):

1Ã    - М20х1,5
10Ã - G1/2”

11Á  - М16х1,5
12Á  - М18х1,5
13Á  - М20х1,5
2Á     - М22х1,5

48Á  - М22х1,5
51Á  - М30х1,5

6Á     - 1/4” NPT
7Á     - 1/2” NPT
26Á  - R1/4”
27Á  - R1/2”

14Ã  - М24х1,5
15Ã  - М26х1,5
16Ã  - М27х1,5
17Ã  - М30х1,5

6Ã     - 1/4” NPT
7Ã     - 1/2” NPT
26Ã  - Rс1/4”
27Ã  - Rс1/2”

6Ì     - 6 мм
8Ì     - 8 мм
10Ì  - 10 мм
12Ì  - 12 мм

23Á - М20х1,5
10Á - G1/2”

6Ä     - 1/4”
10Ä  - 3/8”
12Ä  - 1/2”
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ÊÐÀÍÛ ØÀÐÎÂÛÅ

qDUV:C<OJ<=\\:Tc<W:

Îáîçíà÷åíèå
äëÿ çàêàçà 

DN A
Ðàçìåðû, ìì

d D L H T

ÊØ*.8-Í11Á11Á + КМЧ 8 М16х1,5 7 10 136 81 130

ÊØ*.8-Í12Á12Á + КМЧ 8 М18х1,5 8 12 140 81 130

ÊØ*.8-Í13Á13Á + КМЧ 8 М20х1,5 8 12 140 81 130

ÊØ*.8-Í2Á2Á + КМЧ 8 М22х1,5 10 15 143 81 130

ÊØ*.10-Í12Á12Á + КМЧ 10 М18х1,5 8 12 147 90 130

ÊØ*.10-Í13Á13Á + КМЧ 10 М20х1,5 8 12 147 90 130

ÊØ*.10-Í2Á2Á + КМЧ 10 М22х1,5 10 15 152 90 130

ÊØ*.10-Í14Á14Á + КМЧ 10 М24х1,5 11 16 151 90 130

ÊØ*.15-Í2Á2Á + КМЧ 15 М22х1,5 10 16 157 96 130

ÊØ*.15-Í14Á14Á + КМЧ 15 М24х1,5 11 16 158 96 130

ÊØ*.15-Í17Á17Á + КМЧ 15 М30х2 17 22 161 96 130

ÊØ*.20-Í17Á17Á + КМЧ 20 М30х2 17 22 189 126 155

ÊØ*.20-Í18Á18Á + КМЧ 20 М30х2 14 20 195 126 155

* - номинальное давление в бар: 100, 250, 320
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ÊÐÀÍÛ ØÀÐÎÂÛÅ

qDUV:C<W:

Îáîçíà÷åíèå
äëÿ çàêàçà 

DN A, B
Ðàçìåðû, ìì

L H T

ÊØ*.4-Í11Á11Á 4 М16х1,5 64 53 76

ÊØ*.8-Í11Á11Á 8 М16х1,5 73 68 120

ÊØ*.8-Í12Á12Á 8 М18х1,5 73 68 120

ÊØ*.8-Í13Á13Á 8 М20х1,5 70 68 120

ÊØ*.8-Í2Á2Á 8 М22х1,5 73 68 120

ÊØ*.10-Í12Á12Á 10 М18х1,5 75 90 130

ÊØ*.10-Í13Á13Á 10 М20х1,5 77 90 130

ÊØ*.10-Í2Á2Á 10 М22х1,5 80 90 130

ÊØ*.10-Í14Á14Á 10 М24х1,5 81 90 130

ÊØ*.15-Í2Á2Á 15 М22х1,5 87 95 130

ÊØ*.15-Í14Á14Á 15 М24х1,5 87 95 130

ÊØ*.15-Í15Á15Á 15 М26х1,5 83 95 130

ÊØ*.15-Í16Á16Á 15 М27х2 83 95 130

ÊØ*.15-Í17Á17Á 15 М30х2 86 95 130

ÊØ*.15-Í18Á18Á 15 М30х2 89 95 130

ÊØ*.20-Í17Á17Á 20 М30х2 112 125 155

ÊØ*.20-Í18Á18Á 20 М30х2 118 125 155

ÊØ*.20-Í40Á40Á 20 М42х2 133 125 155

* - номинальное давление в бар: 100, 250, 320
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Îáîçíà÷åíèå
äëÿ çàêàçà

DN A, Â
Ðàçìåðû, ìì

L H T

ÊØ*.10-Í48Á48Á 10 М22х1,5 86 90 130

ÊØ*.15-Í51Á51Á 15 М30х1,5 92 95 130

Îáîçíà÷åíèå
äëÿ çàêàçà 

DN A B
Ðàçìåðû, ìì

L H T

ÊØ*.8-Í23Á23Á 8 М20х1,5 М20х1,5 83 68 120

ÊØ*.8-Í10Á10Á 8 G1/2" G1/2" 83 68 120

ÊØ*.8-Í6Á6Á 8 1/4" NPT 1/4" NPT 83 68 120

ÊØ*.10-Í23Á23Á 10 М20х1,5 М20х1,5 94 90 130

ÊØ*.10-Í10Á10Á 10 G1/2" G1/2" 94 90 130

ÊØ*.10-Í7Á7Á 10 1/2" NPT 1/2" NPT 94 90 130

ÊØ*.15-Í23Á23Á 15 М20х1,5 М20х1,5 112 95 130

ÊØ*.15-Í10Á10Á 15 G1/2" G1/2" 112 95 130

ÊØ*.15-Í7Á7Á 15 1/2" NPT 1/2" NPT 112 95 130

* - номинальное давление в бар: 100, 250, 320
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ÊÐÀÍÛ ØÀÐÎÂÛÅ

jUNDOPW:

Îáîçíà÷åíèå
äëÿ çàêàçà

DN A B
Ðàçìåðû, ìì

L H T

ÊØ*.8-Í1Ã1Ã 8 М20х1,5 М20х1,5 75 68 120

ÊØ*.8-Í1Ã10Ã 8 М20х1,5 G1/2" 78 68 120

ÊØ*.8-Í9Ã9Ã 8 G1/4" G1/4" 71 68 120

ÊØ*.8-Í19Ã19Ã 8 G3/8" G3/8" 71 68 120

ÊØ*.8-Í10Ã10Ã 8 G1/2" G1/2" 81 68 120

ÊØ*.8-Í6Ã6Ã 8 1/4" NPT 1/4" NPT 71 68 120

ÊØ*.8-Í20Ã20Ã 8 3/8" NPT 3/8" NPT 71 68 120

ÊØ*.8-Í7Ã7Ã 8 1/2" NPT 1/2" NPT 80 68 120

ÊØ*.8-Í27Ã27Ã 8 Rc 1/2" Rc 1/2" 80 68 120

ÊØ*.10-Í1Ã1Ã 10 М20х1,5 М20х1,5 82 90 130

ÊØ*.10-Í9Ã9Ã 10 G1/4" G1/4" 74 90 130

ÊØ*.10-Í19Ã19Ã 10 G3/8" G3/8" 76 90 130

ÊØ*.10-Í10Ã10Ã 10 G1/2" G1/2" 93 90 130

ÊØ*.10-Í20Ã20Ã 10 3/8" NPT 3/8" NPT 76 90 130

ÊØ*.10-Í7Ã7Ã 10 1/2" NPT 1/2" NPT 83 90 130

ÊØ*.10-Í27Ã27Ã 10 Rc 1/2" Rc 1/2" 83 90 130

ÊØ*.15-Í10Ã10Ã 15 G1/2" G1/2" 78 95 130

ÊØ*.15-Í7Ã7Ã 15 1/2" NPT 1/2" NPT 78 95 130

ÊØ*.15-Í10Ã6Ã 15 G1/2" 1/4" NPT 75 95 130

ÊØ*.15-Í1Ã10Ã 15 М20х1,5 G1/2" 78 95 130

ÊØ*.20-Í30Ã30Ã 20 G1" G1" 115 125 155

ÊØ*.20-Í34Ã34Ã 20 3/4" NPT 3/4" NPT 95 125 155

ÊØ*.20-Í29Ã29Ã 20 Rc 3/4" Rc 3/4" 95 125 155

* - номинальное давление в бар: 100, 250, 320
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h-OQ]=Y<WY=-N=D=<^AY=

Îáîçíà÷åíèå
äëÿ çàêàçà

DN A B
Ðàçìåðû, ìì

L H T

ÊØ*.4-Í6Ì6Ì 4 6 мм 6 мм 78 53 76

ÊØ*.4-Í6Ä6Ä 4 1/4" 1/4" 78 53 76

ÊØ*.8-Í10Ì10Ì 8 10 мм 10 мм 87 68 120

ÊØ*.8-Í10Ä10Ä 8 3/8" 3/8" 87 68 120

ÊØ*.10-Í10Ì10Ì 10 10 мм 10 мм 96 90 130

ÊØ*.10-Í10Ä10Ä 10 3/8" 3/8" 96 90 130

ÊØ*.10-Í12Ì12Ì 10 12 мм 12 мм 100 90 130

ÊØ*.10-Í12Ä12Ä 10 1/2" 1/2" 100 90 130

ÊØ*.15-Í12Ì12Ì 15 12 мм 12 мм 105 95 130

ÊØ*.15-Í12Ä12Ä 15 1/2" 1/2" 105 95 130

* - номинальное давление в бар: 100, 250, 320
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ÊÐÀÍÛ ØÀÐÎÂÛÅ

Îáîçíà÷åíèå
äëÿ çàêàçà

DN A B
Ðàçìåðû, ìì

L H T

ÊØ*.8-Í6Ã10Á 8 1/4" NPT G1/2" 79 68 120

ÊØ*.10-Í1Ã25Á 10 М20х1,5 Rc 1/8" 88 90 130

ÊØ*.15-Í10Ã10Á 15 G1/2" G1/2" 95 95 130

ÊØ*.15-Í10Ã23Á 15 G1/2" М20х1,5 95 95 130

Îáîçíà÷åíèå
äëÿ çàêàçà 

DN A B
Ðàçìåðû, ìì

L H T

ÊØ*.8-Í10Ã13Á 8 G1/2" М20х1,5 77 68 120

ÊØ*.15-Í10Ã13Á 15 G1/2" М20х1,5 82 95 130

ÊØ*.15-Í10Ã14Á 15 G1/2" М24х1,5 83 95 130

ÊØ*.15-Í7Ã13Á 15 1/2" NPT М20х1,5 82 95 130

ÊØ*.15-Í1Ã14Á 15 М20х1,5 М24х1,5 83 95 130

* - номинальное давление в бар: 100, 250, 320

gOYQ=<=COPA<<W:
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ÊÐÀÍÛ ØÀÐÎÂÛÅ

gCA<W-MACOPW:-YA<OY:DC=>:?@=:
Краны шаровые серии КШ манометрические предназначены для перекрытия измери-

тельных линий  манометров и датчиков давления. Краны  снабжены сбросным клапаном, 
позволяющим проверять работоспособность прибора измерения давления без его демон-
тажа. Модификация изделия с двумя выходами может быть использована для монтажа пре-
образователя давления или для калибровочного устройства.

LA?M=NCOP@A-OQOR<A>:<=SE

gq--)F*-!--`--n--J--0--,*K--,40--,40

Êран Øаровой

Материал корпуса:
Í   - AISI 304 (08Х18Н10);
Ì  - AISI 316 (08Х17Н13М2).

Номинальный
диаметр, DN: 8

Номинальное давление, PN:
100 - 10 МПа;
250 - 25 МПа;
320 - 32 МПа.

Присоединение сбросного
клапана: 
Ä   - 1/4” NPT;
Ä1 - приварное.

Присоединения входа, выхода под манометр
и дополнительного выхода:

13Á  - М20х1,5
2Á     - М22х1,5

7Á     - 1/2” NPT
27Á  - R1/2”

10Ì  - 10 мм
12Ì  - 12 мм
10Ä  - 3/8”
12Ä  - 1/2”

23Á - М20х1,5
10Á - G1/2”

1Ã    - М20х1,5
10Ã - G1/2”

7Ã     - 1/2” NPT
27Ã  - Rс1/2”
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ÊÐÀÍÛ ØÀÐÎÂÛÅ

Íàèìåêíîâàíèå Êðàíû øàðîâûå ìàíîìåòðè÷åñêèå

Рабочая среда
природные углеводороды, воздух, вода, перегретый пар,

нефтепродукты и др., не вызывающие коррозию элементов,
контактирующих с рабочей средой

Номинальное давление, PN, МПа 10; 25; 32

Температура рабочей среды, °С от минус 40 до плюс 200

Номинальный диаметр, DN 8

Класс герметичности по ГОСТ 9544 А

Назначенный срок службы, лет 3

Назначенный ресурс, циклов 3000

Присоединительные размеры:
- вход

- выход/выходы 

наружная резьба М20х1,5 (ГОСТ 24705)
          наружная резьба G1/2” (ГОСТ 6357)

внутренняя резьба (подвижная гайка) М20х1,5 (3-4-1 ГОСТ 25164)
          внутренняя резьба (подвижная гайка) G1/2” (ГОСТ 6357)

Габаритные размеры ВхШхД, мм, не более  185х67х136

Масса, кг, не более 1

Климатическое исполнение по ГОСТ  15150 УХЛ1

1:;<=>:?@AB-;ACA@D:C=?D=@AE

gq)F*!`nJ0)bK,40 gq)F*!`nJ0)bK,40,40
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ÊÐÀÍÛ ØÀÐÎÂÛÅ

gCA<W-MACOPW:-?-rT:@DCOJ-=-\<:PYO\C=PO[OY
Краны шаровые с приводом предназначены для перекрытия трубопроводных магистра-

лей по сигналу от системы управления. Применяемое конструктивное решение позволяет 
автоматизировать производство и повысить безопасность персонала при работе с высоко-
температурными средами под высоким давлением. 

Краны комплектуются с различными моделями электро и пневмоприводов.  

gq--)F*-!-,*--J--0--)K--)K-J-i,,

Обозначение шарового
крана согласно
классификации на стр. 28

LA?M=NCOP@A-OQOR<A>:<=SE

Модель привода:
Ï00 - по согласованию;
Ï01 - А20 (электропривод);
Ï02 - А100 (электропривод);
Ï11 - HQ-004 (электропривод);
Ï14 - HQ-006 (электропривод);
Ï25 - HP075D (пневмопривод).
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ÊÐÀÍÛ ØÀÐÎÂÛÅ

b`

Îáîçíà÷åíèÿ
äëÿ çàêàçà

Ôîòî
Òèï /

ìîäåëü
ïðèâîäà

Ôëàíåö Ïîäêëþ÷åíèå DN
PN, 
ÌÏà

КШ320.4-М6М6М-П01
Электрический 

А20
-

трубный
обжимной

фитинг 6 мм
4 32

КШ100.10-Н23Б23Б-П11

Электрический
HQ-004

F05
ISO 5211

наружная
резьба М20х1,5

ГОСТ 24705
10

10

КШ250.10-Н23Б23Б-П11 25

КШ100.10-Н2Б2Б-П11

Электрический
HQ-004

F05
ISO 5211

наружная
резьба М22х1,5  Гр. 2

ГОСТ 22525
10

10

КШ250.10-Н2Б2Б-П11 25

КШ100.10-Н20Г20Г-П11

Электрический
HQ-004

F05
ISO 5211

внутренняя резьба 
3/8" NPT ГОСТ 6111

10

10

КШ250.10-Н20Г20Г-П11 25

КШ500.10-Н20Г20Г-П11 50

КШ100.25-Н30Г30Г-П25
Пневматический

HP075
F07

ISO 5211

внутренняя
резьба G1” 
ГОСТ 6357

25 10



 !!!"#$%&'&$"()%

*+*,
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ba

gqb)*!+JjHjHjJi*,

4AQAC=D<OJ\C=?O:[=<=D:Tc<W:-CARY:CWE

gq)F*!,*J0)K)KJi,,

gq,**!)FJ0b*4b*4Ji)F
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F!-g38i8009/-K35g2-2-h2h1/j9

Вентиль узла измерения давления предназначен для подключения двух приёмников дав-
ления, например манометра и датчика, к одной точке отбора. Применение игольчатого вен-
тиля с двумя выходами исключает необходимость применения в гидравлической линии от-
дельного тройника. Предлагаемый узел измерения давления применяется в  испытательных 
и других установках на предприятиях энергетики, нефтегазовой и химической  промышлен-
ности.

Устройство состоит из хорошо зарекомендовавшего себя в эксплуатации вентиля ВИГ с 
дренажом, оснащённого  дополнительным выходом. Наличие дренажного винта позволяет 
проверить работоспособность измерительного прибора без его отсоединения.

.:<D=Tc-URTA-=RY:C:<=B-[APT:<=B

ÊËÀÏÀÍÍÛÅ ÁËÎÊÈ È ÑÈÑÒÅÌÛ
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.24--)F*--n--I--J---0---,K--,4--,4

Âентиль ÈÃольчатый

Рабочее давление:
25     - 2,5 МПа;
160  -  16 МПа;
250  -  25 МПа.

Наличие дренажа:
Ä - дренаж.

Материал набивки:
     - графит;
Ô - фторопласт.

Материал корпуса:
Í - нержавеющая сталь;
Ñ - углеродистая сталь;

LA?M=NCOP@A--OQOR<A>:<=SE

4=[CAPT=>:?@AB-?;:YA-\O[@Td>:<=B-P:<D=TB-URTA
=RY:C:<=B-[APT:<=BE-

Присоединительные размеры
и типы входа, выхода1, выхода2:

ÊËÀÏÀÍÍÛÅ ÁËÎÊÈ È ÑÈÑÒÅÌÛ

1:;<=>:?@AB-;ACA@D:C=?D=@AE

Íàèìåíîâàíèå ÂÈÃ25Ä ÂÈÃ160Ä ÂÈÃ250Ä

Рабочая среда
природные углеводороды, воздух, вода,

перегретый пар, нефтепродукты и др., не вызывающие коррозию
элементов, контактирующих с рабочей средой

Рабочее давление, Рр, МПа 2,5 16 25

Температура рабочей среды, °С
от минус 30 до плюс 300 (с графитовой набивкой)

от минус 30 до плюс 200 (с фторопластовой набивкой)

Номинальный диаметр, DN 5

Класс герметичности по ГОСТ  9544 А

Назначенный срок службы, лет 3

Габаритные размеры, ВхШхД, мм, не более 95х84х102 98х86х110

Масса, кг, не более 0,5 0,6

Материалы корпусных элементов нержавеющая или углеродистая сталь

1Ã    - М20х1,5
10Ã - G1/2”

1Á    - М20х1,5
21Á - G1/2”
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KTO@-P:<D=T:S-);.24
Блок игольчатых вентилей 2хВИГ, аналогичный трёхходовому вентилю, предназначен для 

применения в системах, в которых должен быть непрерывный контроль давления или в них 
исключается по технологии демонтаж рабочего манометра для проверок.

Блок вентилей 2хВИГ представляет собой связку из двух вентилей типа ВИГ. Оба вентиля 
выполнены с дренажом, позволяющим стравливать давление из полости манометра после 
выполнения предусмотренной процедуры проверки. 

В блоке вентилей предусмотрена возможность подключения дополнительного контроль-
ного манометра, позволяющего проверить работоспособность рабочего манометра без его 
демонтажа.

По мере необходимости на место установки контрольного манометра в 2хВИГ могут под-
ключаться: датчик давления для записи информации в базу данных, штуцер отбора пробы 
рабочей среды для химического контроля, штуцер продувки манометрической магистрали 
без демонтажа манометра и выполнения других функций.

Блок вентилей целесообразно применять также в лабораториях при поверке манометров 
для подключения прецизионного контрольного манометра.

+)
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ÊËÀÏÀÍÍÛÅ ÁËÎÊÈ È ÑÈÑÒÅÌÛ

);.24--)F*--n--I---J--0--,K--,4--,4

Âентиль ÈÃольчатый

Рабочее давление:
25    - 2,5 МПа;
160 - 16 МПа;
250 - 25 МПа.

Наличие дренажа:
Ä -  дренаж.

Материал набивки:
     -  графит;
Ô - фторопласт.

Материал корпуса:
Í - нержавеющая сталь;
Ñ - углеродистая сталь;

LA?M=NCOP@A--OQOR<A>:<=SE

4=[CAPT=>:?@AB-?;:YA-\O[@Td>:<=B-);.24E

Присоединительные размеры и типы
входа, выхода1, выхода2:

+b

1:;<=>:?@AB-;ACA@D:C=?D=@AE

Íàèìåíîâàíèå 2õÂÈÃ25 2õÂÈÃ160 2õÂÈÃ250

Рабочая среда
природные углеводороды, воздух, вода,

перегретый пар, нефтепродукты и др., не вызывающие коррозию 
элементов, контактирующих с рабочей средой

Рабочее давление, Рр, МПа 2.5 16 25

Температура рабочей среды, °С
от минус 30 до плюс 300 (с графитовой набивкой)

от минус 30 до плюс 200 (с фторопластовой набивкой)

Номинальный диаметр, DN 5

Класс герметичности по ГОСТ  9544 А

Назначенный срок службы, лет 3

Габаритные размеры, ВхШхД, мм, не более 115х100х200 115х110х200

Установочные размеры, АхБ, мм 105х78 108х82

Масса, кг, не более 0,9 1,1

Материалы корпусных элементов нержавеющая или углеродистая сталь

1Ã    - М20х1,5
10Ã - G1/2”

1Á    - М20х1,5
21Á - G1/2”
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++

Манометрическая сборка предназначена для отбо-
ра давления и монтажа манометра на технологических 
трубопроводах и аппаратах. Конструктивно состоит из 
двух игольчатых вентилей серии ВИГ, один из которых 
выполняет функцию дренажа рабочей среды. Рекомен-
дуется к применению в случае недопустимости сброса 
рабочей среды в рабочую зону.

Íàèìåíîâàíèå Ìàíîìåòðè÷åñêàÿ ñáîðêà 3õÂÈÃ

Рабочая среда
природные углеводороды, воздух, вода,

перегретый пар, нефтепродукты и др., не вызывающие коррозию 
элементов, контактирующих с рабочей средой

Рабочее давление, Рр, МПа 2,5 16 25

Температура рабочей среды, °С
от минус 30 до плюс 300 (с графитовой набивкой)

от минус 30 до плюс 200 (с фторопластовой набивкой)

Номинальный диаметр, DN 5

Класс герметичности по ГОСТ  9544 А

Назначенный срок службы, лет 3

Габаритные размеры, ВхШхД, мм, не более 97х108х110 110х115х115

Масса, кг, не более 0,9 1,1

Материалы корпусных элементов нержавеющая или углеродистая сталь

1:;<=>:?@AB-;ACA@D:C=?D=@AE

jA<OY:DC=>:?@AB-?QOC@A-b;.24
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+F

h=?D:YA-P:<D=Tc<AB-[TB-\C:OQCAROPAD:T:S-
[=NN:C:<V=ATc<O^O-[APT:<=B

Система вентильная предназначена  для подключения преобразователей дифференци-
ального  давления и их монтажа. Изделие включает в себя:

- трёхвентильный блок для отсечки и выравнивания давления;
- монтажный кронштейн для крепления на плоскость или на трубу наружным диаметром          
   50 мм горизонтального или вертикального расположения;
- комплект монтажных частей в виде ниппеля с накидной гайкой М20х1,5 для подключения 
   импульсных линий;
- комплект капиллярных каналов для подключения преобразователя разности давления.

Íàèìåíîâàíèå Ñèñòåìà âåíòèëüíàÿ

Рабочая среда
природные углеводороды, воздух, вода, перегретый пар, 

нефтепродукты и др., не вызывающие коррозию
элементов, контактирующих с рабочей средой

Рабочее давление, Pр, МПа 2,5; 16

Температура рабочей среды,  °С от минус 30 до плюс 200

Номинальный диаметр вентиля, DN 5

Класс герметичности вентилей по ГОСТ 9544 А

Назначенный срок службы, лет 3

Масса, кг, не более 4

 Материалы корпусных элементов нержавеющая сталь 

1:;<=>:?@AB-;ACA@D:C=?D=@AE
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1Cs;P:<D=Tc<WS-QTO@-+;.24

Трёхвентильный блок предназначен для использования с датчиками разности давления 
или дифманометрами. Цельносварной блок состоит из двух запорных вентилей для отсечки 
рабочей среды и уравнительного вентиля. Запорные вентили снабжены игольчатыми сброс-
ными клапанами для продувки импульсных линий. Трёхвентильные блоки в зависимости от 
рабочей среды могут быть выполненными из нержавеющей или углеродистой стали. 

ÊËÀÏÀÍÍÛÅ ÁËÎÊÈ È ÑÈÒÅÌÛ
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Íàèìåíîâàíèå 4õÂÈÃ25 4õÂÈÃ160

Рабочая среда
природные углеводороды, воздух, вода, перегретый пар,

нефтепродукты и др., не вызывающие коррозию элементов, 
контактирующих с рабочей средой

Рабочее давление, Pр, МПа 2,5 16

Температура рабочей среды,  °С от минус 30 до плюс 200

Номинальный диаметр вентиля, DN 5

Класс герметичности вентилей по ГОСТ 9544 А

Назначенный срок службы, лет 3

Масса, кг, не более 1,2

 !"#$%!&'()*"(+(',!+$&,$'(-

./

."012**345**6**7**8***9**3:**3:

Âентиль Èгольчатый

Рабочее давление:
25   - 2,5 МПа;
160 - 16 МПа.

Наличие дренажа:
Ä -  присутствует.

Материал набивки:
     -  графит;
Ô - фторопласт.

Материал корпуса:
Í - нержавеющая сталь;
Ñ - углеродистая сталь.

;(&<$=+>?'(**>@>A#(%!#$B-

Присоединительные размеры и типы
входного и выходных соединений:

2$C+(?D$%!&'()*&"!E(*F>C'DG%!#$)*."012-

ÊËÀÏÀÍÍÛÅ ÁËÎÊÈ È ÑÈÑÒÅÌÛ

13Á - М20х1,5
2Á    - М22х1,5

1Á    - М20х1,5
21Á - G1/2”

10Ñ    - 10 мм
14Ñ    - 14 мм



HHHIJKLMNMKIOPL

Q5Q.
ÊËÀÏÀÍÍÛÅ ÁËÎÊÈ È ÑÈÒÅÌÛ
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S&,+>B&,?(*>,@>+#T!*CD)*$AE!+!#$)*C(?D!#$)
Устройства отборные для измерения давления предназначены для монтажа манометра 

на технологических трубопроводах и аппаратах при необходимости снижения температуры 
и демпфирования колебаний давления рабочей среды.

Устройство включает в себя пробоотборную трубку различной конфигурации и одно из 
запорныйх устройств: игольчатый вентиль серии ВИГ с дренажом, блок вентилей 2хВИГ, ма-
нометрическую сборку 3хВИГ или манометрический шаровой кран. Модификация изделий с 
двумя и более выходами позволяет подключать дополнительное средство измерения давле-
ния, например, преобразователь давления или калибрующее устройство.

 Пробоотборная трубка и запорная арматура, в зависимости от условий эксплуатации (на-
личие вибраций и др.), могут быть соединены посредством штуцерно-ниппельного соедине-
ния или сварки.

;(&<$=+>?'(*>@>A#(%!#$B-

34*8**/5*8*U,Q5*8*VS*8*W*012*X*8*3:**329**+(A@>+#>!

Обозначение клапана:
ÂÈÃ       - вентиль
игольчатый (стр. 5);
2õÂÈÃ - блок
вентилей (стр. 42);
3õÂÈÃ - манометрическая
сборка (стр. 44);
ÊØ     - манометрический
шаровой кран (стр. 35).

Рабочее давление,
 Pp, МПа:  2,5; 16; 25.

Установка:
ÌÏ - на горизонтальной трубе;
ÌÓ - на вертикальной трубе;

Материал основных
узлов устройства:
Ñò20; 12Õ18Í9Ò.

Присоединительные размеры входа
и выхода:

Температура рабочей среды 
максимальная ,°С:
70; 200; 300.

Соединение клапана и трубки:
ðàçáîðíîå; íåðàçáîðíîå.

14ÑB    - 14 мм

7Ã    - 1/2” NPT
27Ã - Rс1/2”

7Á    - 1/2” NPT
27Á - R1/2”

1Á    - М20х1,5
21Á - G1/2”

1ÃÍ    - М20х1,5
10ÃÍ - G1/2”
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Íàèìåíîâàíèå
Óñòðîéñòâî îòáîðíîå 

ñ ÂÈÃ, 2õÂÈÃ, 3õÂÈÃ ñ øàðîâûì êðàíîì ÊØ

Рабочее давление, Рр, МПа 2,5; 16; 25 2,5; 16; 25

Максимальная температура рабочей среды, °С 70; 300 70; 200

Тип затвора игольчатого вентиля металл-металл -

Класс герметичности по ГОСТ 9544 А А

Номинальный диаметр, DN 5 8

Типоразмер пробоотборной трубки 14х2 14х2

Материалы

- пробоотборной трубки и корпусных
   элементов

- сальниковой набивки / седел шаровой
   пробки

нержавеющая или
углеродистая сталь

фторопласт или графит

нержавеющая сталь

полиэфирэфиркетон PEEK

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150
У1- для углеродистой стали 

УХЛ1- для нержавеющей стали
У1

 !"#$%!&'()*"(+(',!+$&,$'(-

Сварное или разборное 
(резьба М20х1,5)

соединение

Нержавеющая или
углеродистая трубка

наружным диаметром
14 мм различной

конфигурафии: прямая,
угловая, петлевая

Манометрическая сборка
с затвором «металл-металл»

и сальниковым уплотнителем 
из фторопласта или графита

Дренажный вентиль, для сброса
рабочей среды в сливную
магистраль

Различные варианты
присоединительных размеров: 
М20х1,5; G1/2”; 1/2” NPT
или под сварку

Различные варианты
присоединительных размеров: 
М20х1,5; G1/2”; 1/2” NPT



HHHIJKLMNMKIOPL

Q5Q.
ÊËÀÏÀÍÍÛÅ ÁËÎÊÈ È ÑÈÒÅÌÛ

Z5

S&,+>B&,?(*A([$,#T!*CD)*E(#>E!,+>?
Устройства предназначены для защиты чувствительного элемента манометра при воздей-

ствии на него агрессивных рабочих сред или низких температур.
Конструктивно устройство состоит из игольчатого вентиля или шарового крана, а также раз-

делителя сред с мембраной или фторопластовым сильфоном.
Преимущество использования данного комплекса заключается в возможности герметично-

го перекрытия линии отбора давления, что необходимо при периодической проверке маноме-
тра или же для предотвращения  его замораживания при отрицательных температурах рабочей 
или окружающей среды.

Устройства защитные изготовлены по ТУ 28.14.11-017-36868381-2020

;(&<$=+>?'(*>@>A#(%!#$B-

S\];**QZ5**;V*8*9**3:**9**32*W*012*X

Номинальное 
давление, PN:
10    - 1 МПа;
40    - 4 МПа;
100 - 10 МПа;
250 - 25 МПа.

Материал корпусных
элементов:
Í - нержавеющая сталь;
Ñ - углеродистая сталь.

Тип запорного устройства:
ÂÈÃ - вентиль игольчатый (стр. 4);
ÊØ - кран шаровой (стр. 35).

Присоединительные размеры входа и выхода:

1Á    - М20х1,5
21Á - G1/2”

23Á  - М20х1,5
10Á  - G1/2”

7Á    - 1/2” NPT
27Á - R1/2”

7Ã    - 1/2” NPT
27Ã - Rс1/2”

Тип и материал
разделительного элемента:
ÐÌ       - фторкаучуковая мембрана;
ÐÔÌ  - фторкаучуковая мембрана с PTFE
                 покрытием;
ÈÌ      - нитрильная мембрана;
ËÌ    - фторсиликоновая мембрана;
ÌÌ - мембрана из AISI 316;
ÕÌ - мембрана из хастеллоя;
ÔÑ - сильфон из фторопласта.

1Ã    - М20х1,5
10Ã - G1/2”
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Íàèìåíîâàíèå ÓÇÎÐ250ÐÌ-Í1ÁÍ1Ã(ÂÈÃ) ÓÇÎÐ250ÐÌ-Í23ÁÍ1Ã(ÊØ)

Номинальное давление, РN, МПа 25

Температура рабочей среды, °С от минус 20 до плюс 150

Материалы:
- корпусных элементов

- сальниковой набивки (для ВИГ) /
сёдел шаровой пробки (для КШ)

- разделительной мембраны

нержавеющая сталь

фторопласт

эластомер

нержавеющая сталь,

полиэфирэфиркетон (PEEK)

эластомер

Присоединительные размеры:
- входа

-выхода

наружная резьба М20х1,5
(3-4-1 ГОСТ 25164)

внутренняя резьба М20х1,5 
(1-3-1 ГОСТ 25164)

наружная резьба М20х1,5
(ГОСТ 24705)

внутренняя резьба М20х1,5 
(1-3-1 ГОСТ 25164)

Дренаж присутствует

Масса, кг, не более 1,2 1,4

Климатическое исполнение ГОСТ 15150 У1

 !"#$%!&'()*"(+(',!+$&,$'(-

Разборное соединение

Различные присоединительные
размеры

Заправочное отверстие

Эластомерная мембрана

Дренажный элемент
с уплотнением металл-металл
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Гасители колебаний давления (ГСК) предназначены для подавления пульсаций рабочей 
среды в полостях измерительных приборов:

– в измерительных цепях энергетических и технологических установок при измерении 
среднего значения пульсирующего давления рабочей среды;

– в измерительных цепях диафрагменных расходомеров для устранения размыва пока-
заний приборов;

– в цепях автоматики для исключения ложного срабатывания электроконтактных маноме-
тров и реле давления.

В отличие от гасителей в виде диафрагм или пакетов шайб, гасители ГСК обладают:
– линейной дроссельной характеристикой, исключающей появление дополнительной по-

грешности;
– высокой надёжностью и большим ресурсом благодаря применению в конструкции гаси-

теля фильтродросселирующих элементов из пористого материала МР.
Гашение колебаний давления в ГСК происходит в акустическом RC-фильтре, образован-

ном входным и выходным фильтродросселирующими элементами, капиллярным каналом, 
полостями гасителя и чувствительного элемента прибора.

Применение ГСК исключает поломку стрелки и уменьшает износ передаточного механиз-
ма манометров, ложное срабатывание электроконтактных манометров, реле давления и, в 
конечном счете, повышает срок службы приборов.

ГСК подразделяются по виду рабочей среды (газ, пар, вода, топливо, масло), уровню 
среднего давления (от вакуума до 60 МПа) и обеспечивают демпфирование колебаний дав-
ления в полости прибора на 80…90 %.

Конструкция гасителей колебаний давления защищена патентом РФ №2283. На ГСК 
имеется   декларация     соответствия   Техническому  регламенту    Таможенного союза        
№ RU Д-RU.АМ02.В.00030/18. 

Климатическое исполнение УХЛ4 ГОСТ 15150.



 !!!"#$%&'&$"()%

*+*,
ÃÀÑÈÒÅËÈ ÊÎËÅÁÀÍÈÉ ÄÀÂËÅÍÈß

Zf
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Гасители типа ГСК, выполненные из нержавеющей стали обеспечивают демпфирование ко-
лебаний давления в полости прибора на 80…90 %. Время выхода измерительной цепи на за-
данное давление составляет 10…30 с.

Для заказа необходимо вместо  *  указать тип рабочей среды: Âä – вода (от плюс 5 до 
плюс 100 °С); Ìñ - масло (от 0 до плюс 100 °С); Ãç - газ (от минус 10 до плюс 100 °С).

 !"#$%!&'()*"(+(',!+$&,$'(-

Îáîçíà÷åíèÿ 
äëÿ çàêàçà

Pó, 
ÌÏà À B D L Ìàññà, 

êã Ðèñ.

ÃÑÊ1*-1Á1Ã 0,2 М20х1,5 наружн. М20х1,5 внутр. - 50 0,2 а

ÃÑÊ1*-7Á1Ã 0,2 1/2” NPT наружн. М20х1,5 внутр. - 50 0,2 а

ÃÑÊ1*-7Á7Ã 0,2 1/2” NPT наружн. 1/2” NPT внутр. - 57 0,2 а

ÃÑÊ6*-1Á1Ã 0,6 М20х1,5 наружн. М20х1,5 внутр. - 50 0,2 а

ÃÑÊ25*-1Á1Ã 2,5 М20х1,5 наружн. М20х1,5 внутр. - 50 0,2 а

ÃÑÊ25*-7Á7Ã 2,5 1/2” NPT наружн. 1/2” NPT внутр. - 57 0,3 а

ÃÑÊ60*-1Á1Ã 6 М20х1,5 наружн. М20х1,5 внутр. - 50 0,2 а

ÃÑÊ160*-1Á1Ã 16 М20х1,5 наружн. М20х1,5 внутр. 38 103 0,6 б

ÃÑÊ250*-1Á1Ã 25 М20х1,5 наружн. М20х1,5 внутр. 38 103 0,6 б

ÃÑÊ400*-1Á1Ã 40 М20х1,5 наружн. М20х1,5 внутр. 41 103 0,8 б

ÃÑÊ400*-7Á1Ã 40 1/2” NPT наружн. М20х1,5 внутр. 41 100 0,8 б

ÃÑÊ600*-1Á1Ã 60 М20х1,5 наружн. М20х1,5 внутр. 41 103 0,8 б

рис. а рис. б
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2(&$,!D$*'>D!@(#$B*C(?D!#$)
CD)*C$==!+!#h$(Di#T"*E(#>E!,+$%!&'$"*F+$@>+>?

Гасители предназначены для подавления пульсаций давления во внутренних рабочих по-
лостях дифференциальных манометрических приборов типа ДМ, применяемых, например, 
при измерении расхода жидкости и газа диафрагменными расходомерами.

Гасители ГСК25Вд (Мс, Гз) -2Б2Г, ГСК250Вд (Мс, Гз)-2Б2Г, выполненные из некорродирую-
щей стали, обеспечивают демпфирование колебаний перепада давления в показаниях прибо-
ра на 80…90 %. Постоянная времени измерительной цепи составляет 10... 30 с.
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Íàèìåíîâàíèå ÃÑÊ25 ÃÑÊ250

Рабочее давление, МПа 2,5 25

Температура рабочей среды, °С *
для Вд:  от плюс 5 до плюс 100;

для Мс:  от  0 до плюс 100;
для Гз:  от минус 10 до плюс 100

Габаритные размеры DxL, мм, не более 30х61 38х105

Масса, кг, не более 0,2 0,4

* – температура рабочей среды указана для места подключения гасителя в измеритель-
ной цепи.

2(&$,!D$*'>D!@(#$B*C(?D!#$)*CD)*E(#>?('jjE!,+>?
Гасители ГСК1Гз предназначены для демпфирования колебаний давления в измерительном 

канале мановакуумметров, тягонапоромеров при давлении рабочей среды -0,1...0,5 МПа абс., 
температуре от минус 10 до плюс 100 °С. Эффективность демпфирования колебаний давле-
ния на входе в прибор 80…90 %. Время переходного процесса измерительной цепи  состав-
ляет 20....40 с.

2Ua32A8f:f:

2Ua32A8Z:Z:
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ГСК250-ЭКМ-Р-1Б1Г предназначен для защиты чувствительного элемента и контактной 
группы электроконтактного манометра, датчика давления от воздействия низкочастотных 
(менее 5 Гц) пульсаций давления. Применение гасителя позволяет прибору измерять наи-
большее значение пульсирующего давления при обеспечении максимального быстродей-
ствия в системах защиты от резкого падения  давления, исключает дребезг контактов. 

Давление рабочей среды - до 25 МПа. Наибольшую эффективность гаситель имеет  при 
давлении 4 МПа.

Время переходного процесса в измерительной цепи с данным гасителем исчисляется де-
сятыми долями секунды при подавлении колебаний на 80…90 %. Однако нужно иметь в виду, 
что ГСК250-ЭКМ-Р-1Б1Г не предназначен для измерения среднего значения пульсирующе-
го давления в системе.

График давления  Ðãñ на выходе  из насоса-
дозатора и на входе в манометр Ðìàí, пе-
ред которым установлен гаситель
ГСК250-ЭКМ-Р-1Б1Г.
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Эффективность действия гасителей колебаний давления определяется их конструктив-

ными параметрами, вязкостью рабочей среды, типом и пределом измерения манометра 
или датчика давления. Поэтому гасители подразделяются по виду рабочей среды (вязкости) 
на три класса: вода, масло, газ. Такая классификация является условной, так, например, га-
сители на водную среду могут применяться и для других жидкостей, вязкость которых близ-
ка к вязкости воды (керосин, бензин, спирт и т.п). Кинематическая вязкость некоторых рас-
пространенных жидкостей при температуре 20 °С приведена в таблице:

Íàèìåíîâàíèå Âÿçêîñòü v õ 106, ì2/ñ Òèï ÃÑÊ

Вода 1,0

ВдКеросин 2,50

Этиленгликоль 19,2

МсМасло индустриальное 20

Чем выше предел измерения прибора, тем больше должно быть гидравлическое сопро-
тивление гасителя. Поэтому при демпфировании колебаний давления с особо высокой ам-
плитудой можно применять гаситель для прибора с более высоким пределом измерения 
или устанавливать на входе в прибор последовательно два гасителя. Однако при этом сле-
дует иметь в виду, что пропорционально увеличению сопротивления гасителя повышается 
время переходного процесса в измерительной цепи. Если рабочей средой является масло 
и при этом необходимо подавить колебания давления с особо высокой амплитудой, то мож-
но применять гаситель на воду с тем же пределом измерения. При этом эффективность га-
сителя увеличится примерно в 10 раз, и во столько же раз увеличится время переходного 
процесса.

Время переходного процесса в измерительной цепи с гасителем, имеющим номиналь-
ные параметры, составляет 10…30 с.

В технических характеристиках гасителей указана температура рабочей среды в месте 
их подключения в измерительную цепь. Так как измерительная цепь представляет собой не-
проточную тупиковую магистраль, то температура рабочей среды в месте установки гасите-
ля может быть в несколько раз меньше, чем в контролируемой системе.
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Разделители сред (РДС) предназначены для защиты чувствительного элемента КИП от 
воздействия жидкой и газообразной или высокотемпературной сред, а также от закупорива-
ния внутренних каналов загрязнёнными и застывающими средами.

РДС применяются в измерительных цепях химико-технологических, испытательных и 
других установок, а также могут использоваться в качестве разделителя «газ-жидкость» для 
передачи давления газа в пультовую, «масло–вода» при поверке кислородных манометров 
на грузопоршневом манометре.

Разделители сред, выполненные по патенту РФ №1536, соответствуют ТУ 3742-004-
36868381-2004, разработаны и изготовлены по заказам предприятий энергетики, химиче-
ской и нефтегазовой промышленности. РДС отличаются от аналогичных изделий малыми га-
баритами, большим вытесняемым объёмом, меньшей погрешностью передачи давления и 
наличием дренажного элемента для заполнения нейтральной жидкостью.

Для увеличения коррозионной стойкости мембранных разделителей сред, их внутренние 
поверхности, соприкасающиеся с рабочей средой, могут быть покрыты фторопластом. 

Правильно подобранный и заправленный разделитель обеспечивает передачу давления 
в различных диапазонах от 0,1 до 40 МПа при температуре рабочей среды от минус 150 до 
плюс 250 °С с погрешностью не более 0,5 %.

Опыт эксплуатации разделителей на ТЭЦ, в нефтяной и газовой промышленности пока-
зал, что их применение в 3...5 раз увеличивает ресурс манометров и датчиков давления.

Разделители сред поставляются как отдельно, так и с контрольно-измерительными при-
борами в сборе, заправленные нейтральной жидкостью.

На РДС имеется декларация соответствия Техническому регламенту Таможенного союза 
ЕАЭС № Д-RU.АМ02.В.00030/18.

Климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150. Для изделий из углеродистой стали и 
изделий,  в конструкции  которых  применены  резиновые  или  фторопластовые мембра-
ны,  У1 по ГОСТ 15150.
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ÐазÄелитель Ñред

Номинальное давление, РN:
10   -  1 МПа;
40   -  4 МПа;
100 - 10 МПа;
250 - 25 МПа;
400 - 40 МПа.

Покрытие со стороны
процесса:
     - отсутствует;
Ô - фторопласт.

Материал со стороны процесса и прибора:
Í  - нержавеющая сталь;
Ì - молибденистая нержавеющая сталь;
Ñ  - сталь 45.

Присоединительные размеры со стороны
процесса и измерительного прибора:

;(&<$=+>?'(*>@>A#(%!#$B-

;6U.55VV893:32- сварной разделитель сред из нержавеющей стали с номинальным 
давлением 40 МПа с мембраной из молибденистой нержавеющей стали, с наружной резь-
бой М20х1,5 со стороны процесса и внутренней резьбой М20х1,5 со стороны измеритель-
ного прибора.

e+$E!+T*>@>A#(%!#$B*;6U-

;6U355;V89Qf:932- разделитель сред с номинальным давлением 10 МПа с мембраной 
из фторкаучуковой резины, корпусом и крышкой из нержавеющей стали, с наружной резь-
бой М20х1,5 со стороны процесса  и внутренней резьбой М20х1,5 со стороны измеритель-
ного прибора.

;6UQZ57U89/:U32- разделитель сред с номинальным давлением 25 МПа с фторопласто-
вым сильфоном, корпусом из нержавеющей стали, крышкой из углеродистой стали, с на-
ружной резьбой NPT 1/2” со стороны процесса  и внутренней резьбой М20х1,5 со стороны 
измерительного прибора.

1Á    - М20х1,5
21Á - G1/2”

23Á  - М20х1,5
10Á  - G1/2”

7Á    - 1/2” NPT
27Á - R1/2”

Разделительный элемент:
ÐÌ      - фторкаучуковая мембрана;
ÐÔÌ  - фторкаучуковая мембрана
с PTFE  покрытием;
ÈÌ      - нитрильная мембрана;
ËÌ      - фторсиликоновая мембрана;
ÌÌ     - мембрана из AISI 316;
ÕM      - мембрана из хастеллоя;
ÔÑ    - сильфон из фторопласта.

1Ã    - М20х1,5
10Ã - G1/2”

7Ã    - 1/2” NPT
27Ã - Rс1/2”
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РДС с разделительным элементом в виде фто-

ропластового сильфона применяются совместно с 
измерительными приборами, требующими боль-
шой вытесняемый объём (от 12 до 30 см3). 

РДС с фторопластовым сильфоном не требу-
ет специального вакуумного оборудования для за-
правки нейтральной жидкостью. 

Конструктивно разделитель состоит из ввёр-
нутого в крышку корпуса, во внутренней полости 
которого расположен фторопластовый сильфон. 
Корпус содержит фильтроэлемент из пористого 
материала МР для защиты сильфона от повреж-
дений механическими частицами среды, а крыш-
ка содержит заправочное отверстие с винтом и 
уплотнением. Корпус и крышка в базовом варианте 
разделителя имеют присоединительные размеры 
М20х1,5, аналогичные манометрическому.

Заправочное отверстие

Уплотнительное кольцо из
фторкаучуковой резиновой 

смеси

Фильтроэлемент

Сильфон из фторопласта

Широкая номенклатура
присоединительных размеров

Крышка

Корпус
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Îáîçíà÷åíèÿ äëÿ 
çàêàçà PN, ÌÏà

Ìàòåðèàë
À Â DxÍ Ìàññà, 

êãêîðïóñà êðûøêè

ÐÄÑ40ÔÑ-Í1ÁÍ1Ã 4 нерж. нерж.
М20х1,5 
наружн.

М20х1,5 
внутр.

80х94 1,2

ÐÄÑ40ÔÑ-Í1ÁÑ1Ã 4 нерж. сталь 45
М20х1,5 
наружн.

М20х1,5 
внутр.

80х94 1,2

ÐÄÑ250ÔÑ-Í1ÁÍ1Ã 25 нерж. нерж.
М20х1,5 
наружн.

М20х1,5 
внутр.

58х105 0,8

ÐÄÑ250ÔÑ-Í1ÁÑ1Ã 25 нерж. сталь 45
М20х1,5 
наружн.

М20х1,5 
внутр.

58х105 0,8

ÐÄÑ250ÔÑ-Í1ÁÍ10Ã 25 нерж. нерж.
М20х1,5 
наружн.

G1/2” 
внутр.

58х105 0,8

ÐÄÑ250ÔÑ-Í10Á10Ã 25 нерж. нерж.
G1/2”

наружн.
G1/2” 
внутр.

58х102 0,8

ÐÄÑ250ÔÑ-Í7ÁÍ1Ã 25 нерж. нерж.
1/2” NPT 
наружн.

М20х1,5 
внутр.

58х103 0,8

ÐÄÑ400ÔÑ-Í1ÁÍ1Ã 40 нерж. нерж.
М20х1,5 
наружн.

М20х1,5 
внутр.

54х123 0,8

ÐÄÑ400ÔÑ-Í7ÁÍ1Ã 40 нерж. нерж.
1/2” NPT 
наружн.

М20х1,5 
внутр.

54х123 0,8



   !"#$%&%#!'($

)*)+

4Q

ÐÀÇÄÅËÈÒÅËÈ ÑÐÅÄ

;(AC!D$,!D$*&*nD(&,>E!+#>B
$D$*=,>+>FD(&,>?>B*E!E@+(#>B

Разделители с эластомерной или фторопласто-
вой мембраной подходят для большинства задач 
по защите приборов КИП от воздействия агрессив-
ных сред. Могут применяться совместно с прибо-
рами, требующими большой вытесняемый объём 
(до 6 см3).

Конструктивно мемранный разделитель с эласто-
мерной мембраной состоит из корпуса с крышкой, 
между которыми расположена гофрированная эла-
стомерная мембрана. Крышка содержит заправоч-
ное отверстие с винтом и уплотняющим металличе-
ским шариком.

Внутренняя поверхность корпуса, находящаяся  в 
контакте со средой процесса, может быть покрыта 
фторопластом.

Заправка может осуществляться без использова-
ния вакуумного оборудования. 

Разделительный 
элемент (эластомерная или
фторопластовая мембрана)

Заправочное отверстие

Корпус

Широкая номенклатура
присоединительных

размеров

Уплотнительное
кольцо из
фторкаучуковой
резиновой смеси

Крышка
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Îáîçíà÷åíèÿ äëÿ çà-
êàçà

PN, 
ÌÏà

Ìàòåðèàë
À Â DxÍ

ìåìáðàíû êîðïóñà êðûøêè

ÐÄÑ10ÐÔÌ-Àë23ÁÍ1Ã 1 фторопласт АМг6 нерж.
М20х1,5 
наружн.

М20х1,5 
внутр.

55х69

ÐÄÑ40ÐÌ-Í30ÁÍ1Ã 4
резина

фторкауч.
нерж. нерж.

G1”
наружн.

М20х1,5 
внутр.

59х54

ÐÄÑ40ÐÌ-Í31ÁÍ1Ã 4
резина

фторкауч.
нерж. нерж.

G1 1/4” 
наружн.

М20х1,5 
внутр.

59х54

ÐÄÑ40ÐÌ-Í32ÁÍ1Ã 4
резина

фторкауч.
нерж. нерж.

G1 1/2” 
наружн.

М20х1,5 
внутр.

59х54

ÐÄÑ250ÐÌ-Í23ÁÍ1Ã 25
резина

фторкауч.
нерж. нерж.

М20х1,5 
наружн.

М20х1,5 
внутр.

55х69

ÐÄÑ250ÐÌ-Ñ23ÁÑ1Ã 25
резина

фторкауч.
сталь 45 сталь 45

М20х1,5 
наружн.

М20х1,5 
внутр.

55х69

ÐÄÑ250ÐÔÌ-Ì23ÁÍ1Ã 25 фторопласт
молибд. 

нерж.
нерж.

М20х1,5 
наружн.

М20х1,5 
внутр.

55х69

ÐÄÑ250ÐÔÌ-Í23ÁÍ1Ã 25 фторопласт нерж. нерж.
М20х1,5 
наружн.

М20х1,5 
внутр.

55х69

ÐÄÑ250ÐÔÌ-ÍÔ23ÁÍ1Ã 25 фторопласт
нерж.

с покрыт
нерж.

М20х1,5 
наружн.

М20х1,5 
внутр.

55х69

ÐÄÑ250ÐÔÌ-Í36ÁÍ1Ã 25 фторопласт нерж. нерж.
М20х2

 наружн.
М20х1,5 

внутр.
55х69

ÐÄÑ400ÐÌ-Í23ÁÍ1Ã 40
резина

фторкауч.
нерж. нерж.

М20х1,5 
наружн.

М20х1,5 
внутр.

58х69

 !"#$%!&'()*"(+(',!+$&,$'(-
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Разделители на болтовом соединении отлича-
ются большим диаметром мембраны и, как след-
ствие, имеют вытесняемый объём до 12 см3. За 
счёт болтового соединения становится возмож-
ным разбор изделия для осмотра или замены 
разделительного элемента.

Заправка осуществляется без использования 
вакуумного оборудования. 

 !"#$%!&'()*"(+(',!+$&,$'(-

Îáîçíà÷åíèÿ äëÿ 
çàêàçà

PN, 
ÌÏà

Ìàòåðèàë

À Â DxÍ
ìåìáðàíû êîðïóñà

è êðûøêè

ÐÄÑ100ÐÌ-Í23ÁÍ1Ã 10 резина фторкауч. нерж.
М20х1,5 
наружн.

М20х1,5 
внутр.

95х80

ÐÄÑ100ÐÌ-Ñ23ÁÑ1Ã 10 резина фторкауч. сталь 45
М20х1,5 
наружн.

М20х1,5 
внутр.

95х80

ÐÄÑ100ÐÌ-Ñ27ÁÑ1Ã 10 резина фторкауч. сталь 45
1/2” NPT 
наружн.

М20х1,5 
внутр.

95х80

ÐÄÑ100ÐÔÌ-Ñ27ÁÑ1Ã 10 фторопласт сталь 45
1/2” NPT 
наружн.

М20х1,5 
внутр.

95х80
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Разборные разделители с металлической 
мембраной предназначены для использова-
ния в случаях, когда необходим периодиче-
ский осмотр и чистка поверхности мембраны 
от застывшей рабочей среды. Может комплек-
товаться промывочным кольцом.

Вытесняемый объём - 1,4 см3

Заправка РДС с металлической мембраной 
возможна только с помощью вакуумного обо-
рудования. 

Профилированная
посадочная поверхность 

под мембрану

Уплотнительное кольцо Заправочное отверстие
с уплотнением
«металл-металл»

Крышка (соединяется
с прибором)

Широкая номенклатура 
присоединительных
размеров

Разборная конструкция на 
болтовом соединении

Корпус (соединяется
с процессом)

Соединение мембраны
и крышки выполнено
сварным

Îáîçíà÷åíèÿ äëÿ 
çàêàçà

PN, 
ÌÏà

Ìàòåðèàë

Ïðîöåññ Ïðèáîð DxÍ
ìåìáðàíû êîðïóñà

è êðûøêè

ÐÄÑ40ÌÌ-Í23ÁÍ1Ã 4 молибд. нерж. нерж.
М20х1,5 
наружн.

М20х1,5 
внутр.

95х80

ÐÄÑ40ÌÌ-Í27ÁÍ1Ã 4 молибд.нерж. нерж.
R 1/2”

наружн.
М20х1,5 

внутр.
95х80
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РДС с разделительным элементом в виде металлической мембраны благодаря сварной 
конструкции обладают повышенной стойкостью к высоким температурам и идеально подхо-
дят для передачи давления большинства газообразных рабочих сред благодаря отсутствию 
диффузии. Заправка РДС с металлической мембраной возможна только с помощью вакуум-
ного оборудования. 

Îáîçíà÷åíèÿ äëÿ 
çàêàçà

PN, 
ÌÏà

Ìàòåðèàë

À Â DxÍ
ìåìáðàíû êîðïóñà è 

êðûøêè

ÐÄÑ100ÌÌ-Í23Á1Ã 10 молибд. нерж. нерж. М20х1,5 наружн.
М20х1,5 

внутр.
66х60

ÐÄÑ100ÌÌ-Í7Á1Ã 10 молибд. нерж. нерж. 1/2” NPT наружн.
М20х1,5 

внутр.
66х56

ÐÄÑ400ÌÌ-Í1Á1Ã 40 молибд. нерж. нерж.
М20х1,5 наружн. 

под ниппель
М20х1,5 

внутр.
56х63
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Компактные разделители подходят для применения с преобразователями давления и 

другими малогабаритными приборами измерения давления. Благодаря выносному распо-
ложению мембраны появляется возможность разместить её непосредственно в процессе, 
исключая вероятность появления застойной зоны. Уплотнение со стороны процесса осу-
ществляется металлической прокладкой по DIN 3852.

Заправка РДС с металлической мембраной возможна только с помощью вакуумного обо-
рудования. 

Îáîçíà÷åíèÿ äëÿ 
çàêàçà

PN, 
ÌÏà

Ìàòåðèàë

À Â DxÍ
ìåìáðàíû êîðïóñà è 

êðûøêè

ÐÄÑ250ÌÌ-Í42Á1Ã 25 молибд. нерж. нерж. М20х1,5 наружн.
М20х1,5 

внутр.
35х50

ÐÄÑ250ÌÌ-Í43Á1Ã 25 молибд. нерж. нерж. G1/2” наружн.
М20х1,5 

внутр.
35х50

ÐÄÑ250ÌÌ-Í45Á1Ã 25 молибд. нерж. нерж. G3/4” наружн.
М20х1,5 

внутр.
37х52
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 Разделители с металлической мембраной и фланцевым присоединением к процессу  ис-

полняются в двух вариантах по типу присоединения измерительного прибора - посредством 
штуцера или капиллярным каналом. 

 Заправка РДС с металлической мембраной возможна только с помощью вакуумного обо-
рудования. 

Îáîçíà÷åíèÿ
äëÿ çàêàçà

PN, 
ÌÏà

Ìàòåðèàë 
À Â C Dxn Ðèñ.

ìåìáðàíû êîðïóñà

ÐÄÑ40ÌÌ-Í10Ô1Ã 4 молибд. нерж. нерж. 180
М20х1,5 

внутр.
145 18,5х8 а

ÐÄÑ40ÌÌ-Í10Ô1ÃL* 4 молибд. нерж. нерж. 180
М20х1,5 

внутр.
145 18,5х8 б

 !"#$%!&'()*"(+(',!+$&,$'(-

L* - длина капиллярного канала в см.

рис. а рис. б
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56

PN - 4, 25, 40 МПа.
T - от минус 150 до плюс 150 °С.
Конструкция разделителя сред разборная с внутренним располо-

жением разделительного сильфона и возможностью его замены.
Заправка нейтральной жидкостью может производиться без при-

менения вакуумного оборудования, благодаря значительному вытес-
няемому объему сильфона (не менее 30 см3). Рекомендуется при из-
мерении давления невязких сред.

PN - 25, 40 МПа.
T - от минус 20 до плюс 150 °С.
Разборная конструкция с внутренним расположением раздели-

тельной мембраны из резиновой фторкаучуковой (этиленпропиле-
новой) смеси с фторопластовым покрытием (опционно) позволяет 
производить её разборку для чистки или замены мембраны.

Заправка нейтральной жидкостью может производиться без при-
менения вакуумного оборудования. Рекомендуется при измерении 
давления вязких, высокотемпературных сред.

PN - 10, 25, 40 МПа.
T - от минус 150 до плюс 250 °С.
Сварная конструкция с внутренним расположением раздели-

тельной металлической мембраны из нержавеющей стали 316L или 
сплава хастеллой С-276, капиллярным соединительным каналом и 
преобразователем давления с оребрением UAS. 

Заправка нейтральной жидкостью осуществляется только с при-
менением вакуумного оборудования.

Рекомендуется при измерении давления высокотемпературных 
сред, в том числе газообразных.

;6U*&*E!,(DD$%!&'>B*E!E@+(#>B*o*a(F$DD)+#TB*'(#(D*o*
e+!>@+(A>?(,!Di*C(?D!#$)

0(+$(#,T*'>EFD!',(h$$*;6U*&*$AE!+$,!Di#TE$
F+$@>+(E$

;6U*&*=,>+>FD(&,>?TE*&$Di=>#>E*o*V(#>E!,+

;6U*&*+!A$#>?>B*E!E@+(#>B*o*e+!>@+(A>?(,!Di*C(?D!#$)
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Æèäêîñòü Äèàïàçîí
òåìïåðàòóð, 0Ñ

Êèíåìàò. âÿç-
êîñòü

(ïðè 25 0Ñ),
ñÑò

Êîýôô.
îáúåìíîãî 

ðàñøèðåíèÿ,
1/ 0Ñ

Íåäîïóñòèìûå
ðàáî÷èå
ñðåäû

Водный раствор
глицерин (50 %)

от минус 17
до плюс 93

12,5 0,0005 хлор

Глицерин
от минус 17
до плюс 230

100 0,0005 хлор

Кремнийорганическая 
жидкость

от минус 40
до плюс 200

10 0,00108 хлор

Минеральное масло
от минус 30
до плюс 100

26 0,0007
кислород, хлор, перекись 

водорода, азотная кислота

Этиленгликоль
от минус 20
до плюс 140

18 0,0006 неизвестны

Гидравлическая жид-
кость АМГ-10

от минус 60
до плюс 100

18 0,0007 неизвестны

Halocarbon
от минус 40
до плюс 145

1 0,00084 неизвестны

Для правильной и надёжной работы измерительного прибора совместно с РДС необхо-
димо учитывать влияние таких факторов как коррозионная активность и температура ра-
бочей среды, тип применяемой нейтральной жидкости, способ соединения и размещения 
разделителя и измерительного прибора, а также вытесняемый объём РДС.

При выборе нейтральной жидкости необходимо учитывать её свойства: диапазон тем-
ператур и давлений, совместимость с рабочей средой, показатели вязкости и пр. Разно-
видности нейтральных жидкостей, обычно использующихся при заправке РДС, а также их 
свойства, представлены в таблице.

Конструкционные материалы корпуса РДС и разделительного элемента должны быть 
стойкими по отношению к агрессивной рабочей среде, с которой они контактируют в про-
цессе работы. Поэтому корпус обычно изготавливается из нержавеющей стали, в то время 
как крышка РДС, не контактирующая с агрессивной рабочей средой, может изготавливаться 
из углеродистой стали.

Дополнительная погрешность, возникающая при использовании РДС в измерительной 
цепи, зависит от факторов, указанных на следующей странице.

;!'>E!#C(h$$*F>*F+$E!#!#$G*+(AC!D$,!D!B*&+!C
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При выборе РДС следует обращать вни-
мание на характеристики измерительно-
го устройства. Так, например, при большой 
объёмной податливости измерительного 
устройства для обеспечения высокой точ-
ности измерений рекомендуется исполь-
зовать РДС с большим вытесняемым объ-
ёмом. С увеличением верхнего предела 
измерения прибора, дополнительная  по-
грешность, вносимая РДС, снижается. 

0T,!&#)!ETB*>@pqE

Наличие воздушных включений, име-
ющихся в РДС при некачественной за-
правке, приводит к увеличению допол-
нительной погрешности измерения. 
Поэтому рекомендуется приобретать уже 
заправленные производителем комплекты 
«РДС+измерительный прибор».

a(%!&,?>*A(F+(?'$

Изменение температуры нейтральной 
жидкости приводит к изменению её объё-
ма в полости РДС и измерительного прибо-
ра, что вносит дополнительную температур-
ную погрешность в процесс измерения. При 
этом РДС с металлической мембраной име-
ют большую погрешность, чем разделитель 
с эластомерной мембраной или фторопла-
стовым сильфоном.

Для снижения температурной погреш-
ности, вносимой РДС, рекомендуется ис-
пользовать нейтральные жидкости с низким 
коэффициентом температурного расши-
рения, а также специальные охлаждающие 
устройства типа капиллярных каналов или 
переходников с оребрением. 

 !EF!+(,j+#TB*C$(F(A>#

При большой длине капиллярного канала 
увеличивается время переходного процес-
са, что сказывается на погрешности изме-
рения быстро меняющихся процессов.

6D$#(*'(F$DD)+#>k>*'(#(D(

При измерении малых значений давле-
ния измерительный прибор рекомендуется 
устанавливать на одном уровне с РДС для 
сведения ошибки измерения к минимуму. В 
случаях, когда невозможно этого избежать, 
необходимо применять коррекцию нуля из-
мерительного устройства.

;(&F>D>r!#$!* ;6U* >,#>&$,!Di#>* $AE!+$,!Di#>k>*
F+$@>+(
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Преобразователь давления типа UAS предназначен для непрерывного преобразования 
давления невзрывоопасных газов и некристаллизующихся (не застывающих) жидкостей  в 
аналоговый токовый сигнал 4-20 мА при питании от источника постоянного напряжения 24 В.

Преобразователи применяются в системах измерения и контроля давления в энергетике, 
нефтегазовой, химической,  и других отраслях промышленности.

Преобразователи давления, зарегистрированы в Государственном Реестре СИ под номе-
ром №68167-17.

Климатическое исполнение УХЛ3.1 по ГОСТ 15150.

e+!>@+(A>?(,!D$*C(?D!#$)*>@[!F+>ET<D!##T!

RI*e;_]:;^\]0^ _`1*6^0`_91c

;(&<$=+>?'(*>@>A#(%!#$B-

Предел допускаемой основной 
погрешности: 
1 -1%.

Верхний предел измерения, МПа:
0,025; 0,06; 0,1; 0,25; 0,4; 0,6; 
1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25.

Вид измеряемого давления:
G - избыточное давление.

stu********8***5gQZ**v***3**8*/:***

Тип выходного сигнала:
   - токовый 4-20 мА. 

Оребрение корпуса: 
   - отсутствует;
Î - с оребрением.

Присоединение к процессу:

1Á   - М20х1,5
21Á - G1/2”

10Á - G1/2”
23Á - М20х1,5

6Á - 1/4” NPT
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 !"#$%!&'()*"(+(',!+$&,$'(-

Íàèìåíîâàíèå Ïðåîáðàçîâàòåëü äàâëåíèÿ UAS

Верхний предел измерения, МПа
0,025;  0,06;  0,1;  0,25;  0,4;  0,6;

1;  1,6;  2,5;  4;  6;  10;  16;  25

Выходной сигнал, мА 4-20

Предел допускаемой основной погрешности, % 1

Температура рабочей среды, °С от минус 25 до плюс 100

Напряжение питания от источника постоянного тока, В 24 ± 2,4

Присоединительный размер штуцера (базовый) М20х1,5

Электрическое подключение разъём DIN 43650А

Габаритные размеры (ШхВхГ), мм, не более 32х112х50

Масса, кг, не более 0,15/0,3
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e+!>@+(A>?(,!D$*k$C+>&,(,$%!&'>k>*C(?D!#$)
Wj+>?#!E!+TX

Преобразователь давления погружной (уровнемер) для арессивных 
сред предназначен для преобразования гидростатического давления 
столба кислот, щелочей и других агрессивных жидкостей в аналого-
вый токовый сигнал  4-20 мА. Преобразователь рекомендуется к при-
менению в системах мониторинга параметров реагентов в хранилищах 
и мерниках, находящихся под атмосферным давлением, в химических 
цехах в энергетике, в нефтяной, химической  промышленности.

Преобразователь состоит из датчика давления в герметичном кор-
пусе, который опускается в ёмкость на фтороплатовом кабеле (трубе) и 
фиксируется через конусную втулку на фланце. Преобразователи заре-
гистрированы в Государственном Реестре СИ под номером №68167-17.

Климатическое исполнение УХЛ3.1 по ГОСТ 15150.

;(&<$=+>?'(*>@>A#(%!#$B-

 !"#$%!&'()*"(+(',!+$&,$'(-

Íàèìåíîâàíèå Ïðåîáðàçîâàòåëü ãèäðîñòàòè÷åñêîãî äàâëåíèÿ

Рабочая среда
кислоты, щёлочи, сточные воды, растворы солей

и другие агрессивные жидкости

Уровень измеряемой среды, м до 8

Верхний предел измерения, МПа 0,025;  0,06;  0,1;  0,25

Предел допускаемой основной погрешности, % 1

Температура рабочей среды, °С от минус  40 до плюс  60

Выходной сигнал, мА 4-20

Напряжение питания
от источника постоянного тока, В

24 ± 2,4

Электрическое подключение разъём DIN 43650А, кабельный ввод

Габаритные размеры погружной части DхL, мм,
не более

45х110

Масса, кг, не более 1

stu**8****5gQZ***v***3****8**w"

Предел допускаемой основной 
погрешности:

1 - 1%.

Присоединение к процессу:
Cõ  - на фторопластовом кабеле;
Tõ - на трубе;
где õ  - длина кабеля (до 8 м) или 
трубы (до 4 м).

Верхний предел измерения, МПа: 
0,025; 0,06; 0,1; 0,25.

Вид измеряемого давления:
G - избыточное давление.

Тип выходного сигнала:
   - токовый 4-20 мА.
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stu85g3v38wx

2(@(+$,#>8F+$&>!C$#$,!Di#T!*+(AE!+T-

stu85g3v38yx

9^*7 ];]e`^U ]0]V*a^:_`_ 9^* ;S:_
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YI*U1U _Vm*e]62] ]0a1*e;]:m
 _e`]9]U1 _`c

/4

Клапан для продувки
импульсных линий

Запорный клапан

Кремнезёмная ткань
для защиты оператора

от высокой температуры

Регулирующий клапан
охлаждающей воды

Разборный
змеевиковый
холодильник

Ротаметр с трубкой из
стекла и реле низкого

расхода пробы

Регулятор давления
«до себя»

Панель из
нержавеющей стали

Электрощит с индикацией
неисправностей и
возможностью вывода
сигнала на верхний
уровень

Индикация давления
пробы на выходе

Надёжный комплекс
температурной защиты на
основе шарового крана
с электроприводом и
показывающего
температурного реле

Фильтродросселирующее 
устройство на основе
вихревых дросселей
с диаметром
проходного сечения
не менее 1,2 мм

Индикация давления
пробы на входе

Сливной кран
охлаждающей воды
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Система или устройство подготовки пробы теплоносителя (СПП, УПП) предназначена для 
снижения температуры и давления пробы воды и пара, отбираемой из котлотурбинного обо-
рудования ТЭС в целях мониторинга водно-химического режима. Разработанная элемент-
ная база отличается повышенной эксплуатационной надёжностью, достигнутой благодаря 
многолетним исследованиям и испытаниям, а одностороннее исполнение и эргономичное 
размещение элементов на панели обеспечивают удобство эксплуатации и обслуживания. 
Проточная часть контактирующих с пробой элементов, а также панель выполнены из нержа-
веющей стали.

СПП защищена патентом РФ №171369 и имеет декларацию соответствия Техническому 
регламенту Таможенного союза ЕАЭС № RU Д-RU.КА01.В.07263/19.

Íàèìåíîâàíèå ÑÏÏ

Контролируемая среда (проба) пар, конденсат, вода

Расход пробы, л/мин, не более 2

Давление пробы на входе, МПа, не более 15; 25; 32

Давление пробы на выходе, МПа 0,16

Температура пробы на входе, °С, не более 40; 250; 540

Температура пробы на выходе, °С, не более 45

Тонкость фильтрации пробы, мкм, не более 200

Расход охлаждающей воды, л/мин, не менее 8

Давление охлаждающей воды на входе, МПа, не более 1,5

Температура охлаждающей воды на входе, °С, не более 35

Электрическое питание: напряжение/ток DC24 В / 2А

Защищённость от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254 IP54

Назначенный срок службы, лет 10

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 УХЛ4

 !"#$%!&'()*"(+(',!+$&,$'(-

;(&<$=+>?'(*>@>A#(%!#$B-

Модель:
005 - модуль охлаждения;
008 - модуль стабилизации параметров;
010 - модуль ручного отбора;
01    - модуль автоматического отбора.

Максимальная температура
пробы на входе °С:

40; 250; 540.

Uee**8**QZ**I*Z.5*I*55Z

Максимальное давление пробы 
на входе МПа:

15; 25; 32.
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V>C!Di*55Z*8*V>CjDi*>"D(rC!#$)

0TF>D#)!ET!*=j#'h$$-
-снижение температуры пробы;
- продувка импульсных линий.

ÂÍ1  !"#$%&'()!*+',-./
ÂÍ2  !$&%01*%2'()!*+',-./
ÂÍ3  !&+31.-&145-)!*+',-./

Îáîçíà÷åíèå Äàâëåíèå ïðîáû íà âõîäå, ÌÏà Òåìïåðàòóðà ïðîáû íà âõîäå,°Ñ

ÑÏÏ-15.250-005 15 250

ÑÏÏ-15.540-005 15 540

ÑÏÏ-25.250-005 25 250

ÑÏÏ-25.540-005 25 540

ÑÏÏ-32.250-005 32 250

ÑÏÏ-32.540-005 32 540

ÊÑ    !6&#'!7.-*'%)
ÏÍ    !$#'+./
ÕÏÇ  !8%.%0-./'-6!$&%9(!":++*-6%*()
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V>C!Di*55R*z*V>CjDi*&,(@$D$A(h$$*F(+(E!,+>?

ÐÄ !! !&+31.;,%&!0#*.+'-;!<0%!7+9;=
ÒÐÏ   !,+:$+&#,1&'%+!&+.+!$%6#"(*#45++
ÔÄÓ! !>-./,&%0&%77+.-&145++!17,&%)7,*%
ÝÏ!!! !?.+6,&%$&-*%0
ÝÙ   !?.+6,&%5-,

0TF>D#)!ET!*=j#'h$$-

- снижение давления;
- регулирование расхода;

Îáîçíà÷åíèå Äàâëåíèå ïðîáû íà âõîäå, ÌÏà Òåìïåðàòóðà ïðîáû íà âõîäå,°Ñ

ÑÏÏ-15.45-008 15 45

ÑÏÏ-25.45-008 25 45

- индикация расхода, температуры и давления;
- защита от превышения температуры и снижения расхода.

ÂÍ1 - "#$%&'()!*+',-./
ÊØ   !6&#'!@#&%*%)
ÌÍ   !:#'%:+,&
ÏÍ   !$#'+./
Ð!!!!! !&%,#:+,&!7!&+31.-&145-:
-3%./2#,(:!*+',-.+:
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V>C!Di*535*z*V>CjDi*+j%#>k>*>,@>+(

ÂÍ1 - "#$%&'()!*+',-./A
ÂÍ2 - $&%01*%2'()!*+',-./A
ÂÍ3 - &+31.-&145-)!*+',-./A
ÊÑ   - 6&#'!7.-*'%)A

0TF>D#)!ET!*=j#'h$$-

-снижение температуры;
- продувка импульсных линий;
- индикация давления на входе;

Îáîçíà÷åíèå Äàâëåíèå ïðîáû íà âõîäå, ÌÏà Òåìïåðàòóðà ïðîáû íà âõîäå,°Ñ

ÑÏÏ-15.250-010 15 250

ÑÏÏ-15.540-010 15 540

ÑÏÏ-25.250-010 25 250

ÑÏÏ-25.540-010 25 540

- снижение давления;
- регулирование расхода. 

ÏÍ   - $#'+./A
ÔÄÓ - >-./,&%0&%77+.-&145++!17,&%)7,*%A
ÕÏÇ  - 8%.%0-./'-6!$&%9(!":++*-6%*()B



 !!!"#$%&'&$"()%

*+*,

R3

ÑÈÑÒÅÌÛ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ ÏÐÎÁÛ

V>C!Di*53*z*V>CjDi*(?,>E(,$%!&'>k>*>,@>+(
0TF>D#)!ET!*=j#'h$$-

-снижение температуры и давления;
- продувка импульсных линий;
- регулирование расхода;

- индикация расхода, температуры и давления;
- защита от превышения температуры
   и снижения расхода.

ÂÍ1 - "#$%&'()!*+',-./A
ÂÍ2 - $&%01*%2'()!*+',-./A
ÂÍ3 - &+31.-&145-)!*+',-./A
ÊÑ   - 6&#'!7.-*'%)A
ÊØ  - 6&#'!@#&%*%)A
ÌÍ  - :#'%:+,&A
ÏÍ   - $#'+./A

Ð     - &%,#:+,&!7!&+31.-&145-:!-3%./2#,(:!*+',-.+:A
ÐÄ    - &+31.;,%&!0#*.+'-;!<0%!7+9;=A
ÒÐÏ  - ,+:$+&#,1&'%+!&+.+!$%6#"(*#45++A
ÔÄÓ - >-./,&%0&%77+.-&145++!17,&%)7,*%A
ÕÏÇ  - 8%.%0-./'-6!$&%9(!":++*-6%*()A
ÝÏ   - ?.+6,&%$&-*%0A
ÝÙ  - ?.+6,&%5-,B

Îáîçíà÷åíèå Äàâëåíèå ïðîáû íà âõîäå, ÌÏà Òåìïåðàòóðà ïðîáû íà âõîäå,°Ñ

ÑÏÏ-15.250-01 15 250

ÑÏÏ-15.540-01 15 540

ÑÏÏ-25.250-01 25 250

ÑÏÏ-25.540-01 25 540

ÑÏÏ-32.250-01 32 250

ÑÏÏ-32.540-01 32 540
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ÑÈÑÒÅÌÛ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ ÏÐÎÁÛ

V>C!Di*5Q*z*V>CjDi*(?,>E(,$%!&'>k>*>,@>+(*F+>@T
&*nD!E!#,(E$*C$(k#>&,$'$
0TF>D#)!ET!*=j#'h$$-

- автоматическое регулирование 
температуры пробы;

- индикация температуры, давления 
и расхода – 8 датчиков;

- диагностика эффективности холо-
дильника;

- защита по температуре, давлению и расхо-
ду пробы;

- снижение температуры и давления;
- регулирование расхода;
- продувка импульсных линий.

ÂÍ1  !"#$%&'()!*+',-./A
ÂÍ2  !$&%01*%2'()!*+',-./A
ÄÓ  !0&%77+.-&145++!17,&%)7,*%A 
ÊÑ  !6&#'!7.-*'%)A 
ÊØ1, ÊØ2  !6&#'!@#&%*%)!7!?.+6,&%$&-*%0%:A!
ÊØ3  !&+31.-&145-)!6&#'!@#&%*%)
7!?.+6,&%$&-*%0%:A!
ÏÄ1, ÏÄ2  !$&+%9&#"%*#,+./!0#*.+'-;A
ÏËÊ  !$&%3&#::-&1+:()!.%3-2+76-)!6%',&%..+&A

ÏÍ  !$#'+./A 
ÏÒ1…4  !$&+%9&#"%*#,+./!,+:$+&#,1&(A
Ð1, Ð2  !&#78%0%:+&A 
ÐÄ  !&+31.;,%&!0#*.+'-;!<0%!7+9;=A 
Ô  !>-./,&!:+8#'-2+76%)!%2-7,6-A 
ÕÏÇ  !8%.%0-./'-6!$&%9(!":++*-6%*()A
ÝÙ  !?.+6,&%5-,

Îáîçíà÷åíèå Äàâëåíèå ïðîáûíà âõîäå, ÌÏà Òåìïåðàòóðà ïðîáûíà âõîäå, °Ñ

ÑÏÏ-32.250-02 25 250

ÑÏÏ-32.540-02 25 540
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ÑÈÑÒÅÌÛ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ ÏÐÎÁÛ

V]6_`{*535*8
6`c*;S|9]2]
] :];^

V]6_`{*53*8
6`c*^0 ]V^ 1|_Ua]2]
] :];^

V]6_`{*5Q*8
6`c*^0 ]V^ 1|_Ua]2]
] :];^*U
61^29]U 1;]0^91_V
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ÑÈÑÒÅÌÛ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ ÏÐÎÁÛ

R.

l>D>C$Di#$'$*F+>@T*AE!!?$'>?T!
Змеевиковые холодильники пробы (охладители проб) предназначены для снижения тем-

пературы пара, конденсата или воды, подаваемых на приборы химического контроля. Изго-
тавливаются по ТУ 3612-012-36868381-2015, имеют декларацию соответствия Техническо-
му регламенту Таможенного союза ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.28960/21. Охладители пробы 
серии ХПЗ представляют собой одноточечные змеевиковые теплообменники с противоточ-
ной схемой движения теплоносителей. Выполнены полностью из нержавеющей стали в виде 
разборной конструкции с уплотнением соединения фторкаучуковым резиновым кольцом.

рис. а рис. б рис. в
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ÑÈÑÒÅÌÛ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ ÏÐÎÁÛ

 !"#$%!&'()*"(+(',!+$&,$'(-

Îáîçíà÷åíèÿ
äëÿ çàêàçà

Ïîäêëþ÷åíèå Ðð 
ïðîáû, 

ÌÏà

Ò ïðî-
áû íà 
âõ., °Ñ

Ïëî-
ùàäü, 

ì2
Ðèñ.

ïðîáà îõë. âîäà

ÕÏÇ-250.19-Í10Á трубка 10х2 G1/2" наружн.

25 400 0,19

а

ÕÏÇ-250.19-Í33Á трубка 10х2 G3/4" наружн. а

ÕÏÇ-250.19-Í10Á1Á М20х1,5 наружн. G1/2" наружн. а

ÕÏÇ-250.19-Í33Á1Á М20х1,5 наружн. G3/4" наружн. а

ÕÏÇ-250.19-Í10Á6Ì 6 мм обжимной 
фитинг

G1/2" наружн. а

ÕÏÇ-250.19-Í33Á6Ì 6 мм обжимной 
фитинг

G3/4" наружн. а

ÕÏÇ-250.19-Í10Á10Ì 10 мм обжимной 
фитинг

G1/2" наружн. а

ÕÏÇ-250.19-Í33Á10Ì 10 мм обжимной 
фитинг

G3/4" наружн. а

ÕÏÇ-250.19-Í10Á6Ä 1/4" обжимной 
фитинг

G1/2" наружн. а

ÕÏÇ-250.19-Í33Á6Ä 1/4" обжимной 
фитинг

G3/4" наружн. а

ÕÏÇ-320.33-Í10Á трубка 10х2 G1/2" наружн.

32 540 0,33

б

ÕÏÇ-320.33-Í33Á трубка 10х2 G3/4" наружн. б

ÕÏÇ-320.33-Í10Á1Á М20х1,5 наружн. G1/2" наружн. б

ÕÏÇ-320.33-Í33Á1Á М20х1,5 наружн. G3/4" наружн. б

ÕÏÇ-320.33-Í10Á6Ì 6 мм обжимной 
фитинг

G1/2" наружн. б

ÕÏÇ-320.33-Í33Á6Ì 6 мм обжимной 
фитинг

G3/4" наружн. б

ÕÏÇ-320.33-Í10Á10Ì 10 мм обжимной 
фитинг

G1/2" наружн. б

ÕÏÇ-320.33-Í33Á10Ì 10 мм обжимной 
фитинг

G3/4" наружн. б

ÕÏÇ-320.33-Í10Á6Ä 1/4" обжимной 
фитинг

G1/2" наружн. б

ÕÏÇ-320.33-Í33Á6Ä 1/4" обжимной 
фитинг

G3/4" наружн. б

ÕÏÇ-320.19-01-Í34Ã(7Ã) трубка 
1/4"х0,049"

вход - 3/4  NPT,
выход - 1/2  NPT

32 540 0,19 в

Материал змеевика – AISI 316, 316Ti
Материал корпуса – AISI 304, 321
Рабочее давление по каналу охлаждающей воды – 1 МПа.
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,-

./012345346670/389:/7;86234<62=>
Фильтродросселирующие устройства (ФДУ) предназначены для фильтрации и дроссели-

рования потока теплоносителя высокого давления в системах подготовки пробы. ФДУ реко-
мендуется устанавливать в  гидравлической цепи на выходе из холодильника для исключе-
ния вскипания пробы при дросселировании.

В конструкции ФДУ, защищённой патентом РФ № 36888, используются вихревые дроссе-
ли, в которых за счёт закрутки потока жидкости в вихревой камере обеспечивается высокое 
гидравлическое сопротивление при большем, чем у стандартной диафрагмы проходном се-
чении. Сетчатый фильтр и большое проходное сечение вихревых дросселей обеспечивают 
длительную эксплуатацию ФДУ. Регулирующий клапан в   составе ФДУ позволяет устанав-
ливать расход пробы, а манометр, ввёрнутый в корпус, - контролировать давление пробы на 
входе.

Все элементы ФДУ выполнены из нержавеющей стали, а уплотнительные элементы - из 
фторкаучуковой резиновой смеси и фторопласта, выдерживающих высокую температуру 
рабочей среды.

ФДУ имеет декларацию соответствия  Техническому регламенту  Таможенного союза   
ЕАЭС № RU ДC-RU.АМ02.В.00030/18.

?>6@/A34=B>;4C4DE>F7E/<G

H3>A/B;D>=/6/I462/;JK;42;F/60>;4C43424=G

ÔильтроÄросселирующее Óстройство

Присоединительные размеры:
            - наружная резьба М20х1,5 (3-4-1 ГОСТ 25164);
6Ì     - обжимной фитинг под трубку наружн. диам. 6 мм;
10Ì  - обжимной фитинг под трубку наружн. диам.10 мм.

.LM;;NO;P;);;Q;P;;;;;;N*Q

Рабочее давление:
15   - 1,5 МПа;
150 - 15 МПа;
250 - 25 МПа.

Модификация.

Наличие манометра.

Направление подачи
относительно манометра:
     - справа налево;
Ë - слева направо.

÷èñëî îáîðîòîâ ðóêîÿòêè

Âõîä

Âûõîä

.LM)O*P)Q
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,R

Íàèìåíîâàíèå ÔÄÓ

Рабочая среда (проба) пар, конденсат, вода

Рабочее давление, Рр, МПа:
- ФДУ15-2
- ФДУ150-2
- ФДУ250-2

1,5
15
25

Диапазон расхода рабочей среды (жидкости) при перепаде
давления Рр, л/мин

0,5…2

Температура рабочей среды, °С, не более 150

Тонкость фильтрации пробы, мкм 200

Размер дросселирующих отверстий, мм, не менее 1,2

Присоединительные размеры согласно обозначению

Назначенный срок службы, лет 5

Габаритные размеры,ВхШхД,мм, не более 177х110х91

Масса, кг, не более 1,3

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 УХЛ4

S7TE/F76B>U;T>3>B273/62/B>G

Рукоятка крестообразная КМ6 
из алюминиевого сплава, 

удобная в эксплуатации

Фторопластовое сальнико-
вое уплотнение обеспечивает
лёгкость вращения рукоятки

Регулирующий клапан 

Сетчатый фильтр съёмной
конструкции для очистки

пробы от механических
загрязнений

Вихревые дроссели с
диаметром проходного
сечения не менее 1,2 мм, 
устойчивые к эрозионному 
износу

Уплотнительные кольца из
фторкаучуковой резиновой
смеси
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L346670/389:77;86234<62=>

Дросселирующее устройство предназначено для регулирования расхода пробы рабочей 
среды с давлением на входе до 2,5 МПа. Все элементы устройства выполнены из нержавею-
щей стали, а уплотнительные элементы – из фторопласта, обеспечивающего низкий крутящий 
момент.

Íàèìåíîâàíèå ÄÓ25

Рабочая среда пар, конденсат, вода

Рабочее давление, Рр, МПа 2,5

Диапазон расхода рабочей среды (жидкости) при перепаде 
давления Pp, л/мин

0,5…3

Температура рабочей среды, °С, не более 150

Присоединительные размеры штуцеров по таблице на стр. 114

Назначенный срок службы, лет 5

Габаритные размеры, ВхШхД, мм, не более 90х90х110

Масса, кг, не более 0,2

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 УХЛ4

S7TE/F76B>U;T>3>B273/62/B>G

?>6@/A34=B>;4C4DE>F7E/<G

LM;;)O;P;;-Q;;-Q;;P

Серия

Присоединительные размеры и типы 
входного и выходного соединений:
см. таблицу на стр. 114.

Рабочее
давление Pр:
25 - 2,5 МПа.

Маховик
карболитовый

Регулировка
уплотнения снаружи

Фторопластовое
сальниковое

уплотнение обеспечивает 
лёгкость вращения рукоятки

Различные варианты
присоединений

Регулирующий элемент

Кронштейн с монтажными
отверстиями (опция)

L?VWWXYZ?M[\XX;MWS?V]WS^V;LM)O

Крепление (см. на стр. 26):
1 - с болтом:
2 - с площадкой;
3 - с фланцем на корпусе;
4 - с площадкой с вылетом.
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Íàèìåíîâàíèå ÄÓ320

Рабочая среда пар, конденсат, вода

Рабочее давление, Pp, МПа 32

Диапазон расхода при перепаде давления, Pр, л/мин от 0,5 до 3

Температура рабочей среды, °С, не более 150

Материал деталей, контактирующих с рабочей средой нержавеющая сталь

Габаритные размеры, ВхШхД, мм, не более 550х100х200

Масса, кг, не более 1,8

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 УХЛ4

S7TE/F76B>U;T>3>B273/62/B>G

L?VWWXYZ?M[\XX;MWS?V]WS^V;LM`)*

Дросселирующее устройство предназначено для снижения 
давления и регулирования расхода пробы воды и пара в системах 
подготовки пробы к химическому анализу в рамках мониторинга 
водно-химического режима ТЭЦ. Дросселирующее устройство 
ДУ320 также может быть использовано в зарубежных, системах 
подготовки пробы с минимальными доработками.

Устройство конструктивно состоит из двух стержней, располо-
женных параллельно друг другу и помещённых внутрь цилиндри-
ческих отверстий. Снижение давление пробы возникает за счёт 
прохождения её через узкие кольцевые зазоры, образованные па-
рами стержней и отверстий. Настройка требуемого расхода про-
бы осуществляется изменением положения стержней в отвер-
стиях посредством резьбового вала, соединенного с маховиком 
управления.

?>6@/A34=B>;4C4DE>F7E/<G

Серия

LM;P;`)*;;P;;-Q;;;-Q

Присоединительные размеры:
         - открытый конец трубки 1/4”; 
6Ì - обжимной фитинг под трубку 6 мм;
6Ä - обжимной фитинг под трубку 1/4”;
1Á - наружная резьба М20х1,5 (3-4-1 ГОСТ 25164).

Рабочее давление, Pp:
320 - 32 МПа.
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_*

J4Ia07B6;27Ia73>283E4<;D>:/2b
Одним из обязательных требований, предъявляемых к системе подготовки пробы, яв-

ляется наличие защиты приборов автоматического химического контроля от превышения 
температуры пробы сверх допустимого значения. Разработанный комплекс температурной 
защиты, состоящий из показывающего температурного реле ТРП и шарового крана с элек-
троприводом, обеспечивает надёжное перекрытие потока пробы в этих случаях. 

S7TE/F76B>U;T>3>B273/62/B>G

Íàèìåíîâàíèå Êîìïëåêñ òåìïåðàòóðíîé çàùèòû

Номинальное давление, PN, МПа 32

Диапазон температуры, °С 0…99

Погрешность измерения температуры,  °С ±1

Номинальный диаметр шарового крана, DN 4

Электрическое питание DC24 В 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 УХЛ4

Защищённость от воздействия окружающей среды
по ГОСТ 14254

IP54

Назначенный ресурс, циклов «открыто-закрыто» 3000

Назначенный срок службы, лет 5

Присоединение
обжимные фитинги под трубку наружным

диаметром 6 мм, 10 мм

- проточная часть выполнена из
   нержавеющей стали;
- работа при высоком давлении пробы;
- ограничение напряжения на электропривод
   шарового крана при достижении крайних
   положений;
- время срабатывания шарового крана при
   поступлении сигнала - не более 5 с;
- ручной дублёр электропривода;
- простота настройки;
- функция проверки реле;
- сохранение состояния реле после
   срабатывания до прихода оператора;
- световая индикация температуры;
- наличие кронштейнов для крепления
   на панель.

V20/F/2701Eb7;464C7EE462/;B4Ia07B6>;
27Ia73>283E4<;D>:/2bG
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S7Ia73>283E47;3707;a4B>Db=>9:77

Íàèìåíîâàíèå ÒÐÏ

Номинальное давление, PN, МПа 32

Диапазон индикации температуры, °С 0…99

Погрешность измерения температуры,  °С ±1

Релейный выход 24 В, 10 А

Электрическое питание DC24 В 

Защищённость от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254 IP54

Присоединительные размеры штуцеров
обжимные фитинги под трубку наружным

диаметром 6 мм, 10 мм

Назначенный срок службы, лет 5

Масса, кг, не более 0,6

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 УХЛ4

Температурное реле показывающее (ТРП) предназначено для непрерывной индикации 
температуры пробы и коммутации реле цепи управления  или сигнализации при превышении 
уставки.

Чувствительным элементом является помехоустойчивый цифровой датчик температуры, 
размещённый в тонкостенной гильзе измерительного зонда. ТРП снабжено нормально замкну-
тым/разомкнутым релейным выходом для подключения нагрузки через электрический кабель.

S7TE/F76B>U;T>3>B273/62/B>G

Уплотнительная прокладка
из фторкаучуковой

резиновой смеси

Съёмный
измерительный зонд 

Широкая номенклатура
присоединительных размеров

Крепление на панель

Корпусные детали
выполнены из
нержавеющей стали

Обжимное соединение 
измерительного зонда

Панель управления

Светодиодная
индикация
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?7c80U243b;5>=07E/U;d54;67CUe
Регулятор давления «до себя» прямого действия предназначен для автоматического под-

держания заданного давления на выходе системы подготовки пробы. Используемая конструк-
тивная схема с эластичной мембраной большого диаметра и нагрузочной пружиной обуслав-
ливают малую статическую ошибку регулирования, позволяющую обеспечивать стабильный 
расход на приборы автоматического химического контроля при наличии возмущающих воз-
действий.

Регулятор изготовлен по ТУ 28.14.11-016-36868381-2019 и имеет декларацию соответствия 
Техническому регламенту Таможенного союза ЕАЭС № RU Д-RU.АН03.В.11547/19.

Íàèìåíîâàíèå Ðåãóëÿòîðû äàâëåíèÿ «äî ñåáÿ»

Рабочая среда
незастывающие и некристаллизующиеся

жидкости, не вызывающие коррозию элементов, 
контактирующих с ними

Номинальное давление, PN, МПа 1,6

Номинальный диаметр, DN 6

Давление настройки, МПа 0,16

Коэффициент пропускной способности для воды, Kv, л/мин 2,7

Температура рабочей среды, °С от 5 до 60

Назначенный срок службы, лет 5

Масса, кг, не более 1,2

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 УХЛ4

S7TE/F76B>U;T>3>B273/62/B>G
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H>C>3/2E4Pa3/6475/E/2701Eb7;3>DI73b;?LLP*N-!-Pf-Q-QG

g>=/6/I4621;5>=07E/U;E>;=T457;37c80U243>;42;
3>6T45>;a3427B>9:7<;F737D;E7c4;a34CbG

?>6@/A34=B>;4C4DE>F7E/<G

?L;;;;L;;P;;;*N-;;!;;-;P;;f;;-Q;;-Q

Тип:
Ä - до себя.

Давление настройки:
016 - 0,16 МПа.

Номинальный диаметр, DN: 6. 

Материал копусных элементов,
контактирующих с рабочей средой:
Ì  - молибденистая нержавеющая сталь;
Í - нержавеющая сталь.

Присоединение к процессу:

Ðегулятор Äавления

Нагрузочная пружина

Эластичная мембрана из
фторкаучуковой смеси (Viton) 

с жёстким центром

Различные варианты
присоединейний

Подвижный конусный
наконечник

Ограничение хода
мембраны

Съёмное седло

6Ä   - 1/4”
6Ì    - 6 мм
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N*!;.ZSZfHZ;S?MhVi?V^VLfV];j?QjSM?k

Фитинги в виде заглушек, переходников, соединений, тройников, крестовин применя-
ются в химико-технологических, производственных, испытательных и других установках со 
следующими рабочими средами: природные углеводороды, воздух, вода, перегретый пар, 
нефтепродукты.

Изделия имеют сертификат ГОСТ Р № РОСС RU.СП29.00803.
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ1 - для изделий из нержавеющей и низко-

углеродистой стали, У1 - для изделий из углеродистой стали.

i;P;f;;NH;;f;;;N*h

Переходник (переходники, 
заглушки, тройники)

Материал изделия:
Í  - нержавеющая сталь;
Ñ  - углеродистая сталь;
Ì - молибденистая
      нержавеющая сталь;

Присоединительные размеры и типы
входного и выходного соединений:
0              - по согласованию с заказчиком;
1....51  - типоразмер по таблице стр. 114;
Á              - наружная резьба;
Ã               - внутренняя резьба;

3....12  - типоразмер по таблице стр. 116; 
Ä              - обжимное соединение с дюймовой трубой;
Ì             - обжимное соединение с метрической трубой;

6....16  - типоразмер по таблице стр. 117;
Ñ              - сварка враструб.

?>6@/A34=B>;4C4DE>F7E/<G

i737T45E/B/l;D>c08@B/l;6475/E7E/Ul;234<E/B/

Тип соединения:
   - неподвижная гайка;
Í  - накидная подвижная гайка;
Ð -  штуцер под натяжную муфту;
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ÔÈÒÈÍÃÈ ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎÄÍÎÉ ÀÐÌÀÒÓÐÛ

gjHYMmJZl;i?VhJZ

Ýñêèç Îáîçíà÷åíèå Ïðèñîåäèíåíèå

Ï-*5Á М12х1,5 

Ï-*1Á М20х1,5 

Ï-*22Á G1/4" 

Ï-*21Á G1/2"  

Ï-*4Á М10х1  

Ï-*24Á М12х1,5  

Ï-*23Á М20х1,5  

Ï-*36Á М20х2  

Ï-*9Á G1/4"  

Ï-*19Á G3/8"  

Ï-*10Á G1/2"  

Ï-*8Á 1/8" NPT  

Ï-*6Á 1/4" NPT  

Ï-*20Á 3/8" NPT 

Ï-*7Á 1/2" NPT 

Ï-*25Á R1/8"  

Ï-*26Á R1/4"  

Ï-*28Á R3/8"  

Ï-*27Á R1/2"  

Ï-*11Á М16х1,5
(5-2-10 ГОСТ 25164)

Ï-*12Á М18х1,5
(5-2-12 ГОСТ 25164)

Ï-*13Á М20х1,5
(5-3-12 ГОСТ 25164)

Ï-*2Á М22х1,5
(5-2-15 ГОСТ 25164)

Ï-*14Á М24х1,5
(5-3-16 ГОСТ 25164)

Ï-*15Á М26х1,5
(5-2-18 ГОСТ 25164)

* - материал: Í – нержавеющая сталь, Ñ – углеродистая сталь.
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Ýñêèç Îáîçíà÷åíèå Ïðèñîåäèíåíèå

Ï-*4Ã М10х1  

Ï-*5Ã М12х1,5  

Ï-*1Ã М20х1,5  

Ï-*36Ã М20х2  

Ï-*9Ã G1/4"  

Ï-*19Ã G3/8"  

Ï-*10Ã G1/2"  

Ï-*8Ã 1/8" NPT  

Ï-*6Ã 1/4" NPT  

Ï-*20Ã 3/8" NPT  

Ï-*7Ã 1/2" NPT  

Ï-*25Ã Rc1/8"  

Ï-*26Ã Rc1/4"  

Ï-*28Ã Rc3/8"  

Ï-*27Ã Rc1/2"  

Ï-*11Ã М16х1,5
(5-2-10 ГОСТ 25164)

Ï-*12Ã М18х1,5
(5-2-12 ГОСТ 25164)

Ï-*13Ã М20х1,5
(5-3-12 ГОСТ 25164)

Ï-*2Ã М22х1,5
(5-2-15 ГОСТ 25164)

Ï-*14Ã М24х1,5
(5-3-16 ГОСТ 25164)

Ï-*15Ã М26х1,5 
(5-2-18 ГОСТ 25164)

* - материал: Í – нержавеющая сталь, Ñ – углеродистая сталь.
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?XgnhV^kX;iX?XoVLfZJZ

Ýñêèç Îáîçíà÷åíèå À Â

Ï-*1Á1Á М20х1,5 М20х1,5

Ï-*1Á5Á М20х1,5 М12х1,5

Ï-*1Á21Á М20х1,5 G1/2"

Ï-*21Á21Á G1/2" G1/2"

Ï-*10Á21Á G1/2" G1/2"

Ï-*1Á10Á М20х1,5 G1/2"

Ï-*1Á23Á М20х1,5 М20х1,5

Ï-*1Á8Á М20х1,5 1/8" NPT

Ï-*1Á6Á М20х1,5 1/4" NPT

Ï-*1Á7Á М20х1,5 1/2" NPT

Ï-*1Á26Á М20х1,5 R1/4"

Ï-*1Á27Á М20х1,5 R1/2"

Ï-*23Á23Á М20х1,5 М20х1,5

Ï-*10Á10Á G1/2" G1/2"

Ï-*10Á23Á М20х1,5 G1/2"

Ï-*7Á10Á G1/2" 1/2" NPT

Ï-*7Á23Á М20х1,5 1/2" NPT

Ï-*23Á27Á М20х1,5 R1/2"

Ï-*2Á23Á М20х1,5 М22х1,5

Ï-*2Á10Á G1/2" М22х1,5

Ï-*2Á7Á 1/2" NPT М22х1,5

Ï-*2Á27Á R1/2" М22х1,5

* - материал: Í – нержавеющая сталь, Ñ – углеродистая сталь.
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* - материал: Í – нержавеющая сталь, Ñ – углеродистая сталь.

Ýñêèç Îáîçíà÷åíèå À Â

Ï-*1Ã1Ã М20х1,5 М20х1,5

Ï-*1Ã9Ã М20х1,5 G1/4"

Ï-*1Ã10Ã М20х1,5 G1/2"

Ï-*10Ã10Ã G1/2" G1/2"

Ï-*1ÃÍ1ÃÍ М20х1,5 М20х1,5

Ï-*1ÃÍ10ÃÍ М20х1,5 G1/2"

Ï-*10ÃÍ10ÃÍ G1/2" G1/2"

Ï-*5Á5Ã М12х1,5 М12х1,5

Ï-*1Ã5Á М12х1,5 М20х1,5

Ï-*1Á4Ã М20х1,5 М10х1

Ï-*1Á5Ã М20х1,5 М12х1,5

Ï-*1Á9Ã М20х1,5 G1/4"

Ï-*1Á10Ã М20х1,5 G1/2"

Ï-*1Ã22Á G1/4" М20х1,5

Ï-*1Ã21Á G1/2" М20х1,5

Ï-*1Á8Ã М20х1,5 1/8" NPT

Ï-*1Á6Ã М20х1,5 1/4" NPT

Ï-*1Á7Ã М20х1,5 1/2" NPT

Ï-*1Á25Ã М20х1,5 R1/8"

Ï-*1Á26Ã М20х1,5 R1/4"

Ï-*1Á27Ã М20х1,5 R1/2"

Ï-*1Ã4Á М10х1 М20х1,5

Ï-*9Ã23Á G1/4" М20х1,5

Ï-*1Ã10Á G1/2" М20х1,5

Ï-*1Ã33Á G3/4" М20х1,5

Ï-*1Ã8Á 1/8" NPT М20х1,5

Ï-*1Ã6Á 1/4" NPT М20х1,5

Ï-*1Ã7Á 1/2" NPT М20х1,5

Ï-*1Ã25Á R1/8" М20х1,5

Ï-*1Ã26Á R1/4" М20х1,5

Ï-*1Ã27Á R1/2" М20х1,5
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Ýñêèç Îáîçíà÷åíèå À Â

Ï-*1Á5ÃÍ М20х1,5 М12х1,5

Ï-*1Á1ÃÍ М20х1,5 М20х1,5

Ï-*1Á9ÃÍ М20х1,5 G1/4"

Ï-*1Á10ÃÍ М20х1,5 G1/2"

Ï-*1ÃÍ23Á М20х1,5 М20х1,5

Ï-*10Á10ÃÍ G1/2" G1/2"

Ï-*10ÃÍ23Á М20х1,5 G1/2"

Ï-*7Á10ÃÍ 1/2" NPT G1/2"

Ï-*1ÃÍ26Á R1/4" М20х1,5

Ï-*1ÃÍ27Á R1/2" М20х1,5

iX?XoVLfZJZ;iVL;i?Z^j?JM

Ýñêèç Îáîçíà÷åíèå À Â

Ï-*1Á10Ñ М20х1,5 10,2

Ï-*1Á14Ñ М20х1,5 14,2

Ï-*1Á16Ñ М20х1,5 16,2

Ï-*21Á10Ñ G1/2" 10,2

Ï-*21Á14Ñ G1/2" 14,2

Ï-*21Á16Ñ G1/2" 16,2

Ï-*23Á10Ñ М20х1,5 10,2

Ï-*23Á14Ñ М20х1,5 14,2

Ï-*23Á16Ñ М20х1,5 16,2

Ï-*10Á10Ñ G1/2" 10,2

Ï-*10Á14Ñ G1/2" 14,2

Ï-*10Á16Ñ G1/2" 16,2

Ï-*7Á10Ñ 1/2" NPT 10,2

Ï-*7Á14Ñ 1/2" NPT 14,2

Ï-*7Á16Ñ 1/2" NPT 16,2

Ï-*27Á10Ñ R1/2" 10,2

Ï-*27Á14Ñ R1/2" 14,2

Ï-*27Á16Ñ R1/2" 16,2

* - материал: Í – нержавеющая сталь, Ñ – углеродистая сталь.
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Ýñêèç Îáîçíà÷åíèå À Â

Ï-*13Á10Ñ М20х1,5 10,2

Ï-*13Á14Ñ М20х1,5 14,2

Ï-*13Á16Ñ М20х1,5 16,2

Ï-*2Á10Ñ М22х1,5 10,2

Ï-*2Á14Ñ М22х1,5 14,2

Ï-*2Á16Ñ М22х1,5 16,2

Ï-*1Ã10Ñ М20х1,5 10,2

Ï-*1Ã14Ñ М20х1,5 14,2

Ï-*1Ã16Ñ М20х1,5 16,2

Ï-*10Ã10Ñ G1/2" 10,2

Ï-*10Ã14Ñ G1/2" 14,2

Ï-*10Ã16Ñ G1/2" 16,2

Ï-*7Ã10Ñ 1/2" NPT 10,2

Ï-*7Ã14Ñ 1/2" NPT 14,2

Ï-*7Ã16Ñ 1/2" NPT 16,2

Ï-*27Ã10Ñ Rc1/2" 10,2

Ï-*27Ã14Ñ Rc1/2" 14,2

Ï-*27Ã16Ñ Rc1/2" 16,2

* - материал: Í – нержавеющая сталь, Ñ – углеродистая сталь.
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W;@>34=bI;E/aa707IG

Ýñêèç Îáîçíà÷åíèå DN
Ðàçìåðû, ìì PN, 

ÌÏàÌ L d D

Ï-*11ÃÍ10ÑÂ 8 М16х1,5 34 7 10 32

Ï-*12ÃÍ12ÑÂ 10 М18х1,5 36 8 12 32

Ï-*13ÃÍ12ÑÂ 6 М20х1,5 36 8 12 32

Ï-*2ÃÍ14ÑÂ 12 М22х1,5 38 10 15 25

Ï-*14ÃÍ16ÑÂ 10 М24х1,5 38 11 16 40

Ï-*15ÃÍ18ÑÂ 15 М26х1,5 40 13 18 16

Ï-*16ÃÍ18ÑÂ 15 М27х2 40 13 18 16

Ï-*18ÃÍ20ÑÂ 12 М30х2 40 14 20 40

Ï-*37ÃÍ28ÑÂ 25 М36х2 42 22 28 10

W;B4E86EbI;E/aa707IG

Ýñêèç Îáîçíà÷åíèå DN
Ðàçìåðû, ìì PN, 

ÌÏàÌ L d D

Ï-*11ÃÍÊ10ÑÂ 8 М16х1,5 33 7 10 32

Ï-*12ÃÍÊ12ÑÂ 10 М18х1,5 33 8 12 32

Ï-*13ÃÍÊ12ÑÂ 6 М20х1,5 33 8 12 32

Ï-*2ÃÍÊ14ÑÂ 12 М22х1,5 34 10 15 25

Ï-*14ÃÍÊ16ÑÂ 10 М24х1,5 38 11 16 40

Ï-*15ÃÍÊ18ÑÂ 15 М26х1,5 37 13 18 16

Ï-*16ÃÍÊ18ÑÂ 15 М27х2 37 13 18 16

Ï-*18ÃÍÊ20ÑÂ 12 М30х2 45 14 20 40

Ï-*37ÃÍÊ28ÑÂ 25 М36х2 42 22 28 10

* - материал: Í – нержавеющая сталь, Ñ – углеродистая сталь.

WVXLZfXfZp;fj^X?SfkX

W475/E7E/7;6;a046B/I;E/aa707IG

Ýñêèç Îáîçíà÷åíèå Ì
Ðàçìåðû, ìì PN, 

ÌÏàL d D

Ï-*1ÃÍ14ÑÂ М20х1,5 30 7 14 160

Ï-*10ÃÍ14ÑÂ G1/2" 30 7 14 160

N*N
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W;@>34=bI;E/aa707IG

Îáîçíà÷åíèå DN
Ðàçìåðû, ìì

PN, ÌÏà
Ì L I D D

1

Ï-*.ÍÑØ 10õÌ16 8 M16x1,5 52 6 10,2 10 25

Ï-*.ÍÑØ 12õÌ18 10 М18х1,5 54 6 12,2 12 32

Ï-*.ÍÑØ 12õÌ20 6 М20х1,5 55 6 12,2 12 63

Ï-*.ÍÑØ 15õÌ22 12 М22х1,5 58 8 15,2 15 25

Ï-*.ÍÑØ 16õÌ24 10 М24х1,5 63 8 16,5 16 40

Ï-*.ÍÑØ 18õÌ26 15 М26х1,5 63 8 18,5 18 16

Ï-*.ÍÑØ 18õÌ27 15 М27х2 63 8 18,5 18 16

Ï-*.ÍÑØ 20õÌ30 12 М30х2 68 10 20,5 20 40

Ï-*.ÍÑØ 28õÌ36 25 М36х2 70 10 28,5 28 10

Ï-*.ÍÑØ 30õÌ42 20 М42х2 80 10 30,5 30 25

Ï-*.ÍÑØ 38õÌ52 25 М52х2 85 10 38,5 38 25

* - материал: Í – нержавеющая сталь, Ñ – углеродистая сталь.

WVXLZfXfZp;iVL;i?Z^j?JM

W;a046B/I;E/aa707IG

Îáîçíà÷åíèå
Ðàçìåðû, ìì

PN, ÌÏà
Ì D D

1

Ï-*.ÍÑÏ 12õÌ20 М20х1,5 12,2 14 40

Ï-*.ÍÑÏ 14õÌ20 М20х1,5 14,2 14 40

* - материал: Í – нержавеющая сталь, Ñ – углеродистая сталь.

N*)
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W;B4E86EbI;E/aa707IG

Îáîçíà÷åíèå DN
Ðàçìåðû, ìì

PN, ÌÏà
Ì L I D D

1

Ï-*.ÍÑÊ 10õÌ16 8 M16x1,5 54 6 10,2 10 32

Ï-*.ÍÑÊ 12õÌ18 10 М18х1,5 54 6 12,2 12 32

Ï-*.ÍÑÊ 12õÌ20 6 М20х1,5 55 6 12,2 12 63

Ï-*.ÍÑÊ 15õÌ22 12 М22х1,5 59 8 15 15 25

Ï-*.ÍÑÊ 16õÌ24 10 М24х1,5 63 8 16,5 16 40

Ï-*.ÍÑÊ 18õÌ26 15 М26х1,5 63 8 18,5 18 16

Ï-*.ÍÑÊ 18õÌ27 15 М27х2 63 8 18,5 18 16

Ï-*.ÍÑÊ 20õÌ30 12 М30х2 65 10 20,5 20 40

Ï-*.ÍÑÊ 28õÌ36 25 М36х2 65 10 28,5 28 10

Ï-*.ÍÑÊ 30õÌ42 20 М42х2 90 10 30,5 30 25

Ï-*.ÍÑÊ 38õÌ52 25 М52х2 98 10 38,5 38 25

* - материал: Í – нержавеющая сталь, Ñ – углеродистая сталь.
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ÔÈÒÈÍÃÈ ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎÄÍÎÉ ÀÐÌÀÒÓÐÛ

WVXLZfXfZp;fZiiXYnfkX;^^X?SfkX

W;a046B/I;E/aa707IG

Îáîçíà÷åíèå L, ìì D, ìì PN, ÌÏà Ðèñ.

Ï-*.ÍÑÂ 15õÌ20 81 М20х1,5 25 а

Ï-*.ÍÑÂ 15õG1/2 82 G1/2" 25 а

Ï-*.ÍÑÂ 15õK1/2 82 NPT 1/2" ( K1/2") 25 а

Ï-*.ÍÑÂ 15õR1/2 82 R1/2" 25 а

Ï-*.ÍÑÂ 14õÌ20 81 М20х1,5 25 б

Ï-*.ÍÑÂ 14õG1/2 82 G1/2" 25 б

Ï-*.ÍÑÂ 14õK1/2 82 NPT 1/2" ( K1/2") 25 б

Ï-*.ÍÑÂ 14õR1/2 82 R1/2" 25 б

W;@>34=bI;E/aa707IG

Îáîçíà÷åíèå L, ìì D, ìì PN, ÌÏà

Ï-*.ÍÑÂØ 14õÌ20 82 М20х1,5 25

Ï-*.ÍÑÂØ 15õG1/2 82 G1/2" 25

Ï-*.ÍÑÂØ 15õK1/2 84 1/2" NPT ( K1/2") 25

Ï-*.ÍÑÂØ 15õR1/2 84 R1/2" 25

* - материал: Í – нержавеющая сталь, Ñ – углеродистая сталь.

N*+

рис. а рис. б
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ÔÈÒÈÍÃÈ ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎÄÍÎÉ ÀÐÌÀÒÓÐÛ

N*O

W;B4E86EbI;E/aa707IG

Îáîçíà÷åíèå L, ìì D, ìì PN, ÌÏà

Ï-*.ÍÑÂÊ 14õÌ20 84 М20х1,5 25

Ï-*.ÍÑÂÊ 15õG1/2 84 G1/2" 25

Ï-*.ÍÑÂÊ 15õK1/2 86 1/2" NPT ( K1/2") 25

Ï-*.ÍÑÂÊ 15õR1/2 86 R1/2" 25

LYp;?MJj^V^;Z;S?MhVJ

Ýñêèç Îáîçíà÷åíèå À B, ìì

Ï-*1ÃÍ3Á М20х1,5 8

Ï-*10ÃÍ3Á G1/2" 8

Ï-*1ÃÍ56Á М20х1,5 8,5

Ï-*10ÃÍ56Á G1/2" 8,5

Ï-*1ÃÍ57Á М20х1,5 17,5

Ï-*10ÃÍ57Á G1/2" 17,5

Ï-*1ÃÍ6Ï М20х1,5 4

Ï-*10ÃÍ6Ï G1/2" 4

* - материал: Í – нержавеющая сталь, Ñ – углеродистая сталь.
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ÔÈÒÈÍÃÈ ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎÄÍÎÉ ÀÐÌÀÒÓÐÛ

S?V]fZJZ

Ýñêèç Îáîçíà÷åíèå À B Ñ

Ï-*1Á1Á1Á М20х1,5 М20х1,5 М20х1,5

Ï-*21Á21Á21Á G1/2" G1/2" G1/2"

Ï-*23Á23Á23Á М20х1,5 М20х1,5 М20х1,5

Ï-*10Á10Á10Á G1/2" G1/2" G1/2"

Ï-*7Á7Á7Á 1/2" NPT 1/2" NPT 1/2" NPT

Ï-*1ÃÍ1ÃÍ1Á М20х1,5 М20х1,5 М20х1,5

Ï-*1ÃÍ10ÃÍ21Á М20х1,5 G1/2" G1/2"

Ï-*1ÃÍ1ÃÍ1ÃÍ М20х1,5 М20х1,5 М20х1,5

Ï-*10ÃÍ10ÃÍ10ÃÍ G1/2" G1/2" G1/2"

Ï-*1Á1ÃÍ1ÃÍ М20х1,5 М20х1,5 М20х1,5

Ï-*10ÃÍ21Á10ÃÍ G1/2" G1/2" G1/2"

Ï-*12Ñ12Ñ12Ñ 12,2 12,2 12,2

Ï-*14Ñ14Ñ14Ñ 14,2 14,2 14,2

Ï-*16Ñ16Ñ16Ñ 16,2 16,2 16,2

* - материал: Í – нержавеющая сталь, Ñ – углеродистая сталь.

N*-
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ÔÈÒÈÍÃÈ ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎÄÍÎÉ ÀÐÌÀÒÓÐÛ

i737T45E/B;6;437C37E/7I;
Переходник из нержавеющей стали с оребрением ПО-Н1Б1Г пред-

назначен для передачи давления рабочей среды с повышенной (пони-
женной) температурой от места установки к приёмнику давления. Кли-
матическое исполнение - УХЛ1 ГОСТ 15150.

Переходник устанавливается перед приёмником давления и благо-
даря конвективному теплообмену нормализует температуру рабочей 
среды до диапазона рабочих температур прибора, продлевая ресурс 
манометров и снижая дополнительную температурную погрешность.

График снижения температуры на переходнике при 
различной температуре окружающей среды t

окр
.

Íàèìåíîâàíèå ÏÎ-Í1Á1Ã

Рабочая среда
неагрессивная к нерж.стали 08Х18Н9

некристализующаяся внутри канала переходника

Рабочее давление, Рр, МПа 25

Температура рабочей среды,°С от минус 60 до плюс 250

Назначенный срок службы, лет 5

Габаритные размеры, DхL, мм, не более 30х115

Присоединительные размеры
наружная резьба М20х1,5 (3-4-1 ГОСТ 25164)

внутренняя резьба М20х1,5 (1-3-1 ГОСТ 25164)

Масса, кг, не более 0,4

S7TE/F76B>U;T>3>B273/62/B>G

N*R
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ÔÈÒÈÍÃÈ ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎÄÍÎÉ ÀÐÌÀÒÓÐÛ

J>E>0b;B>a/00U3Eb7
Каналы (трубки) капиллярные  предназначены для передачи давления рабочей среды 

от объекта контроля к месту установки измерительного прибора (манометра, датчика дав-
ления) и посредством конвективного теплообмена  осуществляют защиту измерительного 
прибора от воздействия высокой температуры рабочей среды: природных углеводородов, 
воздуха, воды, перегретого пара и нефтепродуктов. 

Каналы капиллярные имеют сертификат соответствия ГОСТ Р № РОСС RU.СП29.00803.
Климатическое исполнение УХЛ 1 по ГОСТ 15150: УХЛ1 для изделий из нержавеющей и 

низкоуглеродистой стали, У1 - для изделий из углеродистой стали.

i3/I73;4C4DE>F7E/U;B>a/00U3E4c4;B>E>0>G

КК5.100-Н1БН1ГН (капиллярный канал наружным диаметром 5 мм длиной L = 100 см и 
присоединительными размерами М20х1,5 с корпусными элементами из нержавеющей ста-
ли). Рабочее давление 25 МПа.

?>6@/A34=B>;4C4DE>F7E/<G

JJ;;O!;;N**;P;f;;Nhf;;Rh

Êапиллярный Êанал

Материал изделия:
Í   - нержавеющая сталь;
Ì - молибденистая сталь.

Длина капиллярной
трубки  в см.

Наружный диаметр
капиллярной трубки:
3 - 3 мм;
4 - 4 мм;
5 - 5 мм;
6 - 6 мм.

Присоединительные размеры и типы 
входного и выходного соединений:
0 - по согласованию с заказчиком;
1....51 - по таблице стр. 114;
Á - наружная резьба;

Ã - внутренняя резьба.

Тип соединения:
    - неподвижная гайка;
Í - накидная (подвижная) гайка, (болт);
Ð - штуцер под натяжную муфту.
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ÔÈÒÈÍÃÈ ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎÄÍÎÉ ÀÐÌÀÒÓÐÛ

S38CB/;a34C442C43Eb7;q6/A4EEb7r

Ýñêèç Îáîçíà÷åíèÿ äëÿ çàêàçà Ïðèñîåä.
À

Ïðèñîåä. 
B L1 L2 D

14-*1Á1ÃÍ-2 наружн. 
М20х1,5

внутр. 
(подвижн.) 

М20х1,5
360 - 100

14-*21Á10ÃÍ-2 наружн. 
G1/2” 

внутр. 
(подвижн.) 

G1/2”
360 - 100

14-*7Á7Ã-2 наружн. 
1/2” NPT

внутр.
1/2” NPT

343 - 100

14-*1Á1ÃÍ-3 наружн. 
М20х1,5 

внутр. 
(подвижн.) 

М20х1,5
280 215 100

14-*21Á10ÃÍ-3 наружн. 
G1/2” 

внутр. 
(подвижн.) 

G1/2”
280 215 100

14-*7Á7Ã-3 наружн. 
1/2” NPT 

внутр.
1/2” NPT

275 219 100

14-*1Á1ÃÍ-4
наружн. 
М20х1,5 

внутр. 
(подвижн.) 

М20х1,5

210 225 100

14-*1Á1ÃÍ-4 (L130) 135 134 86

14-*21Á10ÃÍ-4
наружн. 

G1/2” 

внутр. 
(подвижн.) 

G1/2”

210 225 100

14-*21Á10ÃÍ-4(L130) 135 134 86

14-*7Á7Ã-4
наружн. 
1/2” NPT 

внутр.
1/2” NPT

216 223 100

14-*7Á7Ã-4 (L130) 137 86

14-*1Á1ÃÍ-5
наружн. 
М20х1,5

внутр. 
(подвижн.) 

М20х1,5

280 214 -

14-*1Á1ÃÍ-5 (L90) 95 83 -

14-*21Á10ÃÍ-5 наружн. 
G1/2”

внутр. 
(подвижн.) 

G1/2”
280 214 -

14-*21Á10ÃÍ-5(L90) наружн. 
G1/2”

внутр. 
(подвижн.) 

G1/2”
95 83 -

14-*7Á7Ã-5
наружн. 
1/2” NPT 

внутр.
1/2” NPT

246 253 -

14-*7Á7Ã-5 (L90) 90 97 -

Пробоотборная трубка предназначена для подключения приборов измерения давления 
к объектам контроля с температурой рабочих сред до 300 °С. Рабочее давление 25 МПа.

S7TE/F76B>U;T>3>B273/62/B>G

* - материал: Í – нержавеющая сталь, Ñ – углеродистая сталь.
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NN!;iVYMQM.Skl;miVfJZl;LXQi.X?k
i408I8A2b

Полумуфты предназначены для соединения валов механизмов однооборотных МЭО. По-
лумуфты изготовлены из углеродистой стали с покрытием Ц9.

Îáîçíà÷åíèå äëÿ çàêàçà D D1 d d1 N L

ÏÌÔ-630Ï
 !"#$%&'()*++,$%&'(-+++,$%&'(*.+$
 /01234$5-6-67+88

60 48 12 8 20,5 90,5

ÏÌÔ-630Ï73/21 48 36 11 8 20,5 74,5

ÏÌÔ-1600Ï
 !"#$%&'()*++,$%&'(-+++,$%&'(*.+$
 /01234$5-6-67+88

60 11 8 28 80

ÏÌÔ-1600Ï90/21 60 48 11 8 20,5 90

Îáîçíà÷åíèå äëÿ çàêàçà D d d1 N N1 Â L

ÏÌÔ-18 
 !"#$%&'$ /01234$976-88

26 6 14 10,3 15 18 30,5

ÏÌÔ-25
 !"#$%&'(7:+,$%&'(*.+$;
<"=3>?1!@AB4>="=C$DEF(7:5$ /01234$976-88

26 8 16 10 19 18 35

ÏÌÔ-63
 !"#$%&'(7:+,$%&'(*.+$;
<"=3>?1!@AB4>="=C$DEF(*.5$ 5-6-67+88

30 11 20 15 24 20 48

ÏÌÔ-1600
 !"#$%&'()*++$;$<"=3>?1!@AB4>="=C$DEF(*.$
 5-6-67+88

46 11 20 15 46 30 70

ÏÎËÓÌÓÔÒÛ, ØÏÎÍÊÈ, ÄÅÌÏÔÅÐÛ
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Íàèìåíîâàíèå Âíåøíèé âèä Ýñêèç

iQ.Pi^?;N-**

50U;a73=/FE4c4;=>0>;3758B243>;q@a4EB>;i`T`TN+r

ma4EB/
Предназначены для передачи крутящего момента между охватывающим и охватывае-

мым валами. Шпонка закладывается в гнёзда соединяемых валов. Шпонки изготовлены по 
ГОСТ 23360, ГОСТ 24071 из углеродистой стали с пределом прочности не менее 500 МПа.

П4*4*20   - призматическая

П3*3*14   - призматическая

С2*4   - сегментная

L7IaA73b
Предназначены для передачи крутящего момента. Демпферы изготовлены из полиамида.

ÏÎËÓÌÓÔÒÛ, ØÏÎÍÊÈ, ÄÅÌÏÔÅÐÛ
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ÍÀÑÎÑ ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÐÓ×ÍÎÉ

N)!;?7D/E427TE/F76B/7;/D570/U
Ma042E/2701Eb7;37D/E4=b7;B401s>;B38c04c4;
67F7E/U

Ìàðêà
ðåçèíîâîé 

ñìåñè
Øèôð Òâåðäîñòü 

ïî Øîðó À
Òèï

êàó÷óêà
Èíäåêñ 

ÈÑÎ Ïðèìå÷àíèå

ИРП-1078 3 76 … 86
СКН-18
+СК-26

NBR
воздух, масла, топливо

от минус  50 до плюс 150 °С

ИРП-1375 5 80 … 85 СКЭП EPM

вода, пар, слабые растворы
кислот и щелочей, синтетические рабочие 

жидкости типа фосфатов
и диэфиров 

от минус  60 до плюс 150 °С

ИРП-1287 6 74 … 84 СКФ-26 FPM
воздух, топливо, масла, смазки, кислоты, 

щелочи:
от минус  20 до плюс 200 °С

Пример обозначения: 025-030-30-2-6 – кольцо для штока диаметром 25 мм, цилиндра 
диаметром 30 мм, диаметр сечения кольца 3 мм, группа точности 2 (для неподвижных со-
единений) из резиновой смеси ИРП-1287.

?>6@/A34=B>;4C4DE>F7E/<G

j;;P;;^;;P;tTN*;P;;

Внутренний диаметр посадочного 
места кольца А, мм.

Наружный диаметр посадочного
места кольца В, мм.

Диаметр поперечного
сечения кольца d, мм х10.

Шифр резиновой смеси
(см. таблицу ниже).

Резиновые уплотнительные кольца круглого сечения по  ГОСТ 9833/18829 предназначены 
для подвижных и неподвижных соединений в гидравлических, топливных, смазочных и пнев-
матических устройствах. 

Ma042E7E/U;@7=34EEb7;37D/E4=b7;50U;
c/53>=0/F76B/T;86234<62=

Dxd, ìì 24х12 60х40

16х5 28х16 70х50

20х6 40х20 80х60

20х8 45х25 105х80

22х10 52х32 125х100
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ÏÐÈÁÎÐÛ

i3/C43b;673//;JWP)l;?iPN-*l;JiPN+*;/;D>aF>62/;B;a3/C43>I

N`!;i?ZhV?k;WX?ZZ;JWP)l
?iPN-*l;JiPN+*l;MiW

Номенклатуру поставляемой продукции составляют вторичные регистрирующие прибо-
ры серии КС-2, РП-160, КП-140 и запчасти к приборам, пишущие узлы, электродвигатели 
и другое оборудование выпускаемое отечественной промышленностью, а так же приборо-
строительными организациями стран СНГ.

Мы готовы предложить Вам:

i3/C43b;673//;JWP)l;?iPN-*l;JiPN+*;/;D>aF>62/;B;a3/C43>I

Узлы пишущие специальные (УПС) производства ООО “ЛиЗоГРАФ” применяются для 
проведения записей в регистрирующих приборах взамен обычных заправляемых перьев и 
выгодно отличаются следующими параметрами:

-  работа без заправки до 6 месяцев; 
-  чистота записи;
-  тонкая непрерывная линия (скорость записи от 2 до 115000 мм/час); 
-  не рвут бумагу;
-  работа в широком диапазоне температур; 
-  возможность использования практически во всех приборах с минимальной доработкой.

S7TE/F76B>U;T>3>B273/62/B>G

1. Длина линии:
             -   не менее 30 метров (УПС-15,24);
             -   не менее 200 метров (УПС-02, 05, 06, 08, 09, 22, 23, 41);
             -   не менее 300 метров (УПС-01, 13);
             -   не менее 400 метров (УПС-03М, 04М, 10, 12М, 14, 16, 17, 18, 20 (капсула), 21;
             -   не менее 500 метров (УПС-11, 19, 27);
             -    не менее 600 метров (УПС-07М);
             -   не менее 800 метров (УПС-04С).
2. Толщина линии:
             -   не более 0,3 мм (УПС-01, 02, 03М, 04, 06, 07, 08, 09, 21, 24, 27, 41);
             -   не более 0,4 мм (УПС-10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23).

MD0b;a/@8:/7;6a7s/>01Eb7;qMiWr



   !"#$%&%#!'($

)*)+
ÒÀÁËÈÖÀ ÏÐÈÑÎÅÄÈÍÈÒÅËÜÍÛÕ ÐÀÇÌÅÐÎÂ

NN+

Ýñêèç Ðåçüáà, D Îáîçíà÷åíèå

М12х1,5 5Б

М20х1,5 1Б

G1/4" 22Б

G1/2" 21Б

М10х1 4Б

М12х1,5 24Б

М20х1,5 23Б

М20х2 36Б

G1/4" 9Б

G3/8" 19Б

G1/2" 10Б

G3/4" 33Б

1/8" NPT 8Б

1/4" NPT 6Б

3/8" NPT 20Б

1/2" NPT 7Б

3/4" NPT 34Б

R1/8" 25Б

R1/4" 26Б

R3/8" 28Б

R1/2" 27Б

R3/4" 29Б

М16х1,5 (Гр.2) 11Б

М18х1,5 (Гр.2) 12Б

М20х1,5 (Гр.3) 13Б

М22х1,5 (Гр.2) 2Б

М24х1,5 (Гр.3) 14Б

М26х1,5 (Гр.2) 15Б

М27х2 (Гр.2) 16Б

М30х2 (Гр.2) 17Б

М30х2 (Гр.3) 18Б

?XgnhV^kX;WVXLZfXfZp
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ÒÀÁËÈÖÀ ÏÐÈÑÎÅÄÈÍÈÒÅËÜÍÛÕ ÐÀÇÌÅÐÎÂ

NNO

Ýñêèç Ðåçüáà, D Îáîçíà÷åíèå

М18х1,5 46Б

М20х1,5 47Б

М22х1,5 48Б

М24х1,5 49Б

М27х1,5 50Б

М30х1,5 51Б

М10х1 4Г

М12х1,5 5Г

М20х1,5 1Г

М20х2 36Г

G1/4" 9Г

G3/8" 19Г

G1/2" 10Г

G3/4" 33Г

1/8" NPT 8Г

1/4" NPT 6Г

3/8" NPT 20Г

1/2" NPT 7Г

3/4" NPT 34Г

Rс1/8" 25Г

Rс1/4" 26Г

Rс3/8" 28Г

Rс1/2" 27Г

Rс3/4" 29Г

М20х1,5 1ГН

М10х1 4ГН

М12х1,5 5ГН

G1/4" 9ГН

G1/2" 10ГН
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ÒÀÁËÈÖÀ ÏÐÈÑÎÅÄÈÍÈÒÅËÜÍÛÕ ÐÀÇÌÅÐÎÂ

S?MhfkX;VhuZQfkX;WVXLZfXfZp

iVL;S?MhJZ;Z;?MJj^j

Ýñêèç Ðåçüáà, D Îáîçíà÷åíèå

М16х1,5 (Гр.2) 11ГН

М18х1,5 (Гр.2) 12ГН

М20х1,5 (Гр.3) 13ГН

М22х1,5 (Гр.2) 2ГН

М24х1,5 (Гр.3) 14ГН

М26х1,5 (Гр.2) 15ГН

М27х2 (Гр.2) 16ГН

М30х2(Гр.2) 17ГН

М30х2(Гр.3) 18ГН

Ýñêèç D Îáîçíà÷åíèå

8 мм 3Б

17,5 мм 57Б

для трубки 8/6 8П

для трубки 10/8 10П

Ýñêèç D Îáîçíà÷åíèå

3 мм 3М

6 мм 6М

10 мм 10М

12 мм 12М

1/8" 3Д

1/4" 6Д

3/8" 10Д

1/2" 12Д
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ÒÀÁËÈÖÀ ÏÐÈÑÎÅÄÈÍÈÒÅËÜÍÛÕ ÐÀÇÌÅÐÎÂ

iVL;i?Z^j?JM;^?jWS?Mh

Ýñêèç D Îáîçíà÷åíèå

6 мм 6С

8 мм 8С

10 мм 10С

12 мм 12С

14 мм 14С

16 мм 16С

1/4" 6СД

3/8" 10СД

1/2" 12СД

iVL;i?Z^j?JM;^WSkJ

Ýñêèç D Îáîçíà÷åíèå

6 мм 6СВ

8 мм 8СВ

10 мм 10СВ

12 мм 12СВ

14 мм 14СВ

16 мм 16СВ

1/4" 6СВД

3/8" 10СВД

1/2" 12СВД
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