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Краны шаровые серии КШ с ручным приводом предназначены для перекрытия трубопро-

водных, измерительных линий и пробоотборников контрольно-измерительных приборов в 
химико-технологических, производственных, испытательных и других установках на пред-
приятиях энергетики, нефтехимической и газовой промышленности.

Кран шаровой состоит из корпуса с ввёрнутыми штуцерами, между которыми через 
уплотнительные кольца из полиэфирэфиркетона (PEEK) размещена шаровая пробка из кор-
розионностойкой стали AISI 316. Шаровая пробка поворачивается рукояткой через валик. 
Штуцеры и валик уплотнены кольцами из фторкаучуковой резиновой смеси. 

Климатическое исполнение  У1 по ГОСТ 15150.
В зависимости от давления рабочей среды и проходного сечения выпускаются несколь-

ко типов шаровых кранов. Шаровые краны не предназначены для дросселирования рабочей 
среды, в эксплуатации они должны быть либо полностью закрытыми, либо полностью откры-
тыми.

Конструкция шарового крана защищена патентом РФ №105964. Шаровые краны име-
ют сертификат соответствия Техническому регламенту Таможенного союза № TC RU C-RU.
АМ02.В.00017/18 и изготавливаются по ТУ 3740-009-36868381-2011.

./0123/4567$068659/8249256:

Íàèìåíîâàíèå Êðàíû øàðîâûå

Рабочая среда
природные углеводороды, воздух, вода,

перегретый пар, нефтепродукты и др., не вызывающие коррозию
элементов, контактирующих с рабочей средой

Номинальное давление, PN, МПа 10; 25; 32

Температура рабочей среды, °С от минус 40 до плюс 200

Номинальный диаметр, DN 4 8 10 15 20 25

Класс герметичности по ГОСТ  9544 А

Назначенный срок службы, лет 3

Назначенный ресурс, циклов 3000

Габаритные размеры,(без рукоятки), 
мм, не более

27х45х80 32х48х93 36х55х95 46х63х100 62х70х133 74х94х150

Масса, кг, не более 0,25 0,45 0,6 0,85 2,1 3,3
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&64<2=8>?56$>@>A163/12B:

%*$$ CD$#$$ED$$F$$($$EDG$$EH

Êран Øаровой

Материал корпуса:
Í   - AISI 304 (08Х18Н10 );
Ì  - AISI 316 (08Х17Н13М2).

Номинальный диаметр, DN:
4, 8, 10, 15, 20, 25.

Номинальное давление, PN:
100 - 10 МПа;
250 - 25 МПа;
320 - 32 МПа.

Валик конструктивно
защищён от вырывания

из корпуса шарового
крана и уплотнён

резиновым кольцом

Шайба из полиэфирэфир-
кетона (PEEK) в качестве
подшипника скольжения

обеспечивает низкий
крутящий момент

Уплотнительные сёдла из 
полиэфирэфиркетона (PEEK) 
обеспечивают низкий крутящий 
момент сопротивления враще-
нию затвора и высокую хими-
ческую и тепловую стойкость 
(до 200 °С)

Широкая номенклатура
присоединительных

размеров

Рукоятка изогнутая

Полированная шаровая пробка 
из коррозионностойкой стали 
AISI 316

Уплотнительные кольца из 
фторкаучуковой резиновой 
смеси (вайтон)

Корпус, изготовленный
механической обработкой

из проката

Присоединительные размеры и типы входного
и выходного соединений (см. таблицу на стр. 116):

1Ã    - М20х1,5
10Ã - G1/2”

11Á  - М16х1,5
12Á  - М18х1,5
13Á  - М20х1,5
2Á     - М22х1,5

48Á  - М22х1,5
51Á  - М30х1,5

6Á     - 1/4” NPT
7Á     - 1/2” NPT
26Á  - R1/4”
27Á  - R1/2”

14Ã  - М24х1,5
15Ã  - М26х1,5
16Ã  - М27х1,5
17Ã  - М30х1,5

6Ã     - 1/4” NPT
7Ã     - 1/2” NPT
26Ã  - Rс1/4”
27Ã  - Rс1/2”

6Ì     - 6 мм
8Ì     - 8 мм
10Ì  - 10 мм
12Ì  - 12 мм

23Á - М20х1,5
10Á - G1/2”

6Ä     - 1/4”
10Ä  - 3/8”
12Ä  - 1/2”
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*9RS/81>F12TT/UV1W/

Îáîçíà÷åíèå
äëÿ çàêàçà 

DN A
Ðàçìåðû, ìì

d D L H T

ÊØ*.8-Í11Á11Á + КМЧ 8 М16х1,5 7 10 136 81 130

ÊØ*.8-Í12Á12Á + КМЧ 8 М18х1,5 8 12 140 81 130

ÊØ*.8-Í13Á13Á + КМЧ 8 М20х1,5 8 12 140 81 130

ÊØ*.8-Í2Á2Á + КМЧ 8 М22х1,5 10 15 143 81 130

ÊØ*.10-Í12Á12Á + КМЧ 10 М18х1,5 8 12 147 90 130

ÊØ*.10-Í13Á13Á + КМЧ 10 М20х1,5 8 12 147 90 130

ÊØ*.10-Í2Á2Á + КМЧ 10 М22х1,5 10 15 152 90 130

ÊØ*.10-Í14Á14Á + КМЧ 10 М24х1,5 11 16 151 90 130

ÊØ*.15-Í2Á2Á + КМЧ 15 М22х1,5 10 16 157 96 130

ÊØ*.15-Í14Á14Á + КМЧ 15 М24х1,5 11 16 158 96 130

ÊØ*.15-Í17Á17Á + КМЧ 15 М30х2 17 22 161 96 130

ÊØ*.20-Í17Á17Á + КМЧ 20 М30х2 17 22 189 126 155

ÊØ*.20-Í18Á18Á + КМЧ 20 М30х2 14 20 195 126 155

* - номинальное давление в бар: 100, 250, 320
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*9RS/81W/

Îáîçíà÷åíèå
äëÿ çàêàçà 

DN A, B
Ðàçìåðû, ìì

L H T

ÊØ*.4-Í11Á11Á 4 М16х1,5 64 53 76

ÊØ*.8-Í11Á11Á 8 М16х1,5 73 68 120

ÊØ*.8-Í12Á12Á 8 М18х1,5 73 68 120

ÊØ*.8-Í13Á13Á 8 М20х1,5 70 68 120

ÊØ*.8-Í2Á2Á 8 М22х1,5 73 68 120

ÊØ*.10-Í12Á12Á 10 М18х1,5 75 90 130

ÊØ*.10-Í13Á13Á 10 М20х1,5 77 90 130

ÊØ*.10-Í2Á2Á 10 М22х1,5 80 90 130

ÊØ*.10-Í14Á14Á 10 М24х1,5 81 90 130

ÊØ*.15-Í2Á2Á 15 М22х1,5 87 95 130

ÊØ*.15-Í14Á14Á 15 М24х1,5 87 95 130

ÊØ*.15-Í15Á15Á 15 М26х1,5 83 95 130

ÊØ*.15-Í16Á16Á 15 М27х2 83 95 130

ÊØ*.15-Í17Á17Á 15 М30х2 86 95 130

ÊØ*.15-Í18Á18Á 15 М30х2 89 95 130

ÊØ*.20-Í17Á17Á 20 М30х2 112 125 155

ÊØ*.20-Í18Á18Á 20 М30х2 118 125 155

ÊØ*.20-Í40Á40Á 20 М42х2 133 125 155

* - номинальное давление в бар: 100, 250, 320
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Îáîçíà÷åíèå
äëÿ çàêàçà

DN A, Â
Ðàçìåðû, ìì

L H T

ÊØ*.10-Í48Á48Á 10 М22х1,5 86 90 130

ÊØ*.15-Í51Á51Á 15 М30х1,5 92 95 130

Îáîçíà÷åíèå
äëÿ çàêàçà 

DN A B
Ðàçìåðû, ìì

L H T

ÊØ*.8-Í23Á23Á 8 М20х1,5 М20х1,5 83 68 120

ÊØ*.8-Í10Á10Á 8 G1/2" G1/2" 83 68 120

ÊØ*.8-Í6Á6Á 8 1/4" NPT 1/4" NPT 83 68 120

ÊØ*.10-Í23Á23Á 10 М20х1,5 М20х1,5 94 90 130

ÊØ*.10-Í10Á10Á 10 G1/2" G1/2" 94 90 130

ÊØ*.10-Í7Á7Á 10 1/2" NPT 1/2" NPT 94 90 130

ÊØ*.15-Í23Á23Á 15 М20х1,5 М20х1,5 112 95 130

ÊØ*.15-Í10Á10Á 15 G1/2" G1/2" 112 95 130

ÊØ*.15-Í7Á7Á 15 1/2" NPT 1/2" NPT 112 95 130

* - номинальное давление в бар: 100, 250, 320
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YR=9>?W/

Îáîçíà÷åíèå
äëÿ çàêàçà

DN A B
Ðàçìåðû, ìì

L H T

ÊØ*.8-Í1Ã1Ã 8 М20х1,5 М20х1,5 75 68 120

ÊØ*.8-Í1Ã10Ã 8 М20х1,5 G1/2" 78 68 120

ÊØ*.8-Í9Ã9Ã 8 G1/4" G1/4" 71 68 120

ÊØ*.8-Í19Ã19Ã 8 G3/8" G3/8" 71 68 120

ÊØ*.8-Í10Ã10Ã 8 G1/2" G1/2" 81 68 120

ÊØ*.8-Í6Ã6Ã 8 1/4" NPT 1/4" NPT 71 68 120

ÊØ*.8-Í20Ã20Ã 8 3/8" NPT 3/8" NPT 71 68 120

ÊØ*.8-Í7Ã7Ã 8 1/2" NPT 1/2" NPT 80 68 120

ÊØ*.8-Í27Ã27Ã 8 Rc 1/2" Rc 1/2" 80 68 120

ÊØ*.10-Í1Ã1Ã 10 М20х1,5 М20х1,5 82 90 130

ÊØ*.10-Í9Ã9Ã 10 G1/4" G1/4" 74 90 130

ÊØ*.10-Í19Ã19Ã 10 G3/8" G3/8" 76 90 130

ÊØ*.10-Í10Ã10Ã 10 G1/2" G1/2" 93 90 130

ÊØ*.10-Í20Ã20Ã 10 3/8" NPT 3/8" NPT 76 90 130

ÊØ*.10-Í7Ã7Ã 10 1/2" NPT 1/2" NPT 83 90 130

ÊØ*.10-Í27Ã27Ã 10 Rc 1/2" Rc 1/2" 83 90 130

ÊØ*.15-Í10Ã10Ã 15 G1/2" G1/2" 78 95 130

ÊØ*.15-Í7Ã7Ã 15 1/2" NPT 1/2" NPT 78 95 130

ÊØ*.15-Í10Ã6Ã 15 G1/2" 1/4" NPT 75 95 130

ÊØ*.15-Í1Ã10Ã 15 М20х1,5 G1/2" 78 95 130

ÊØ*.20-Í30Ã30Ã 20 G1" G1" 115 125 155

ÊØ*.20-Í34Ã34Ã 20 3/4" NPT 3/4" NPT 95 125 155

ÊØ*.20-Í29Ã29Ã 20 Rc 3/4" Rc 3/4" 95 125 155

* - номинальное давление в бар: 100, 250, 320
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Z$>@[2\1W\2$=2921]6\2

Îáîçíà÷åíèå
äëÿ çàêàçà

DN A B
Ðàçìåðû, ìì

L H T

ÊØ*.4-Í6Ì6Ì 4 6 мм 6 мм 78 53 76

ÊØ*.4-Í6Ä6Ä 4 1/4" 1/4" 78 53 76

ÊØ*.8-Í10Ì10Ì 8 10 мм 10 мм 87 68 120

ÊØ*.8-Í10Ä10Ä 8 3/8" 3/8" 87 68 120

ÊØ*.10-Í10Ì10Ì 10 10 мм 10 мм 96 90 130

ÊØ*.10-Í10Ä10Ä 10 3/8" 3/8" 96 90 130

ÊØ*.10-Í12Ì12Ì 10 12 мм 12 мм 100 90 130

ÊØ*.10-Í12Ä12Ä 10 1/2" 1/2" 100 90 130

ÊØ*.15-Í12Ì12Ì 15 12 мм 12 мм 105 95 130

ÊØ*.15-Í12Ä12Ä 15 1/2" 1/2" 105 95 130

* - номинальное давление в бар: 100, 250, 320
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Îáîçíà÷åíèå
äëÿ çàêàçà

DN A B
Ðàçìåðû, ìì

L H T

ÊØ*.8-Í6Ã10Á 8 1/4" NPT G1/2" 79 68 120

ÊØ*.10-Í1Ã25Á 10 М20х1,5 Rc 1/8" 88 90 130

ÊØ*.15-Í10Ã10Á 15 G1/2" G1/2" 95 95 130

ÊØ*.15-Í10Ã23Á 15 G1/2" М20х1,5 95 95 130

Îáîçíà÷åíèå
äëÿ çàêàçà 

DN A B
Ðàçìåðû, ìì

L H T

ÊØ*.8-Í10Ã13Á 8 G1/2" М20х1,5 77 68 120

ÊØ*.15-Í10Ã13Á 15 G1/2" М20х1,5 82 95 130

ÊØ*.15-Í10Ã14Á 15 G1/2" М24х1,5 83 95 130

ÊØ*.15-Í7Ã13Á 15 1/2" NPT М20х1,5 82 95 130

ÊØ*.15-Í1Ã14Á 15 М20х1,5 М24х1,5 83 95 130

* - номинальное давление в бар: 100, 250, 320

%>\@2128>?611W/
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Краны шаровые серии КШ манометрические предназначены для перекрытия измери-

тельных линий  манометров и датчиков давления. Краны  снабжены сбросным клапаном, 
позволяющим проверять работоспособность прибора измерения давления без его демон-
тажа. Модификация изделия с двумя выходами может быть использована для монтажа пре-
образователя давления или для калибровочного устройства.

&64<2=8>?56$>@>A163/12B:

%*$$ CD$#$$;$$^$$F$$($$EDG$$EH($$EH(

Êран Øаровой

Материал корпуса:
Í   - AISI 304 (08Х18Н10);
Ì  - AISI 316 (08Х17Н13М2).

Номинальный
диаметр, DN: 8

Номинальное давление, PN:
100 - 10 МПа;
250 - 25 МПа;
320 - 32 МПа.

Присоединение сбросного
клапана: 
Ä   - 1/4” NPT;
Ä1 - приварное.

Присоединения входа, выхода под манометр
и дополнительного выхода:

13Á  - М20х1,5
2Á     - М22х1,5

7Á     - 1/2” NPT
27Á  - R1/2”

10Ì  - 10 мм
12Ì  - 12 мм
10Ä  - 3/8”
12Ä  - 1/2”

23Á - М20х1,5
10Á - G1/2”

1Ã    - М20х1,5
10Ã - G1/2”

7Ã     - 1/2” NPT
27Ã  - Rс1/2”
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Íàèìåêíîâàíèå Êðàíû øàðîâûå ìàíîìåòðè÷åñêèå

Рабочая среда
природные углеводороды, воздух, вода, перегретый пар,

нефтепродукты и др., не вызывающие коррозию элементов,
контактирующих с рабочей средой

Номинальное давление, PN, МПа 10; 25; 32

Температура рабочей среды, °С от минус 40 до плюс 200

Номинальный диаметр, DN 8

Класс герметичности по ГОСТ 9544 А

Назначенный срок службы, лет 3

Назначенный ресурс, циклов 3000

Присоединительные размеры:
- вход

- выход/выходы 

наружная резьба М20х1,5 (ГОСТ 24705)
          наружная резьба G1/2” (ГОСТ 6357)

внутренняя резьба (подвижная гайка) М20х1,5 (3-4-1 ГОСТ 25164)
          внутренняя резьба (подвижная гайка) G1/2” (ГОСТ 6357)

Габаритные размеры ВхШхД, мм, не более  185х67х136

Масса, кг, не более 1

Климатическое исполнение по ГОСТ  15150 УХЛ1

./0123/4567$068659/8249256:

%* CD#;^F( XGEH( %* CD#;^F( XGEH(EH(
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%861W$<68>?W/$4$`U/598>F$2$T1/?\>T82?>a>\
Краны шаровые с приводом предназначены для перекрытия трубопроводных магистра-

лей по сигналу от системы управления. Применяемое конструктивное решение позволяет 
автоматизировать производство и повысить безопасность персонала при работе с высоко-
температурными средами под высоким давлением. 

Краны комплектуются с различными моделями электро и пневмоприводов.  

%*$$ CD$#$ED$$F$$($$ G$$ G$F$bEE

Обозначение шарового
крана согласно
классификации на стр. 28

&64<2=8>?56$>@>A163/12B:

Модель привода:
Ï00 - по согласованию;
Ï01 - А20 (электропривод);
Ï02 - А100 (электропривод);
Ï11 - HQ-004 (электропривод);
Ï14 - HQ-006 (электропривод);
Ï25 - HP075D (пневмопривод).
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X;

Îáîçíà÷åíèÿ
äëÿ çàêàçà

Ôîòî
Òèï /

ìîäåëü
ïðèâîäà

Ôëàíåö Ïîäêëþ÷åíèå DN
PN, 
ÌÏà

КШ320.4-М6М6М-П01
Электрический 

А20
-

трубный
обжимной

фитинг 6 мм
4 32

КШ100.10-Н23Б23Б-П11

Электрический
HQ-004

F05
ISO 5211

наружная
резьба М20х1,5

ГОСТ 24705
10

10

КШ250.10-Н23Б23Б-П11 25

КШ100.10-Н2Б2Б-П11

Электрический
HQ-004

F05
ISO 5211

наружная
резьба М22х1,5  Гр. 2

ГОСТ 22525
10

10

КШ250.10-Н2Б2Б-П11 25

КШ100.10-Н20Г20Г-П11

Электрический
HQ-004

F05
ISO 5211

внутренняя резьба 
3/8" NPT ГОСТ 6111

10

10

КШ250.10-Н20Г20Г-П11 25

КШ500.10-Н20Г20Г-П11 50

КШ100.25-Н30Г30Г-П25
Пневматический

HP075
F07

ISO 5211

внутренняя
резьба G1” 
ГОСТ 6357

25 10
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%* CD#EDF( G GFbEE
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