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Вентили игольчатые серии ВИГ предназначены для перекрытия измерительных линий 
манометров, датчиков давления и других малорасходных магистралей. Модификации вен-
тилей ВИГ с дренажным элементом и дополнительным выходом позволяют также проверять 
работоспособность манометра (датчика давления) без его демонтажа и обеспечивают воз-
можность подключения контрольного манометра.

Для высокотемпературной рабочей среды применяется графитовая сальниковая набив-
ка, обладающая высокой износо- и температуростойкостью. В случае низкотемпературной 
рабочей среды применяется фторопластовая сальниковая набивка, обеспечивающая лёг-
кость вращения рукоятки за счёт пониженного коэффициента трения.

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ1 -  для изделий из  нержавеющей и мало-
углеродистой стали, У1 - для изделий из углеродистой стали. 

Конструкции вентилей защищены патентом № 46550. Вентили имеют сертификат сооот-
ветствия Техническому регламенту Таможенного союза № ТС RU.AM02.B.00017/18 и изго-
тавливаются по  ТУ 3742-006-36868381-2005.

Íàèìåíîâàíèå ÂÈÃ25 ÂÈÃ160 ÂÈÃ250

Рабочая среда
природные углеводороды, воздух, вода,

перегретый пар, нефтепродукты и др., не вызывающие
коррозию элементов, контактирующих с рабочей средой

Рабочее давление, Рр, МПа 2,5 16 25

Температура рабочей среды, °С
от минус 30 до плюс 300 (с графитовой набивкой)

от минус 30 до плюс 200 (с фторопластовой набивкой)

Номинальный диаметр, DN 5

Класс герметичности по ГОСТ  9544 А

Назначенный срок службы, лет 3

Габаритные размеры, ВхШхД, мм, не более 110х90х100 120х90х100

Масса, кг, не более 0,4 0,6
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.24)FG-.24,H* .24)F*

Удобная в эксплуатации
крестообразная рукоятка
из алюминиевого сплава

Индикатор открытого
положения

Регулировка уплотнения
снаружи

Игла из нержавеющей стали

Сальниковое уплотнение из
графита или фторопласта

Дренажный элемент с
уплотнением металл-металл

Подвижный наконечник
высокой твёрдости

обеспечивает надёжное
уплотнение затвора

Широкая номенклатура
присоединительных

размеров

.24--)F*--------I-J--0--,K--,4--J

Âентиль ÈÃольчатый

Рабочее давление:
25   - 2,5 МПа;
160 - 16 МПа;
250 - 25 МПа.

Дренаж:
   - отсутствует;
Ä - присутствует.

Материал набивки:
      - графит;
Ô - фторопласт.

Материал корпуса:
Í - нержавеющая сталь;
Ñ - углеродистая сталь;
Ã - сталь 09Г2С.

LA?M=NCOP@A-OQOR<A>:<=SE

Крепление (см. стр. 26):
1 - с болтом;
2 - с площадкой;
3 - с фланцем на корпусе;
4 - с площадкой с вылетом.

Присоединение входа  и выхода (стр. 114):

ÂÅÍÒÈËÈ ÈÃÎËÜ×ÀÒÛÅ

1Ã    - М20х1,5
10Ã - G1/2”

11Á  - М16х1,5
13Á  - М20х1,5
2Á     - М22х1,5
14Á  - М24х1,5

6Á     - 1/4” NPT
7Á     - 1/2” NPT
26Á  - R1/4”
27Á  - R1/2”

8Ñ     - 8 мм
10Ñ  - 10 мм

11Ã  - М16х1,5
13Ã  - М20х1,5
2Ã     - М22х1,5
14Ã  - М24х1,5

6Ã     - 1/4” NPT
7Ã     - 1/2” NPT
26Ã  - R1/4”
27Ã  - R1/2”

12Ñ  - 12 мм
14Ñ  - 14 мм
16Ñ  - 16 мм

F

5Á     - М12х1,5
1Á     - М20х1,5
22Á  - G1/4”
21Á  - G1/2”
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ÂÅÍÒÈËÈ ÈÃÎËÜ×ÀÒÛÅ

.:<D=T=-MDUV:C<W:

Îáîçíà÷åíèÿ äëÿ çàêàçà Ðð, ÌÏà Âõîä Âûõîä N L H

ÂÈÃ25

* ** - ***

4Á4Á 2,5 М10х1 нар. М10х1 нар. 71 75 110

ÂÈÃ25 5Á1Á 2,5 М12х1,5 нар. М20х1,5 нар. 74 80 110

ÂÈÃ25 1Á1Á 2,5 М20х1,5 нар. М20х1,5 нар. 77 83 110

ÂÈÃ25 21Á1Á 2,5 G1/2" нар. М20х1,5 нар. 77 83 110

ÂÈÃ160
* ** - ***

1Á1Á 16 М20х1,5 нар. М20х1,5 нар. 77 83 110

ÂÈÃ160 21Á1Á 16 G1/2" нар. М20х1,5 нар. 77 83 110

ÂÈÃ250
* ** - ***

1Á1Á 25 М20х1,5 нар. М20х1,5 нар. 80 86 120

ÂÈÃ250 21Á1Á 25 G1/2" нар. М20х1,5 нар. 80 86 120

*    -   наличие дренажа: по умолчанию – отсутствует; Ä – присутствует;   
**  -  температура рабочей среды, °С:  по умолчанию от -30..+300; Ô - от -30..+200;
***- материал корпусных деталей:  Í – нержавеющая сталь; C – углеродистая сталь.

Îáîçíà÷åíèÿ äëÿ çàêàçà Pð, ÌÏà Âõîä Âûõîä L H

ÂÈÃ25
* ** - ***

11Á11Á 2,5 М16х1,5 нар. 65 110

ÂÈÃ25 2Á2Á 2,5 М22х1,5 нар. 67 110

ÂÈÃ160 * ** - *** 2Á2Á 16 М22х1,5 нар. 67 110

ÂÈÃ250 * ** -          *** 2Á2Á 25 М22х1,5 нар. 70 120
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ÂÅÍÒÈËÈ ÈÃÎËÜ×ÀÒÛÅ

.:<D=T=-YUNDOPW:-Z?-<A@=[<OS-=T=-<:\O[P=]<OS-^AS@OS_

Îáîçíà÷åíèÿ äëÿ çàêàçà Pð, ÌÏà Âõîä Âûõîä N L H

ÂÈÃ25

* ** - ***

10Ã1Ã 2,5 G1/2" внутр. М20х1,5 внутр. 80 107 110

ÂÈÃ25 1Ã1Ã 2,5 М20х1,5 внутр. М20х1,5 внутр. 80 106 110

ÂÈÃ25 10Ã10Ã 2,5 G1/2" внутр. G1/2" внутр. 80 108 110

ÂÈÃ160

* ** - ***

10Ã1Ã 16 G1/2» внутр. М20х1,5 внутр. 80 107 110

ÂÈÃ160 1Ã1Ã 16 М20х1,5 внутр. М20х1,5 внутр. 80 106 110

ÂÈÃ160 10Ã10Ã 16 G1/2" внутр. G1/2" внутр. 80 108 110

ÂÈÃ160 10Ã1Ã 16 G1/2" внутр. М20х1,5 внутр. 80 107 110

ÂÈÃ250 * ** - *** 1Ã1Ã 25 М20х1,5 внутр. М20х1,5 внутр. 83 109 120

Îáîçíà÷åíèÿ äëÿ çàêàçà Pð, ÌÏà Âõîä Âûõîä L H

ÂÈÃ160
* ** - ***

9Ã10Ã 16 G1/4" внутр. G1/2" внутр. 96 110

ÂÈÃ160 7Ã1Ã 16 1/2" NPT внутр. М20х1,5 внутр. 98 110

*     - наличие дренажа: по умолчанию – отсутствует; Ä – присутствует;   
**  - температура рабочей среды, °С:  по умолчанию от -30..+300; Ô - от -30..+200;
*** - материал корпусных деталей:  Í – нержавеющая сталь; C – углеродистая сталь.
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ÂÅÍÒÈËÈ ÈÃÎËÜ×ÀÒÛÅ

.:<D=T=-\O[-\C=PAC@U-PCA?DCUQ

Îáîçíà÷åíèÿ äëÿ çàêàçà Ðð, ÌÏà À À1 N L H

ÂÈÃ25

* ** - ***

8Ñ8Ñ 2,5 8,2 14 14 83 110

ÂÈÃ25 10Ñ10Ñ 2,5 10,2 16 12 78 110

ÂÈÃ25 12Ñ12Ñ 2,5 12,2 18 14 82 110

ÂÈÃ25 14Ñ14Ñ 2,5 14,2 20 14 82 110

ÂÈÃ25 16Ñ16Ñ 2,5 16,2 22 14 82 110

ÂÈÃ160

* ** - ***

10Ñ10Ñ 16 10,2 16 12 78 110

ÂÈÃ160 12Ñ12Ñ 16 12,2 18 14 82 110

ÂÈÃ160 14Ñ14Ñ 16 14,2 20 14 82 110

ÂÈÃ160 16Ñ16Ñ 16 16,2 22 14 82 110

ÂÈÃ250

* ** - ***

10Ñ10Ñ 25 10,2 16 12 80 120

ÂÈÃ250 12Ñ12Ñ 25 12,2 18 14 85 120

ÂÈÃ250 14Ñ14Ñ 25 14,2 20 14 85 120

*      - наличие дренажа: по умолчанию – отсутствует; Ä – присутствует;   
**    - температура рабочей среды, °С:  по умолчанию от -30..+300; Ô - от -30..+200;
***  - материал корпусных деталей:  Í – нержавеющая сталь; C – углеродистая сталь.



-   !"#$%&%#!'($

)*)+

a

ÂÅÍÒÈËÈ ÈÃÎËÜ×ÀÒÛÅ

.:<D=T=-@OYQ=<=COPA<<W:-

Îáîçíà÷åíèÿ äëÿ çàêàçà
Pð, 
ÌÏà

Âõîä Âûõîä N L H

ÂÈÃ25

* ** - ***

1Á10Ã 2,5 М20х1,5 нар. G1/2" внутр. 79 96 110

ÂÈÃ25 1Á1Ã 2,5 М20х1,5 нар. М20х1,5 внутр. 79 95 110

ÂÈÃ25 21Á1Ã 2,5 G1/2" нар. М20х1,5 внутр. 79 95 110

ÂÈÃ25 1Ã1Á 2,5 М20х1,5 внутр. М20х1,5 нар. 79 95 110

ÂÈÃ25 10Ã1Á 2,5 G1/2" внутр. М20х1,5 нар. 79 96 110

ÂÈÃ160

* ** - ***

1Á1Ã 16 М20х1,5 нар. М20х1,5 внутр. 79 95 110

ÂÈÃ160 21Á10Ã 16 G1/2" нар. G1/2" внутр. 79 96 110

ÂÈÃ160 21Á1Ã 16 G1/2" нар. М20х1,5 внутр. 79 95 110

ÂÈÃ160 10Ã21Á 16 G1/2" внутр. G1/2" нар. 79 96 110

ÂÈÃ250 * ** - *** 1Á1Ã 25 М20х1,5 нар. М20х1,5 внутр. 82 98 120

Îáîçíà÷åíèÿ äëÿ çàêàçà Pð, ÌÏà Âõîä Âûõîä N L H

ÂÈÃ25
* ** - ***

10Á10Ã 2,5 G1/2" нар. G1/2" внутр. 82 96 110

ÂÈÃ25 7Á1Ã 2,5 1/2" NPT нар. М20х1,5 внутр. 82 95 110

ÂÈÃ160 * ** - *** 10Á1Ã 16 G1/2" нар. М20х1,5 внутр. 82 95 110

ÂÈÃ250 * ** - *** 7Á1Ã 25 1/2" NPT нар. М20х1,5 внутр. 85 98 120

*    - наличие дренажа: по умолчанию – отсутствует; Ä – присутствует;   
**  - температура рабочей среды, °С:  по умолчанию от -30..+300; Ô - от -30..+200;
***- материал корпусных деталей:  Í – нержавеющая сталь; C – углеродистая сталь.
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ÂÅÍÒÈËÈ ÈÃÎËÜ×ÀÒÛÅ

Îáîçíà÷åíèÿ äëÿ çàêàçà Pð, ÌÏà Âõîä Âûõîä L H

ÂÈÃ160

* ** - ***

2Á1Ã

16

М22х1,5 нар. М20х1,5 внут. 87 110

ÂÈÃ160 14Á1Ã М24х1,5 нар. М20х1,5 внут. 93 110

ÂÈÃ160 10Ã2Á G1/2" внут. М22х1,5 нар. 88 110

ÂÈÃ250 * ** - *** 2Á1Ã 25 М22х1,5 нар. М20х1,5 внут. 90 120

Îáîçíà÷åíèÿ äëÿ çàêàçà Pð, ÌÏà Âõîä Âûõîä L H

ÂÈÃ25
* ** - ***

1Á3Á
2,5

М20х1,5 нар. под шланг 8 мм
83 110

ÂÈÃ25 3Á1Á под шланг 8 мм М20х1,5 нар.

*     - наличие дренажа: по умолчанию – отсутствует; Ä – присутствует;   
**   - температура рабочей среды, °С:  по умолчанию от -30..+300; Ô - от -30..+200;
*** - материал корпусных деталей:  Í – нержавеющая сталь; C – углеродистая сталь.
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ÂÅÍÒÈËÈ ÈÃÎËÜ×ÀÒÛÅ

Îáîçíà÷åíèÿ äëÿ çàêàçà
Pð, 
ÌÏà

Âõîä Âûõîä Â Â1 N L H

ÂÈÃ25

* ** - ***

1Á10Ñ 2,5
М20х1,5 

нар.
под приварку 
трубки 10 мм

10,2 16 12 81 110

ÂÈÃ25 1Á14Ñ 2,5
М20х1,5 

нар.
под приварку 
трубки 14 мм

14,2 20 14 83 110

ÂÈÃ160 * ** - *** 1Á12Ñ 16
М20х1,5 

нар.
под приварку 
трубки 12 мм

12,2 18 14 83 110

ÂÈÃ250 * ** - *** 1Á12Ñ 25
М20х1,5 

нар.
под приварку 
трубки 12 мм

12,2 18 14 86 120

*     - наличие дренажа: по умолчанию – отсутствует; Ä – присутствует;   
**   - температура рабочей среды, °С:  по умолчанию от -30..+300; Ô - от -30..+200;
*** - материал корпусных деталей:  Í – нержавеющая сталь; C – углеродистая сталь.
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ÂÅÍÒÈËÈ ÈÃÎËÜ×ÀÒÛÅ

Îáîçíà÷åíèÿ äëÿ çàêàçà
Pð, 
ÌÏà

Âõîä Âûõîä À À1 N L H

ÂÈÃ25

* ** - ***

10Ñ1Ã 2,5
под приварку
трубки 10 мм

М20х1,5
внутр.

10,2 16 12 93 110

ÂÈÃ25 12Ñ1Ã 2,5
под приварку
трубки 12 мм

12,2 18 14 95 110

ÂÈÃ25 14Ñ1Ã 2,5
под приварку
трубки 14 мм

14,2 20 14 95 110

ÂÈÃ160

* ** - ***

10Ñ1Ã 16
под приварку
трубки 10 мм

10,2 16 12 93 110

ÂÈÃ160 12Ñ1Ã 16
под приварку
трубки 12 мм

12,2 18 14 95 110

ÂÈÃ160 14Ñ1Ã 16
под приварку
трубки 14 мм

14,2 20 14 95 110

ÂÈÃ250

* ** - ***

10Ñ1Ã 25
под приварку
трубки 10 мм

10,2 16 12 98 120

ÂÈÃ250 12Ñ1Ã 25
под приварку
трубки 12 мм

12,2 18 14 98 120

ÂÈÃ250 14Ñ1Ã 25
под приварку
трубки 14 мм

14,2 20 14 98 120

*     - наличие дренажа: по умолчанию – отсутствует; Ä – присутствует;   
**   - температура рабочей среды, °С:  по умолчанию от -30..+300; Ô - от -30..+200;
*** - материал корпусных деталей:  Í – нержавеющая сталь; C – углеродистая сталь.

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû óêàçàíû â ìì, ïðåäñòàâëåíû äëÿ ñïðàâêè è ìîãóò áûòü èçìåíåíû ïðîèçâîäèòåëåì.
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ÂÅÍÒÈËÈ ÈÃÎËÜ×ÀÒÛÅ

1:;<=>:?@AB-;ACA@D:C=?D=@AE

Вентиль регулирующий ВИГ250ФРУ предназначен 
для использования в качестве запорно-регулирующе-
го элемента на стендах для поверки манометров. Плав-
ная регулировка давления в магистрали с возможностью 
герметичного перекрытия обеспечивается посредством 
изменения площади проходного сечения затвора и ще-
левым зазором между иглой и корпусом.

Климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ15150.

Игла из нержавею-
щей стали

Корпус из
нержавеющей
стали

Бронзовая
букса

Маховик
карболитовый КМ6

Резьба с мелким шагом 
для плавной регулировки

Фторопластовая 
набивка

Фланец для
крепления на панель

Щелевой зазор

.:<D=Tc-C:^UT=CUde=S-.24)F*ILf

Íàèìåíîâàíèå ÂÈÃ250ÔÐÓ

Рабочая среда вода, масло

Рабочее давление, Рр, МПа 25

Класс чистоты рабочей среды по ГОСТ 17216, не выше 5

Температура рабочей среды, °С от минус 30 до плюс 200

Присоединительные размеры штуцеров:
-входа
-выхода

наружная резьба М20х1,5 (3-4-1 ГОСТ 25164)
по классификации (см. стр. 114)

Номинальный диаметр, DN 3

Класс герметичности по ГОСТ 9544 А

Назначенный срок службы, лет 3

Габаритные размеры, ВхШхД, мм, не более 140х90х90

Масса, кг, не более 0,5

Материалы корпусных элементов нержавеющая сталь
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ÂÅÍÒÈËÈ ÈÃÎËÜ×ÀÒÛÅ

.:<D=T=-=<?DCUY:<DATc<W:
Инструментальные вентили серии ВИГ предназначены для перекрытия измеритель-

ных линий манометров, датчиков давления, пробоотборников и других малорасходных ма-
гистралей. Отличительной особенностью разработанной конструктивной схемы является 
низкий крутящий момент  управления маховиком, что обеспечивает удобство эксплуатации 
изделия персоналом. Компактность, возможность крепления на панель, в том числе с по-
мощью кронштейна,  а также наличие обжимных трубных фитингов позволяют использовать 
инструментальный вентиль в стендовом оборудовании взамен дорогостоящих иностранных 
аналогов.

Климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150.

Íàèìåíîâàíèå ÂÈÃ250Ô-È1

Рабочая среда
природные углеводороды, воздух, вода, перегретый пар, 

нефтепродукты и др., не вызывающие коррозию элементов, 
контактирующих с рабочей средой

Рабочее давление, Рр, МПа 25

Температура рабочей среды, °С от минус 30 до плюс 200

Номинальный диаметр, DN 5

Класс герметичности по ГОСТ 9544 А

Назначенный срок службы, лет 3

Габаритные размеры  ВхШхД, мм, не более 105х65х90

Масса, кг, не более 0,35

Материалы корпусных элементов нержавеющая сталь, молибденистая нержавеющая сталь

Эргономичный карболитовый 
маховик 

Регулировка уплотнения
снаружи

Сальниковое уплотнение из 
фторопласта для лёгкого

вращения

Гайка крепления

Монтажный кронштейн
(опция)

Широкая номенклатура
присоединительных

размеров

Подвижный наконечник
высокой твёрдости

обеспечивает надёжное
уплотнение затвора

1:;<=>:?@AB-;ACA@D:C=?D=@AE
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ÂÅÍÒÈËÈ ÈÃÎËÜ×ÀÒÛÅ

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû óêàçàíû â ìì, ïðåäñòàâëåíû äëÿ ñïðàâêè è ìîãóò áûòü èçìåíåíû ïðîèçâîäèòåëåì.

Îáîçíà÷åíèÿ äëÿ
çàêàçà

Âõîä Âûõîä L

ÂÈÃ250Ô-È1-Í6Ã6Ã* 1/4" NPT внутр. 1/4" NPT внутр. 71

ÂÈÃ250Ô-È1-Í1Á1Á* М20х1,5 нар. М20х1,5 нар. 83

ÂÈÃ250Ô-È1-Í6Ä6Ä* обжимной фитинг 1/4" обжимной фитинг 1/4" 70

ÂÈÃ250Ô-È1-Í10Ä10Ä* обжимной фитинг 3/8" обжимной фитинг 3/8" 93

ÂÈÃ250Ô-È1-Í6Ì6Ì* обжимной фитинг 6 мм обжимной фитинг 6 мм 70

ÂÈÃ250Ô-È1-Í10Ì10Ì* обжимной фитинг 10 мм обжимной фитинг 10 мм 93

ÂÈÃ250Ô-È1-Í8Ñ8Ñ
под приварку враструб 

трубки 8 мм
под приварку враструб 

трубки 8 мм
83

ÂÈÃ250Ô-È1-Í10Ñ10Ñ
под приварку враструб 

трубки 10 мм
под приварку враструб 

трубки 10 мм
78

ÂÈÃ250Ô-È1-Í12Ñ12Ñ
под приварку враструб 

трубки 12 мм
под приварку враструб 

трубки 12 мм
82

 * - для комплектации кронштейном, добавьте код  «-5». 
   для изготовления из молибденистой нержавеющей стали, замените букву «Í» на «Ì» в   
   обозначении.

Êðîíøòåéí äëÿ êðåïëåíèÿ
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Используются в манометрических вентилях и кранах в качестве дренажных устройств для 
сброса избыточного давления перед демонтажем или калибровкой приборов измерения 
давления.

gTA\A<W-?QCO?<W:

Íàèìåíîâàíèå ÂÈÃ250-õõõ-456

Номинальное давление, PN, МПа 25

Температура рабочей среды, °С от минус 30 до плюс 300

Номинальный диаметр, DN 3

Тип уплотнения затвора металл-металл

Класс герметичности по ГОСТ 9544 А

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 УХЛ1

Материалы нержавеющая сталь

Назначенный срок службы, лет 3

Масса, кг, не более 0,06

1:;<=>:?@AB-;ACA@D:C=?D=@AE

Îáîçíà÷åíèå PN, ÌÏà Ïðèñîåäèíåíèå, À

ÂÈÃ250-6Á-456 25 1/4" NPT

ÂÈÃ250-20Á-456 25 3/8" NPT

ÂÈÃ250-7Á-456 25 1/2" NPT
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ÂÅÍÒÈËÈ ÈÃÎËÜ×ÀÒÛÅ
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ÂÅÍÒÈËÈ ÈÃÎËÜ×ÀÒÛÅ
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